
※必ず施工前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

サニタリー施工・取扱説明書  

SC-774-E5(シェルフボードD150）/SC-774-E6(シェルフボードD200)

同梱部品（必ずご確認ください）

取付け手順

製品仕様

NO.002

www.kawajun.co.jp

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が
想定される」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合
または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上の注意（必ずお守りください）

シェルフボードＤ150

SC-774-E5

天然木（パイン集成材）

600ｘ150ｘ25 mm

49N（5kgf)

タ イ プ

品 番

材 質

製品寸法

耐 荷 重

 

取扱説明書

（本紙）ｘ1

 
AC803 安全上の注意（必ずお守りください）
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余裕を見る

シェルフボード　ｘ1

◎シェルフボードＤ150　取付け手順
①ブラケットSC774A1の短い方の取付け面が上にあることを確認してください。

②シェルフボードをブラケットにのせ、固定ネジ（ブラケットの付属品）にてシェルフを固定します。

③シェルフボードがブラケットにしっかり固定されていることを確認します。

※ブラケットの取付けはＳＣ774Ａ1の取扱説明書をご覧ください。

※ブラケットは２個ご用意ください。

シェルフボードD200

SC-774-E6

天然木（パイン集成材）

600ｘ200ｘ25 mm

49N（5kgf)

タ イ プ

品 番

材 質

製品寸法

耐 荷 重

 

◎シェルフボードＤ200　取付け手順
①ブラケットSC774A1の短い方の取付け面が上にあることを確認してください。

②シェルフボードをブラケットにのせ、固定ネジ（ブラケットの付属品）にてシェルフを固定します。

③シェルフボードがブラケットにしっかり固定されていることを確認します。

※ブラケットの取付けはＳＣ774Ａ1の取扱説明書をご覧ください。

※ブラケットは２個ご用意ください。

 

 

製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。

耐荷重以上の荷重を加えますと,破損してケガをするおそれがあります。

用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。

ご使用に関する警告

ご使用に関する注意

化粧品、薬品、油など付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。

放置しておくと変色や腐食、劣化するおそれがあります。

濡れたものは直接置かないようにしてください。変色の原因となります。

取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。

固定が不完全な場合、製品のガタツキや、落下してケガをするおそれがあります。

当製品は防水仕様ではありません。屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食、反りなどが 

発生するおそれがあります。

取付けに関する警告

高温となる場所でのご使用はしないでください。変形の原因となる恐れがあります。

当製品は当社ブラケットＳＣ774Ａ1の専用の棚板です。それ以外の商品に使用しないでください。

当社製以外のブラケット使用による破損に関しては保証できません。
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P450（推奨）

 

P450（推奨）

ブラケット縦使い

ブラケット横使い

 

ブラケット

シェルフボード固定ネジ

短い方の取り付け面

シェルフボードD150

ブラケット縦使い 

シェルフボードD200

ブラケット

シェルフボード固定ネジ

長い方の取り付け面

ブラケット横使い 

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10％程度）を含んだ布

で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。水分が多いと表面の毛羽立ち、白濁の原因となります。ベンジン、シンナー、アル

コール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。当製品は天然

木集成材のため、必然的に木目、フシ、若干の色味の違いがありますが品質として問題はありません。


