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商品の取付け・ご使用をされる前に必
ずこの取扱説明書をよく読み、正しく
使用してください。�
�
また本書は、いつでも取り出すことが
できる場所に保管してください。�

本 商 品 は 日 本 国 内 専 用 で す 。 �

もくじ�

取扱説明書�

はじめに�

各部の名称�

安全上のご注意�

ご使用にあたってのお願い�

取付け�

1．既存シャワーホースを取り外す�

2．ダイバーター（水流切替器）を�
取り付ける�

3．既存シャワーホースをダイバー�
ター（水流切替器）に接続する�

4．SHIN-ONホースをダイバー�
ター（水流切替器）に接続する�

5．ホルダーを壁面に取り付ける�

6．SHIN-ONホースとU字シャワー�
ヘッドを接続する�
�

P.1�

P.2�

P.3�

P.6　�

P.9　�

P.10　�

P.10�

P.11　�

P.11　�

P.12　�

P.12　�

P.14�

P.17�

P.18�

P.19�

�

�

使
　
用
　
方
　
法
�

取
　
付
　
方
　
法
�

使用方法�

お手入れ�

修理を依頼する前に�

アフターサービスについて�

SHIN-ON

PSO-0001（22110）





1

●はじめに�
このたびはご購入いただき誠にありがとうございます。�
SHIN-ONで心身共に温まる新しい入浴体験をお楽しみください。�

■ 商品の特徴�
・身体を湯で包み込むように温めるシャワーです。�
�
・身長や使用シーンに合わせてホルダーの位置を変えられます。�
�
・ご自宅の浴室水栓にDIYで接続できる商品です。�

■ サイト�
・動画説明は、以下の二次元バーコードおよびURLよりご確認いただけます。�

https://www.shinon-shop.com/support_installation
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●各部の名称�

欠損・紛失等の場合は、「アフターサービスについて」（P.19）をご覧いただき、�
SHIN-ONホームページへお問い合わせください。�

設備の完成イメージとなります。（同梱物は拡大して記載しております。）�

U字シャワーヘッド�

マグネットホルダー�

ダイバーター（水流切替器）�

SHIN-ONシャワーホース�

SHIN-ON専用工具�

※品番によって、図と現品や同梱物が異なることがございます。�

シャワー／SHIN-ON �
切替ハンドル�

パッキン（黒）�

パッキン（黒）�

延長管�
（オプション）�

パッキン（黒）�
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●安全上のご注意�

････････�

････････�

････････�

････････�

警告�

注意�

禁止�

指示実行�

用語および記号の説明�

････････�

････････�

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。�
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があ
ります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守
ってください。�

「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態
が生じることが想定されます。」�

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが
発生する危険な状態が生じることが想定されます。」�

「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうな
がす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）�

「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）�

「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）�

「分解してはしてはいけません！」�

分解禁止�
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禁止�

指示実行�

 警告：ヤケドをしないために�

 警告：ケガをしないために�

シャワーの使用中に給湯器の設定温度を変えないでください。�
※高温の湯が出てヤケドをする場合があります。�

シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。�
※破損やケガをするおそれがあります。U字シャワーヘッドにキズが生じた場合は【お問い
合わせ窓口】に交換を依頼してください。有償にて承ります。（P.19参照）�
※U字シャワーヘッド以外のシャワーヘッドの対応は承りかねます。�
※身体の上に落ち、ケガをするおそれがあります。�
※破損や漏水の原因となります。�
※タイルに割れ、欠け、キズが生じ、ケガをするおそれがあります。�

小さいお子さまだけでの使用は避けてください。�
※ヤケドやケガをするおそれがあります。�

シャワーには熱湯（45℃より高温）を通さないでください。�
※シャワーヘッドが破損して、ヤケドやケガのおそれがあります。安全のためシャワーは
45℃以下のご使用をおすすめします。�

温水をお使いの前に必ず手で適温であることを確かめてくさい。�
※高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。また、シャワーを切り替えるときは湯の
温度が高くなることがありますので、ご注意ください。�

禁止�

�

マグネットホルダーの磁石は商品利用時の落下防止のため、非常に
強力となっていますので、指はさみやケガをしないよう両手で取扱
いください。�
※P.15マグネットホルダーの扱い方を必ず参照してください。�
※片手でマグネットホルダーの取扱いを行うと、マグネット�
　ホルダーが急に外れてバランスをくずし転倒したり、ケガをした
りするおそれがあります。�
※爪が長い状態で取り扱うと磁力が強力なため取り外す際にケガを
するおそれがあります。�

 警告：正しくお使いいただくために�

植込み型医療機器をお使いの方は、本製品の磁石を植込み型医療機器へ近づけないでくださ
い。（医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。）�
※植込み型医療機器の取扱説明書または担当医師に確認してください。�禁止�

バチン�
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禁止�

指示実行�

 注意：正しくお使いいただくために�

使用する前に、ホースが確実に接続されていることを確認してください。�
※水漏れ防止のため。�

ねじ部の取付けは回らなくなるまで確実にねじ込んでください。�
※ねじ込み不良の場合、通水時にホースが外れケガをするおそれがあります。�

シャワー流量が多い場合は、湯側・水側の流量調節栓を調節してください。（ご使用の水栓
の取扱説明書参照）�
※シャワーヘッドがシャワーフックから脱落するおそれがあります。�

ホースを取り付けるときは、ネジ部をまっすぐに挿入するようにしてください。�
※ネジ部が斜めになると、樹脂製のネジが潰れ、取りつけができなくなるおそれがあります。�

ホースを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。�
※破損するおそれがあります。�

本商品は日本国内専用です。�

商品の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。�
・クレンザー、ポリバスクリーナー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤�
・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤�
・研磨粒子入スポンジ、ナイロンたわし、ブラシ等�
・シンナー、ベンジン等の溶剤�
※ひび割れや変色の原因となるため、まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてくだ
さい。�

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。�
※ヤケドをしたり、故障・破損のおそれがあります。�

本来の用途以外で使用しないでください。�
※重大事故や破損の原因となります。�

商品につかまったり、荷重を掛けたりしないでください。�
※商品が外れて、重大事故のおそれがあります。�

分解禁止�

シャワーヘッドを浴槽・洗面器等へ浸さないでください。�
※水が逆流する可能性があります。またゴミなどを吸い込み、詰まりの原因となります。�

 注意：凍結防止のために�
凍結が予想される場合は、ご使用後にシャワーヘッドをよく振り、水を抜いてください。�
※シャワーヘッド内に水が残っていると、凍結破損で漏水し、家財等をぬらす財産損害発生
のおそれがあります。�

※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。�
指示実行�
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●ご使用にあたってのお願い�

必ずご確認ください�

・必ず直射日光の当たらない、室内（5～60℃）に設置してください。�
※屋外にはお使いいただけません。低温および高温による製品の劣化、低温による配管内
部の凍結による機器の損傷のおそれがあります。�

�
・浴室換気乾燥暖房機の温風が直接当たらない箇所に設置してください。�
�
・凍結が予想される場所でご使用になる場合は凍結予防を確実に実施してください。�
ホースやダイバーター（水流切替器）から水を抜き、U字シャワーヘッド部から水が出な
くなるまで振る等の処置を行ってください。�
�

・給水には水道水及び飲用可能な井戸水を使用し、温泉水など異物を多く含む水は使用しな
いでください。�
※飲用可能な井戸水：水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水のこと。�
�
・45℃以上のお湯を流さないでください。�
※高温のお湯による製品の劣化・配管の損傷のおそれがあります。�

�
・設置環境によっては、吐水が弱いもしくは強すぎる場合がありますので、使用開始前に確
認してください。調整を行う場合はP.15を参照し、水栓側で流量を調整してください。�

�
・バランス釜タイプのシャワーにはお使いいただけません。�
�
・マグネットが壁面に付けられるユニットバスに設置してください。�
�
・ペースメーカー等の医療機器にマグネットホルダーを近付けると、機器の故障を招くおそ
れがありますので近づけないでください。�

■ 設置環境�
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・取付時に水栓本体や既設のシャワーホース金具とダイバーター（水流切替器）や延長管、
アダプターと合わない場合は、無理に取り付けないでください。�
※ねじ部の破損やメッキの剥がれにつながるおそれがあります。�

�
・メッキ部品のメッキが剥がれた際にはご使用を中止してください。�
�
・熱湯（60℃以上）につけたり、また熱湯を内部に流したりしないでください。�
※破損や変形、変色のおそれがあります。�

�
・手に石けんなどがついている状態でU字シャワーやマグネットホルダーを持たないでくだ
さい。�
※落下や指を挟むことでケガの原因となります。�

�
・化粧品（クレンジング剤、整髪料、ヘアカラーなど）を付着させたまま放置すると変色の
おそれがあります。万一付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。�
�
・使用していないアダプターも無くさないように保管してください。�
�
・日本以外の国や地域で使用する場合は、保証の対象外となりますのでご了承ください。�
�
・マグネットホルダーで指を挟まないよう十分注意してください。必ず両手で扱い設置して
ください。�

�
・水栓で水を止めた後、お湯を出すときは必ず手でお湯の温度を確認してから全身に浴びる
ようにしてください。�

�
・流量を抑えて効率的に360°へ吐水するための大玉ミスト吐水仕様により、ご家庭の流量
によっては身体に当たった吐水がしぶきとなり、髪や顔に多量に跳ねることがございます。
気になる場合は、マグネットホルダー位置を調節することで身体からU字シャワーの距離
を離したり、水栓ハンドルやP.15流量の調節したりすることで調整してください。�

・清掃は柔らかい布で優しく乾拭きしてください。�
シンナーなどの薬剤や洗剤、熱湯を使用すると、破損および塗装剥がれの原因となるおそ
れがあります。詳しくはP.17をご覧ください。�

■ お手入れ�

■ 使用上の注意�
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商品名� SHIN-ON（しんおん）�

G1/2

5～45℃�

7～8.5L/分�

U字シャワーヘッド：290g�
マグネットホルダー：310g

販売元：株式会社NITTO CERA�
（株式会社LIXILの100％子会社）�

原産国：中国�

ABS、シリコン、POM、銅、ステンレス、NBR、EPDM、EVA、�
PVC

U字シャワーヘッド、マグネットホルダー、ホース、�
ダイバーター（水流切替器）、延長管、専用工具、取扱説明書　他�

品番� IXA398

サイズ� 約400×448×141（幅×奥行×高さ ※ホース、分岐栓除く）�

・本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。�

重量�

材料�

ねじ種類�

同梱品�

使用推奨水温�

使用推奨環境�

会社�

■ 製品仕様�
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●取付け� 取付方法�

取付けのながれ�
設置は以下の手順でおこないます。次ページからの詳細を見て設置を進めてください。�

2：ダイバーター（水流切替器）を�
取り付ける�

3：既存シャワーホースをダイバーター�
（水流切替器）に接続する�

1：既存シャワーホースを取り外す� 4：SHIN-ONホースをダイバーター�
（水流切替器）に接続する�

5：ホルダーを壁面に取り付ける�

P.10

P.11

P.11

6：SHIN-ONホースとU字シャワー�
ヘッドを接続する�

P.12

P.12

P.10

取
　
付
　
方
　
法
�

場合によっては必要なもの�
・工具（レンチ等ご自宅の水栓からホースを取り�
　外す用）�
　※同梱の工具はSHIN-ON専用�

U字シャワーヘッドをマグネットホルダー
に掛けて設置完了�
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水栓ハンドルが「止水」の位置にあることを確
認し、既存の水栓金具からご自宅のシャワー�
ホースを取り外します。�

ダイバーター（水流切替器）を取り付けます。�

2：ダイバーター（水流切替器）を取り付ける�

注意�

ナットは締め過ぎないでください。�

パッキン�
（アダプター付属）�

水栓口変換�
アダプター�

●取り付けしにくい場合は、同梱オプション
品の延長管を使用してください。�
●水を流したときに水漏れする場合、�
　SHIN-ON専用工具で増し締めしてくださ
い。�

●ご使用の水栓をお確かめのうえ以下の表に従
って選択してください。�

●水栓によっては不要となる場合もあります。�

工具が必要な場合はご準備ください。�
（SHIN-ON専用工具では取り外せない場合
があります。）�

ご自宅の�
水栓メーカー�

LIXIL(INAX)�
三栄水栓�
カクダイ�
MYM

TOTO�
(太ホース)

TOTO�
(細ホース)

KVK

アダプター�

アダプター名�

不要�

A1 B1 C1

水栓口変換アダプター対応表（各社ねじ→SHIN-ON適合ねじ）�

シャワーホースを外した箇所に水栓口変換�
アダプターを取り付けます。�

ダイバーター�
（水流切替器）�

延長管�
※分岐栓が取り付け�
　にくい場合�

ご自宅�
シャワーホース�

1：既存シャワーホースを取り外す�

取
　
付
　
方
　
法
�

「補足：ダイバーター（水流切替器）が取り付かない方へ」�

取り外す�

注意�
パッキンの紛失に�
注意してください。�

水栓ハンドル�

「止水」位置�

取り付ける�

取り�
付ける�

パッキン（黒）�
があることを�
確認する。�

注意�
取付けの際に
ねじを握らな
いでください。�

W24山20

※記載のアダプターで合わない場合は、お手数ですが、ホームセンターなどで適合するアダプターをお買い求めください。�

W19山24 M22×2
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ダイバーター（水流切替器）にご自宅のシャワーホースを接続します。�

3：既存シャワーホースをダイバーター（水流切替器）に接続する�

ダイバーター（水流切替器）にSHIN-ON�
ホースを接続します。�

4：SHIN-ONホースをダイバーター（水流切替器）に接続する�

パッキン�
（アダプター付属）�

水栓口変換�
アダプター�

シャワーホースを取り付ける箇所に水栓口変換�
アダプターを取り付けます。�

「補足：シャワーホースが取り付かない方へ」�

●ご使用の水栓をお確かめのうえ以下の表に従
って選択してください。�
●水栓によっては不要となる場合もあります。�

W24山20 W19山24 M22×2

ご自宅の�
水栓メーカー�

LIXIL(INAX)�
三栄水栓�
カクダイ�
MYM

TOTO�
(太ホース)

TOTO�
(細ホース)

KVK

アダプター�

アダプター名�

不要�

A2 B2 C2

※記載のアダプターで合わない場合は、お手数ですが、ホームセンターなどで適合するアダプターをお買い求めください。�

水栓口変換アダプター対応表（SHIN-ON適合ねじ→各社ねじ）�

ご自宅�
シャワーホース�

※ご自宅のシャワーホースを下側に接続してもご使用いただけます。�

ダイバーター�
（水流切替器）�

取
　
付
　
方
　
法
�

シャワーホースのパッキンを
必ず入れてください。�

接続�
する�

SHIN-ONホース�

接続する�

パッキン（黒）が�
あることを確認す�
る。�
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SHIN-ONホースとU字シャワーヘッドをホース
の接続金具部を回転させて接続します。�

6：SHIN-ONホースとU字シャワーヘッドを接続する�

一度通水して、各接続部から水漏れしてい
ないことを確認してください。�
※水を流したときに水漏れする場合、�
　手もしくはSHIN-ON専用工具で増し締
めしてください。�

SHIN-ONホース�

U字シャワーヘッド�

ホルダーに掛ける�

接続する�

ホースの金具の部分（自在�
回転部）を回してねじを締�
める。�

壁面にマグネットホルダーを両手で取り付けます。�

5：ホルダーを壁面に取り付ける�

マグネットホルダー�

取り付ける�

注意�

マグネットホルダーの磁石は商品利用時の落下防止のため、非常に強力となっていますので、指
を挟まないようご注意ください。取扱いの詳細はP.15を参照してください。�

「取付け」� �

取
　
付
　
方
　
法
�

①ホルダー下部を�
壁面に付ける。�

② ①を支点としてもう�
片方の手でホルダー�
上部をゆっくりと取�
り付ける。�



13

U字シャワーヘッドをマグネットホルダーに掛けて設置は完
了です。�

取
　
付
　
方
　
法
�

U字シャワーヘッド�

マグネットホルダー�

ダイバーター�
（水流切替器）�

SHIN-ONホース�

延長管�
（オプション）�

シャワー／SHIN-ON �
切替ハンドル�
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●使用方法�
本商品はU字形状のシャワーヘッドで、身体をお湯で包み込むように温める
シャワーです。�
さらにマグネットホルダーにより、身長や使用シーンに合わせて取付位置を変えら
れます。アゴの高さ（目安として肩から5～10㎝）が設置の推奨位置となります。�

使用方法�

使
　
用
　
方
　
法
�

ダイバーター（水流切替器）のシャワー／SHIN-ON切替ハンドルを操作して切
り替えてください。�

ダイバーター�
（水流切替器）�

SHIN-ON

シャワー�

■ 既存シャワーとSHIN-ONの切替え�

ハンドルは左�
：水は下へ�

ハンドルは下�
：水は左へ�

ハンドルは右�
：水は左と下両方へ�

ダイバーターはハンドルの向きに応じて2つのモードを切替して�
使用します。�
※ハンドルの向きと水の出る方向は異なります。�

シャワー／SHIN-ON�
切替ハンドル�

流量を抑えて効率的に360°へ吐水するための大玉ミスト吐水仕様により、ご家庭の流量
によっては身体に当たった吐水がしぶきとなり、髪や顔に多量に跳ねることがございます。
気になる場合は、マグネットホルダー位置を調節することで身体からU字シャワーの距離
を離したり、水栓ハンドルやP.15流量の調節したりすることで調整してください。�



15

流量調節栓� 流量調節栓�

使
　
用
　
方
　
法
�

●マイナスドライバーで水側（右）、湯側（左）の流量調節栓を調節します。�

■ 流量の調節�

■ マグネットホルダーの扱い方�

取外し� 取付け�

使
　
用
　
方
　
法
�

シャワーの流量を変えたい場合は、お使いの水栓の水側・湯側の流量調節栓で
流量を調節してください。�
※お使いの水栓によって形状は異なります。�
　詳細はお使いの水栓の説明書をご覧ください。�

マグネットホルダーは両手で扱ってください。�

※マグネットホルダーの左右を上記説明の上下と同様に持って取扱いいただく
ことも可能です。�

水側� 湯側�

ポイント�
マグネットホルダーの指掛け部に
指を掛ける。�

①ホルダー下部を片手で支える。�
② ①を支点としてもう片方の手でホルダー�
上部を引き外して取り外す。�

 注意�
マグネットホルダーを取り外したりする場合は、両手で行ってください。�
※片手で行うと、マグネットホルダーが急に外れてバランスをくずし転倒したり、指を
はさみケガをしたりする原因になります。�指示実行�

①ホルダー下部を壁面に付ける。�
② ①を支点としてもう片方の手でホルダー�
上部をゆっくりと取り付ける。�

①�

②�
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使
　
用
　
方
　
法
�

■ U字シャワーヘッドを使用しないとき�
U字シャワーヘッドは使用しない場合に壁面に沿った形態にすることができま
す。�

① U字シャワーヘッドを90°回転させる。� ② 壁面に沿う形態にする。�

※左右回転が可能です。�
根元を左回転させ、右側壁面に沿わせた場合�根元を回転させる（図は左回転の場合）�

根元を右回転させ、左側壁面に沿わせた場合�

ここで回転します。�
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●お手入れ�
下記に従ってこまめにお手入れしてください。�

商品の表面を傷めるおそれのある以下のものは使用しないでください。�
・クレンザー、ポリバスクリーナー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤�
・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤�
・研磨粒子入スポンジ、ナイロンたわし、ブラシ等�
・シンナー、ベンジン等の溶剤�
※ひび割れや変色の原因となるため、まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをして
ください。�

■ 日常のお手入れ�
商品は、柔らかい布やスポンジ等で拭いてください。�

 注意�

禁止�

散水穴の清掃�

■ 定期的なお手入れ�

 注意�

散水穴部の汚れや目詰まりは流量の低下やシャワーの飛び散り・シャワーヘッド
からの漏水を招く原因になります。いつまでも快適にお使いいただくために定
期的に以下の要領でお手入れをしてください。ワイヤータイプの歯間ブラシ�
（0.7mm以下）などを活用して、掃除してください。�

●歯間ブラシは無理に奥まで挿入しな
いでください。�
※中の部品が破損するおそれがあり
ます。�

●歯間ブラシのワイヤーを曲げて使用
しないでください。�
※ワイヤーが折れて抜けなくなった
り、故障の原因になるおそれがあ
ります。�

●強い力で挿入しないでください。�
※散水穴が変形する恐れがありま
す。�

※中の部品が破損する恐れがありま
す。�
※シャワーヘッドはプラスチック製
です。落としたりしないよう十分
気をつけてお手入れください。�

禁止�

歯間ブラシ�

使
　
用
　
方
　
法
�
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●修理を依頼する前に 故障かな？と思ったら�

■ 水漏れ�

■ 流量が少ない�

簡単に故障が直る場合がありますので、修理依頼やお問い合わせの前に下記を確
認してください�

原　因�症　状� 対　策�

ナットの接続がゆるい。� しっかり締め直す。�

パッキンが入っていない、�
もしくは劣化している。�

ナットのねじがまっすぐ組付け�
できていない。� ホースのナットを一度外して締めなおす。�

パッキンを入れる・交換する。�
ホースの接続部から
水が漏れる。�

原　因�症　状� 対　策�

流量調節部は十分に開いていな�
い。�

水栓の取扱説明書を参照し、流量調節栓�
が十分に開いていることを確認する。�

散水穴にゴミが詰まっていない。�散水穴の目詰まりを取り除く。�
（P.17参照）�

シャワーの流量が少
ない。�

商品の分解・改造・加工はしないでください。�
※重大事故の原因となります。�

 注意�

分解禁止�

使
　
用
　
方
　
法
�

■ 水が止まらない�
原　因�症　状� 対　策�

シャワーから水が漏
れ続けている。�

シャワーヘッド散水穴からの水垂れは、
シャワーヘッド内部の残留水が排出さ
れるものです。故障ではありません。�

●しばらく経って水が止まる場合�

水栓の故障が考えられます。�
水栓の取扱説明書を参照し、修理をご
依頼ください。�

●水が漏れ続けている場合�
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●アフターサービスについて�
■ 修理サービスを依頼される前に�

■ 修理を依頼されるとき�

■ 部品の保有期間について�

「修理を依頼する前に」の項（P.18）を参照して確認してください。�

《保証期間中は》�
修理に際しては、保証書の規定に従って修理させていただきます。�
《保証期間が過ぎているときは》�
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。�
《ご連絡していただきたい内容》�
1．ご住所、ご氏名、電話番号�
2．商品名�
3．品番�
4．ご購入日�
5．故障内容、異常の状況�

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造はしないでください。�
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。�

修理に必要な補修用性能部品は、製造打切後5年間の保有が、本書記載の製品の目安となり
ます。�
なお、補修部品のご購入・ご相談については、下記メールアドレスへお問合わせください。�

修理に関する問合わせは、下記メールアドレスへお問い合わせください。�

【お問い合わせ窓口】�

 注意�

分解禁止�

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたっ
て取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記
載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社
ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。�

個人情報保護について�

使
　
用
　
方
　
法
�

HP：https://www.shinon-shop.com

e-mail：support@shinon-shop.com


