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1

5

ﾎﾞｯｸｽ取付　1コ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽに適用
　　　　　　　　（取付寸法　83.5±0.4）

ﾎﾞｯｸｽなし取付　WN39929020
　　　　　　　　　　(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用C型はさみ金具）　等

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（VVF）,　　　　　　　　　 　
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線（IV）,
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線,
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ　　　φ1.6、φ２Cu（銅）単線専用

定　　　格
ﾅｲﾄﾗｲﾄ部　AC100V　50/60Hｚ

WTL7003W ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼﾘｰｽﾞ
　　　　　　　　ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ3ｺ用(ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ)　等適用プレート

適合法規

取付方法

ｺﾝｾﾝﾄ部　 電気用品安全法（特定電気用品）

ｺﾝｾﾝﾄ部 　15A  125V

適用電線

ホワイト

乳白

ｸﾞﾚｰPC-ABS樹脂

φ2　Cu単線
ユリア（カバー）

ＡＢＳ樹脂カバー2

3 レンズ

コンセント4

5

6

リード線

取付枠

ユリア（ボディ） ｸﾞﾘｰﾝ

アクリル 透明
ホワイト

ポリエチレン

接地側：白
電圧側：黒

WN1001CW

ボディ1 ユリア ｸﾞﾘｰﾝ

ナイトライト回路

～

Ｗ

コンセント部

ナイトライト部

送り配線

電源

改

(JIS A-4)　単位mm　第三角法 (HKC0410,D01,27,120101)

品
名

品
番

商　品　仕　様　図

パナソニック株式会社構 成 要 素 材  料番号

WTL4065W

アドバンスシリーズ　埋込熱線センサ付ナイトライト
（LED：電球色）（明るさセンサ・コンセント付）（セラミックホワイト）

色　彩 処  理
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