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   １．品番・定格  

     

極数 品番 定格電流 定格感度電流 定格不動作電流 製品重量
BKW  21521CK 15 mA 7.5 mA
BKW  21531CK 30 mA 15 mA
BKW  22021CK 15 mA 7.5 mA
BKW  22031CK 30 mA 15 mA
BKW  23021CK 15 mA 7.5 mA
BKW  23031CK 30 mA 15 mA
BKW  2402CK 15 mA 7.5 mA
BKW  2403CK 30 mA 15 mA
BKW  2502CK 15 mA 7.5 mA
BKW  2503CK 30 mA 15 mA
BKW  31521CK 15 mA 7.5 mA
BKW  31531CK 30 mA 15 mA
BKW  32021CK 15 mA 7.5 mA
BKW  32031CK 30 mA 15 mA
BKW  33021CK 15 mA 7.5 mA
BKW  33031CK 30 mA 15 mA
BKW  3402CK 15 mA 7.5 mA
BKW  3403CK 30 mA 15 mA
BKW  3502CK 15 mA 7.5 mA
BKW  3503CK 30 mA 15 mA

・定格電圧　　　　：１φ２W　５０／６０Ｈｚ(２Ｐ）　　３φ３W　５０／６０Hz（３Ｐ） 
　　　　　　　　　　　　ＡＣ１００－２００Ｖ両用　（使用可能電圧範囲　　ＡＣ８０～２４２V)
・漏電動作時間　：０．１秒以内  （高速型）
・定格遮断容量　：Ｉcu２．５ｋＡ／ＡＣ１００Ｖ　　Ｉcu２．５ｋＡ／ＡＣ２００Ｖ
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（裏面形は“B”、埋込形は“FP”が品番末尾に追加されます） 
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