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形　　　名

図 面 番 号

DV-200ACMDU
DV-250ACMDU

TV001957H . 2 0 . 4 . 1※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
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材　　質 表面処理部　品　名品番 色調 (マンセル・近似)
鋼板本体1 ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
鋼板

電着塗装

アクリル焼付塗装ダンパー2
3
4

丸綱軸

ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
アクリル焼付塗装 ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
電着塗装 ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)

有効長約 1m

鋼板天吊金具
5 AC100V開閉用モーター

6 2芯ビニルキャプタイヤコード電源コード

7 自己消化性ウレタンフォーム断熱材

TV001957-01FAX情報サービス「BOX番号」2205
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●DV－200ACMDU
　※使用パイプ
　　鉄板スパイラルダクト（内径 200）
　※圧力損失係数ζ＝0.51

■ 圧力損失曲線
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●DV－250ACMDU
　※使用パイプ
　　鉄板スパイラルダクト（内径 250）
　※圧力損失係数ζ＝0.21

DV-250ACMDU

質量（kg）
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