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形　　　名

図 面 番 号

VFG-13AW

AV004362H . 1 9 . 7 . 1
※風量は JIS C9603 チャンバー方式による測定値です。
※騒音は当社無響室における測定値です。
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

材　　質 表面処理部　品　名品番 色　　調
PP樹脂本体カバー1 マンセル5Y9.0/1.0
PP樹脂ケース2

3
4

マンセルN-1
2極コンデンサー誘導電動機モータ
PP樹脂羽根 マンセルN-1

5 PP樹脂ベルマウス マンセルN-1
6 ABS樹脂ダンパー マンセルN-1
7 アルミニウム合金板シャッター
8 ABS樹脂ダンパーつまみ マンセル5Y9.0/1.0
9 ABS樹脂スイッチカバー マンセルN-1
10 125V  1Aスイッチ
11 ビニールプラグ付コード  125V  7A電源コード

AV004362-01
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質　量
(kg)方　式

電動機形式 絶縁抵抗 耐電圧 埋込寸法

絶縁区分

15.5×20.5 cm

E種
AC1000V 1分間2極コンデンサー

誘導電動機
10MΩ以上

(500Vメガー)
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FAX情報サービス「BOX番号」2205

■ 特性表
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