
FAX情報サービス「BOX番号」5704

東芝換気扇（セレクトファン）浴室用 

作成年月日 

形　　　名 

図 面 番 号  

VFB-13AL

333571H . 1 4 . 4 . 1
T41A360

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。 
※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 

品番

６

部 品 名

ダ ン パ ー

材 質

Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂

表 面 処 理

１ 化 粧 枠 Ｐ Ｐ 樹 脂

２ ケ ー ス

３ モ ー タ ー

５ ベ ル マ ウ ス Ｐ Ｐ 樹 脂

４ 羽 根

付　　属　　品

７ シ ャ ッ タ ー アルミニウム合金板

９ 端 子 カ バ ー Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂

８ 端 子 ケ ー ス Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂

10 Ｓ Ｌ 端 子

13 ダンパーツマミ Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂

Ｐ Ｐ 樹 脂

Ｐ Ｐ 樹 脂

1.なべ頭タッピンねじ 4個…本体取付用
2.ドレンチューブ 1個…屋外排水用

２極コンデンサー誘導電動機　Ｅ種

色 調

マンセルN-1

マンセル5Y9.0/1.0

マンセルN-1

マンセル5Y9.0/1.0

マンセルN-1

マンセルN-1

11 ア ー ス 端 子

300V　7A

12 コードプッシング 塩化ビニル樹脂

黄 銅 板 ス ズ メ ッ キ

マンセルN-1

マンセルN-1

マンセルN-1
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（本体取付用） 
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シャッター開時寸法 

形　　名 方　　　式 定格電圧 
(V)

騒　　音 
(dB)

質　　量 
(kg)

定格周波数 
(Hz)

消費電力 
(W)

電　　流  
(A)

風　　量  
(m3/h)

特  性  表　 ■　 

電動機形式 絶縁抵抗 10MΩ以上 
(500Vメガ－)

耐電圧 AC1000V 1分間 
絶縁区分 

埋込寸法 

E　種 

15.5×20.5cm２極コンデンサー 
誘  導  電  動  機 

VFB-13AL 100風　  圧　 式 
（同時給排可能） 

50 

60

6 

6.5

0.07 

0.07

115 

118

28 

28.5
1.2


