
※ 700W は P1189 に掲載しています。
■アイ マルチメタルランプ　高効率で、演色性も優れた白色光

種　類 ランプ
点灯方向 形　式 希望小売価格

（税抜） 梱包数 ランプ
電圧（V）

ランプ
電流（A）

全光束（ℓm） 相関色温度
（K）

平均演色
評価数

定格寿命
（時間）

ランプ効率
（ℓm/W） 寸法（mm）・口金垂直時 水平時

1000W

B
タ
イ
プ

透明形

BU形 M1000B/BU ¥25,000 6 250 4.5 115000 — 4000 Ra65 9000 115

E39

BH形① M1000B/BH ¥25,000 6 250 4.5 — 112000 4200 Ra65 9000 112

BD形 M1000B/BD ¥25,000 6 250 4.5 115000 — 4000 Ra65 9000 115

蛍光形

BU形 MF1000B/BU ¥26,000 6 250 4.5 110000 — 3600 Ra70 9000 110

BH形① MF1000B/BH ¥26,000 6 250 4.5 — 107000 3800 Ra70 9000 107

BD形 MF1000B/BD ¥26,000 6 250 4.5 110000 — 3600 Ra70 9000 110

アクロス
ター

・アクロ
スペース
兼用
透明形

BH形① MT1000B/BH-M ¥29,000 6 250 4.5 — 112000 4200 Ra65 9000 112

E39

透明形 BH形② MT1000B/BH ¥26,000 12 250 4.5 — 112000 4200 Ra65 9000 112

E39

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
専
用

A
タ
イ
プ

透明形 BUH形 M1000A/BUH m¥25,000 6 130 8.3 90000 — 4200 Ra65 9000 90

E39
蛍光形 BUH形 MF1000A/BUH m¥26,000 6 130 8.3 87000 — 3800 Ra70 9000 87

1500W
B
タ
イ
プ

透明形 BH形① M1500B/BH ¥35,500 6 230 6.9 — 160000 4200 Ra65 6000 107

E39
蛍光形 BH形① MF1500B/BH ¥37,000 6 230 6.9 — 155000 3800 Ra70 6000 103

アクロス
ター

・アクロ
スペース
兼用
透明形

BH形① MT1500B/BH-M ¥37,500 6 230 6.9 — 160000 4200 Ra65 6000 107

E39

透明形 BH形② MT1500B/BH 生産終了品 — — — — — — — — —

E39

2000W
B
タ
イ
プ

透明形
BUH形 M2000B/BUH ¥40,000 1 230 9.2 185000 — 4200 Ra65 6000 93

E39

BD形 M2000B/BD m¥40,000 1 230 9.2 185000 — 4200 Ra65 6000 93

蛍光形
BUH形 MF2000B/BUH m¥42,500 1 230 9.2 180000 — 3800 Ra70 6000 90

BD形 MF2000B/BD m¥42,500 1 230 9.2 180000 — 3800 Ra70 6000 90

透明形 BH形② MT2000B/BH ¥42,500 12 230 9.2 — 220000 4200 Ra65 6000 110

E39
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ランプ点灯方向
（口金を中心とした角度）

部は要プロテクタで点灯可
部はプロテクタ不要で点灯可

点灯方向の図で色のついている範囲で
ご使用の際は、万一のガラス球破損に
備えて、器具の前面を強化ガラスなど
で覆った器具、又は密閉形器具をご使
用ください。

ランプの注意事項 ■特性は 100時間値を示します。　
■�ランプは点灯方向に制約がありますので、形式末尾
の記号で区別しています。ランプの点灯範囲をご確
認のうえお選びください。
■ �P1261、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意
をよくお読みください。BH形② BUH形 BD形

75°75°

使用 不可105°105°

使用 不可

120° 120°

使用不可

使用不可

BU形

30°

使用不可

BH形①

15° 15°
75°75°

使用不可

使用不可

ご使用上の注意 ●ランプは、適合する器具、安定器と組合せてご使用
ください。（水銀灯安定器では点灯しません。）
●ランプは、点灯方向に制約がありますので、形式末
尾の記号で区別しています。ランプの正しい点灯
範囲内でご使用ください。
●周囲温度は以下の範囲でご使用ください。
・Bタイプ 1000W：−10〜＋40℃
・Aタイプ 1000W：−5〜＋40℃
・Bタイプ 1500W：−30〜＋40℃
・Bタイプ 2000W：−30〜＋40℃
●点灯後、光束や光色が安定するまでの時間は約4
分です。

●再始動は約15分ですが、器具の構造によっては
15分以上要する場合もあります。

●末尾形式/BUH形のランプは水平点灯時に光束が
約10％少なくなります。

●ランプが不点になった場合、高電圧パルスが発生
し、長時間放置すると安定器や回路の故障の原因
となりますので、直ちに電源を切るかランプ交換を
行ってください。

●ランプ個々の光色は、多少ばらつきがある場合も
ありますが、使用上問題ありません。

●調光はできません。調光すると光束、光色及び演
色性が大幅に変化し、また立消えなどによる短寿
命のおそれがあります。
●照明器具の前面ガラスやランプの外球が破損した
場合には、そのまま点灯することは絶対避けてくだ
さい。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損し
たガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源
を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。
点灯中及び消灯直後のランプは、高温のため、や
けどの危険があります。

…受注生産品 ※表示価格には消費税は含まれておりません。1191
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■アイ マルチメタルランプ用安定器

種　類 定格電圧
（V） 形　式 希望小売価格

（税抜）
入力電流（A） 入力

電力（W）
二次
電圧（V）

二次短絡
電流（A）

二次側
配線長

質量
（kg）

適合
ポール

寸法（mm）
無負荷時 始動時 安定時 A B C D F G

1000W用

B
タ
イ
プ
用
ピーク進相形 200 M10BLP2A(B)60 ¥71,300 5.5以下 5.5以下 5.5 1085 300 5.5 100m

以下 16.0 6B ① 410 112 122 122 450 480

A
タ
イ
プ
用

パルス始動�
一般形

—

M10CCP2A(B)61

パルス始動�
低始動電流形 M10CLP2A(B)71

1500W用
B
タ
イ
プ
用
パルス進相形 200 M15BCAP2A(B)71 mオーダー 8.5 8.5 8.5 1600 300 7.85 100m

以下 22.0 7B ① 500 140 125 150 540 570

2000W用
B
タ
イ
プ
用
パルス進相形 200 M20BCAP2A(B)01 m¥165,000 10.9 10.9 10.9 2070 300 10.0 100m

以下 25.0 — ② 500 130 160 140 535 570

安定器の注意事項 ■形式のA（B）のAは定格周波数 50Hz 用、Bは 60Hz 用を表し、それぞれ別商品となります。
■ P1263、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

ご使用上の注意 ●周囲温度は、−10〜＋40℃の範囲内でご使用く
ださい。
●電源電圧は、定格値の±6％以内にてご使用くだ
さい。

●安定器の二次側に接続する電線は、600Vビニル
絶縁電線と同等以上の電線を使用してください。
電線の接続はナイフなどで電線の絶縁被覆にき
ず付けないように注意して行い、接続部の絶縁処
理は絶縁テープなどにより確実に行ってくださ
い。万一、電線にきずが付いたまま使用すると、
高電圧パルスで電線が焼損する危険性がありま
す。また、管灯回路の途中には差込み接続器など
は使用しないでください。端子台を使用する場合
はお問合せください。

●安定器からランプ（照明器具）までの配線延長は、
表中の数値以下になるようにしてください。

●安定器を並べて取付ける場合、安定器相互の間
を安定器の幅以上離し、通風をよくしてください。
●適合するランプ、器具と組合せてご使用ください。
不適合のランプや器具でのご使用は感電のおそ
れや、故障につながるおそれがありますのでご注
意ください。

●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源
を切ってください。また、ランプ始動のため高電
圧パルスが発生しますので、テスタなどでの二次
電圧の測定も避けてください。テスタ故障のおそ
れがあります。

●パルス停止機能：
ランプが不点になった場合、約40分間放置しま
すと自動的に高電圧パルスが停止いたします。ラ
ンプ交換の際は、必ず電源を切ってください。�
（電源を切ることによりパルス停止機能がリセッ
トされます。）電源をそのまま入れた状態でラン
プ交換を行っても点灯しません。
●調光はできません。

安全機能 ■弊社営業所へお問合せください。
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照明器具及び安定器の寿命について（詳細は E62・E63 掲載）
一般に寿命は 8 〜 10 年とされており、JIS においても、安定器の平均寿命
が 8〜10 年とされております。（JIS C 8108、JIS C 8110）
安定器は寿命が近づくに従い、外観では判断できない劣化が進行し、寿命末
期の状態では、まれに発煙 ･ 発火などの異常が発生する場合があります。
アイ マルチメタルランプの A タイプをご使用の場合は安定器の生産中止より
8 年以上経過している事から、寿命に近づいている事も予想されますので、
器具、ランプと併せたリニューアルをおすすめいたします。

※�Aタイプ用安定器は、96年に生産終了となりました。�
現在Aタイプ用安定器をご使用の場合は、一般的に耐用年限といわれる15年を超えておりますので、�
安全のために照明設備を含めたリニューアルをお勧めいたします。

…受注生産品 ※表示価格には消費税は含まれておりません。 1192

アイ マルチメタルランプ 700W 〜2000W
メタルハライドランプ
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