
PF260A

製品名

PF 260

天井面
取付専用

ねじ止めする箇所には取付面の裏側から
補強材をあてて必ず補強してください。

■必ず補強してください。

補強材なし

木ねじ
取付面

補強材

照明器具の本体を取り付けてください。

取付金具を取り付けてください。

アダプターを取り付けてください。

●簡易取付アダプター

■付属品

木ねじ
×2

ロ－レット
ねじ×2

「簡易取付可能型」の照明器具を配線器具
に取り付けるためのアダプターです。

※傾斜天井は使
用できません。
落下の原因に
なります。

アダプター

引掛シーリング
キャップ

棒端子

ローレットねじ

照明器具の本体
※製品により形状が
　異なります。

以降は照明器具の取扱説明書に従い

照明器具の取り付けを完了してください。

■取り付けできる配線器具

（ツバ付）（丸形）（角形）

（ツバ付）

引掛シーリングボディ

耳付き引掛埋込ローゼット

取付金具

ツメ

取付金具B

ずらす

押す

取付金具A

ツメの根元を強く押しながら
矢印方向にずらしてください。
（ツメが取付金具Aからはずれます）

反対側のツメも同様の手順で
はずしてください。

ローゼット 取付金具

ローレット
ねじ

耳 付属のローレットねじを
ローゼットまたは取付金
具の耳に1/2程ねじ込ん
でください。

ダルマ穴

ローレットねじを
本体のダルマ穴に
通し、確実にしめ
てください。

引掛シーリング
キャップを配線
器具に接続して
ください。

必ず速結端子に接続してから
配線器具に接続してください。

棒端子が露出したまま配線器具に取り付け
ると、感電および短絡のおそれがあります。

警告

【取付金具Bのはずし方】

付属の木ねじで天井に
固定してください。

引掛シーリングボディ

木ねじ

取付金具A

取付金具B
使用しないので
はずします

引掛シーリング
キャップの棒端子
を照明器具の速結
端子に差し込んで
ください。速結端子

棒端子

配線器具が耳付きローゼットの場合は使用しませんので次に進んでください。

●取付金具Bを使用すればアンカーボルトやスイッチボックスへの取付も可能です。

アダプターのローレット
ねじを一旦ゆるめます。
本体のノックアウト穴に
通し確実にしめてくださ
い。

ノック
アウト
穴

この紙は再生紙を使用しています


