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嶋田

ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。!

嶋
田

'14年6月20日

初回作成

外径 長さ

電球色相当 0.115 6.6 485 2700

昼光色相当 0.150 9.0 810 6700

50/60
共用

100 40000光色切替えタイプ LDA9-G/KU/DN/W 60 114 106 E26
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Ａ４ パナソニック株式会社

備考）
●点灯状態で壁スイッチを素早く（約２秒以内）切→入すると光の色が切替わります。
●消灯後約２０秒でリセットされ、再点灯時は昼光色相当で点灯します。

●上記定格は、周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
●定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。
●ランプ周囲温度が０～４０℃の範囲で使用してください。
●LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
●直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因）

●調光機能のついた器具、断熱材施工器具、水銀灯などのＨＩＤランプ器具、誘導灯・非常用照明器具、白熱電球専用のセンサ

付器具などでは絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因）

●ランプに直接水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（破損や絶縁不良の原因）

●以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

・防湿・防雨型の密閉器具で使用すること。（水滴・結露による絶縁不良の原因）

・周囲温度０～４０℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による絶縁不良・温度

過熱による短寿命の原因）

・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

●電球とは光の広がり方（配光）が異なりますので、器具の種類（ランプが横向きや斜めに取付けられている器具など）によっては

適正な配光や明るさが得られない場合があります。

●密閉型器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

●ランプと反射板の隙間が狭い器具では、ランプの寿命が短くなる場合がありますので、お勧めできません。

●人感センサ点滅器具などの点滅器具では短期で色が切替わる場合がありますのでお勧めできません。

●灯数切替器具でのご使用は光色がそろわない場合がありますので、お勧めできません。
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