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ナイトライト・保安灯

ナイトライト（明るさセンサ機能）
明るさセンサ付ナイトライト

LED（電球色タイプ）

F
明るさセンサ付

SWTF4067W 
希望小売価格 3,950円〈税抜〉
埋込明るさセンサ付ナイトライト（LED：電球色）
（手動スイッチ･コンセント付）（ホワイト）
AC100V 0.6W　コンセント15A 125V
SWTF4067F（ベージュ）もあります。
●LEDの発光の色合いには、ばらつきがあります。
● 周囲温度範囲は－10℃～40℃で 
ご使用ください。

29.315.4

68
.7

83
.5

11
0

28
22.5
25.2

23.5
24.9

適合プレート

ラウンド

スクエア

5WTF7003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉
コンセントプレート・3コ用（ホワイト）  
SWTF7003F（ベージュ）もあります。
5WTF8003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉（ホワイト）
SWTF8003F（ベージュ）もあります。

配線図
接地側
（W）

ナイトライト部

送り配線

コンセント部

電源
AC100Vナイトライト部

周囲が明るい昼間は点灯せず、
暗くなると自動点灯。
（明るさセンサ機能）

● 周囲が暗くなれば（約5 lx以下）
　自動点灯。明るくなれば（約10 lx以下）
　自動消灯。 
注）明るさセンサ感度は調節できません。

今、廊下にコンセントがあれば、
配線はそのままで取替可能。
● 2線配線方式ですから、廊下などのコ
ンセントから配線そのままで、お取り替
えいただけます。

今お使いのコンセント 明るさセンサ付ナイトライト

● お取り替えには電気工事士の資格が必要です。 
詳しくは専門施工店にお問い合わせください。

配線そのままで
お取り替え可能

お掃除などに便利。
コンセント付で、1台2役。

便利な
コンセント付

普段はこの位置でお使いください。
暗くなる（約5 lx以下）と自動点灯
します。

切 ナイトライトが「切」になります。

自動

●明るさセンサ切替スイッチ

ナイトライト（手動タイプ）
埋込ナイトライト

FSW

SWTF40014W 
希望小売価格 1,960円〈税抜〉
埋込ナイトライト（スイッチ・コンセント付）（ホワイト）
AC100V1.5W（点灯時） コンセント 15A 125V
●周囲温度範囲は－10℃～40℃でご使用ください。

SWTF40034W 
希望小売価格 3,150円〈税抜〉
埋込ナイトライト（2連）（3路スイッチ付）（ホワイト）
AC100V 5W （点灯時）
●周囲温度範囲は－10℃～40℃でご使用ください。
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PUSH

適合プレート

ラウンド

スクエア

5WTF7003W 希望小売価格 110円〈税抜〉
コンセントプレート・3コ用（ホワイト）
5WTF8003W 希望小売価格 110円〈税抜〉
（ホワイト）

適合プレート

ラウンド

スクエア

SWTF7500W 希望小売価格 220円〈税抜〉
2連接穴コンセントプレート（ホワイト）
SWTF8500W 希望小売価格 220円〈税抜〉
（ホワイト）

配線図

電源
（ＡＣ１００Ｖ）

接地側

電源

Ｗ

回路図

配線図

WTF40034を
2個使用して、
両方より点滅は
できません。

電源
（ＡＣ１００Ｖ）

赤い
リード線

スイッチＣ0 1
3

ナイトライトの本体スイッチおよび
はなれた場所から点滅する場合。

●赤いリード線を外してください。

ランプカバーを軽く押すだ
けでON・OFFできます。

ランプカバーを軽く押すだ
けでON・OFFできます。

PUSH

●ランプ照度
　ナイトライト点灯時　0.4 lx以上
●ランプの種類 　2.5V 0.3A 豆球
　（補修部品WN9919）

●ランプ照度
　ナイトライト点灯時　2.0 lx以上
●ランプの種類 　5Wなつめ球
　（NL100V5W T20E12）FSW
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PUSH

導光板技術による下面配光制御により

■従来品（WTF40504W）よりも床面の明るさが20％アップ。
■光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
■ LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足
元を照らします。

●詳細は243頁、WTF4065Wを参照ください。

ランプ照度
正面より50cm離れた前方床面の
明るさは約1.5 lx。
足元をしっかりと照らすことができます。

30cm

40cm
WTF4067W
1.5 lx以上
床面40cm前方

50cm
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代理店様に在庫を
お願いする商品5 メーカーに一定量

在庫している商品S 受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP

※ 地区により積送期間が異なります。状況により
　納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。
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ナイトライト・保安灯

　保安灯（明るさセンサ機能）
明るさセンサ付ホーム保安灯

LED（電球色/白色）

セット時

A 2
（明るさセンサ付）

明るさセンサ付 携帯電灯

停電時自動点灯

  SWTF4088W 希望小売価格 4,900円〈税抜〉
明るさセンサ付ハンディホーム保安灯（LED：電球色/白色）
（ナイトライト機能付）（ホワイト）
   SWTF4088F（ベージュ）もあります。
   SWTF4088H（グレー）もあります。
交換用電池：単3形アルカリ乾電池1本
●LEDの発光の色合いには、ばらつきがあります。
●周囲温度範囲は0℃～35℃でご使用ください。

5WTF40944W 
希望小売価格 1,300円〈税抜〉
ホーム保安灯専用埋込コンセント
（ホワイト）15A 125V  
SWTF40944F（ベージュ）もあります。
SWTF40944H（グレー）もあります。 

組合せ例 保安灯（WTF4088W）とコンセント

プレート（2連接穴＋3コ用）
WTF4088W 明るさセンサ付ホーム保安灯
WTF1502WK ダブルコンセント
WTF40944W 専用コンセント
WTF7503W プレート

ラウンド

スクエア

SWTF7503W 
希望小売価格 440円〈税抜〉
プレート
（2連接穴＋3コ用）

SWTF8503W 
希望小売価格 440円〈税抜〉
プレート
（2連接穴＋3コ用）

避難A-１形（日本照明工業会住宅用
　　　　　　非常灯技術基準適合品）

停電後に約30分まで、床面で約1 lx以上
の明るさが直径1mの範囲で得られるタイプ
です。（フットライトは
取付高さ0.3m時の
半円の範囲です。）

避難A-１形

直径1m 1 lxの
範囲の床面

フットライト

WTF4088

B
（明るさセンサ付）

明るさセンサ付

停電時自動点灯

SWTF40174WK 
希望小売価格 6,000円〈税抜〉
埋込明るさセンサ付ホーム保安灯（ナイトライト機能付）
（ホワイト）  AC100V 1.5W（消灯時）
・適合ランプ 2.5V 0.3A豆球（補修部品WN9919）
・停電時連続点灯時間
 30分以上（フル充電/約30時間）

採光部

●周囲が暗くなれば（約5 lx以下）自動点灯。
　明るくなれば（約7 lx以上）自動消灯。
　注）明るさセンサ感度は調節できません。
●ランプ照度
　停電点灯時 1.5 lx以上（停電30分後）
　ナイトライト点灯時　0.2 lx以上
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電池点検

通　常

適合プレート

ラウンド

スクエア

SWTF7500W 希望小売価格 220円〈税抜〉
2連接穴コンセントプレート（ホワイト） 
SWTF8500W 希望小売価格 220円〈税抜〉
（ホワイト）

交換用ニッケル水素電池（寿命は約2年間です。）
SWH9905P　希望小売価格1,200円〈税抜〉
●周囲温度範囲は0℃～35℃でご使用ください。

配線図
接地側（W）

電源
AC100V

注）万一にそなえて、1ヵ月に一度は点
灯を確認してください。点検後、ス
イッチは必ず通常の位置に戻してく
ださい。電池点検のままではニッケ
ル水素電池が放電し、点滅または、
点灯しなくなります。

点検スイッチ
（WTF40174WK）

普段はこの位置で
お使いください。

電池
点検

電池点検

停電時の
点灯状態が
確認できます。

通常

通常

新
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定格電圧

消費電力

点灯照度

明るさセンサ
動作照度

使用電池※5（同梱）
（動作確認用）

AC100V

単3形アルカリ
乾電池（1本）

点灯時

0.3W以下

0.5W以下

消灯時

ナイトライト 1.5 lx以上

約5 lx以下

約8 lx以下

50cm前方床面 ※3

停電時 3.0 lx以上
正面50cm前方 ※4

消灯

点灯

注）月に1度はコンセントから外して、点検してください。
1.点灯するか
点灯しない場合は、電池を交換してください。
明るさセンサツマミが「切」の場合でも、待機電流により電池が消耗します。
2.電池の液漏れやサビがないか
液漏れなどが合った場合は使用を中止し、本製品を交換してください

※5）

30cm
50cm

40cm

※3）正面より50cm離れた床面の明るさ

器具

30cm

50cm

50cm

※4）正面より50cm前方の明るさ

器具

仕　様

電池寿命は約10年です。（新品のパナソニック製EVOLTA使用時/
コンセントに挿した状態で、保安灯・手動点灯がない場合）
使用状況や保管状況によっては寿命が短くなる場合があります。

①電池交換ランプ

●電池交換のしかた
カバーを図のようにスライドさせて
外してください。
注）極性を間違えないでください。

②明るさセンサ切替スイッチ
普段は「自動」の位置でご使用ください。
●「切」にすると暗くなっても点灯しません。
●停電時は「自動」「切」に関係なく点灯します。

③明るさセンサ

●検知感度は調整できません。
●この部分をふさがないでください。
　ふさぐと周囲が明るくても点灯します。

⑤入/切スイッチ（携帯電灯として使用した時）
スイッチを押すと点灯します。
●消灯したいときは、再度スイッチを押してください。

④発光面
足元を照らします。長寿命のLEDを使用して
いるので交換は不要です。
●発光の色合いについては、ばらつきがあります。

携帯に便利な
プラグ収納式

①

②

カバー

周囲の明るさを検知します。（約5 lx以下で自動点灯）

電池が残り少なくなると点灯（赤色）します。

③
④
⑤

各部の名称とはたらき

新

新

新

新

ナイトライトとして

保安灯として

携帯電灯として

周囲が暗く（5 lx以下）な
ると、まぶしさを感じにくい
「電球色」で自動点灯。
明るく（8 lx以下）なると自
動消灯。下面配光で深夜
の眩しさも防げます。　

停電すると同時に明るい「白色」で自動点灯※1
します。復電後は自動消灯します。
※1）長時間停電時：自動点灯後30分後に消灯。

（電池消耗防止）　

非常時のあかりとしてコン
セントから取り外してご使
用いただけます。
手動※2で入/切の切り
替えも可能です。
※2）約20時間以上連続点

灯。（新品のパナソニッ
ク製EVOLTA使用時）

普段は

停電時は

非常時は

電球色

白色

白色

廊下

寝室 リビング・ダイニング

階段

注）明るさセンサ感度は調整
できません。

適合プレート 2連接穴コンセントプレート

SWTF7500W

220円

220円

1,020円

希望小売価格
円〈税抜〉

SWTF7500F
ホワイト

ホワイト

ベージュ
SWTX7500S

1,020円SWTX8500S
ベージュ

ウォームシルバー

ウォームシルバー

SWTF8500W 
SWTF8500Fスクエア

ラウンド

品番 色


