
F型アップコン 電線管工事用 配管機材事業部商品 

アップコン上下可動型 電線管工事用 

床面とほとんど同じ高さに仕上がるF型アップコン。 
アイボリー・グレー・ブラウンの3色、丸型と角型との2タイプが揃っています。 

電話用（中浅アウトレット対応） 

在庫 
区分 型 色 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU1100WT
DU1100HT
DU1100ATK
DU1300WT
DU1300HT
DU1300ATK

アイボリー 

グレー 

 

アイボリー 

グレー 6,630円 

在庫 
区分 型 品 番 

DU1102WT
DU1102HT
DU1102ATK
DU1302WT
DU1302HT
DU1302ATK

アイボリー 

グレー 

 

アイボリー 

グレー 

7,140円 

7,140円 

抜け止めアース付1コ口 
（中浅アウトレット対応） 
2P15A125V　抜け止めアース付 
●送り端子付 

■納まり図 

■寸法図 

在庫 
区分 型 品 番 色 

DU1106WT

DU1106HT

DU1106ATK

アイボリー 

グレー 

ブラウン 
（バーチ） 

7,460円 

■施工手順 
③取付ねじを締め付けて 
床に固定します。 

②ストリップケージに合 
わせて電線の被覆 
をはぎ、接続します。 

④操作レバーを動かし、コ 
ンセントの飛び出し、収 
納を確認してください。 

■結線 
①取り付け穴をあけ 
ます。 

■納まり図 

在庫 
区分 品番 

DK7568 75 1,380円 

呼び 希望小売価格 
〈税抜〉 

■施工前のご注意 （アウトレットボックスに施工する場合は、継ぎ枠（供給外）が必要です） ■ご使用上のご注意 

配管機材事業部商品 
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［はさみ込み固定仕様］ 

［ねじ止め固定仕様］ 

在庫 
区分 型 品　番 色 仕様 

DU2103WT
DU2103HT
DU2103ATK

モジュラ 
ジャック 
６極 
４心 

モジュラ 
ジャック 
６極 
４心 

8,410円 

在庫 
区分 型 品　番 仕様 色 

DU2303WT
DU2303HT
DU2303ATK

アイボリー 

グレー 

アイボリー 

グレー 8,410円 
S

S

S

H

H

H

仕上枠 仕上枠 
枠蓋 

施工枠 

中型四角丸穴カバー（DS4311） 
（別途手配品） 
中型四角アウトレット 
ボックス（DS3744） 
（別途手配品） 

ソフトシート 
（枠蓋に接着） 

●ソフトシート使用の場合 
　（両面テープ付） 

●打ち込み時 

枠蓋 

中型四角アウトレットボックス 

コンクリート仕上面 
ソフトシート 

79
ソ
フト
シ
ート
 

使
用
の
場
合
 ） 

（
 

アップコン 
アップコン 

調整リング 
（品番DK7568） 

インサートユニット 
（呼び75） コンクリート 

ボックス 
（高さ75mm） 
または 
アウトレット 
ボックス 
（継ぎ枠が必要） 

取付ねじ 
取付ねじ 

13
m
m

66.
7m
m 66.

7m
m

13mm丸穴カバー 

アップコンは回転させずに 
取り付けてください。 
回転させると接続部に異常 
が起こるおそれがあります。 

調整リングは十分ねじ込んだ後 
アップコンの取り付け方向に合 
わせて向きを調整してから取付 
ねじで固定してください。 

30

66.7

φ71.5

より線 
（2～3.5mm2）の場合 

絶縁被覆付棒型 
圧着端子（フル端子） 
（品番WV2501） 又は 

接地側線 

はずし穴 

接地線 

10

Cu単線（φ1.6・φ2mm） 
の場合　（標準仕様） 

裏面 

充電側線挿入口 

奥まで確実 
に差し込む 

W

差し込みが不
十分な場合発
熱するおそれ
があります。 

φ70～φ90mm
ドライバー溝 

取付ねじ 

▲コンセント収納状態 

操作レバー 
▲コンセント使用状態 

電線 

10
m
m

約
10
0m
m

2コ口（中浅アウトレット対応） 
2P15A125V　2コ口 
●安全扉付コンセント採用 
●送り端子付 

アース付1コ口（中浅アウトレット対応） 
2P15A125V　アース付 
●安全扉付コンセント採用 
●送り端子付 

■施工前のご注意 ■ご使用上のご注意 
●ソフトシート上面がコンクリート仕上げ面に
なるように中型アウトレットボックスを取り付け
てください。 
●ソフトシート上部をコンクリートが覆ったときは
ハンマーなどで粉砕して取り除いてください。 
●次に枠蓋の中央部に穴をあけ、プライヤなど
で枠蓋を引き抜いてください。 
●仕上枠を使用してモルタル仕上げをしてくだ
さい。 

●ご使用中にアップコンがぐらついてき
た時は、ドライバーで取付ねじを締め
直してください。 
●２コ口およびアース付（１コ口）は左
右連動の片刃挿入防止用安全扉
付コンセントですので、検電時の片刃
挿入はしないでください。 
●カバーおよびフロアプレートは樹脂製で
すので、土足で歩く所などで使用される
と、プレートに傷が付きます。 
●やかんなどの熱いものを上に置かない
ようにしてください。 

アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。 
●リード線がよじれない無回転スライド
アップ方式を採用。 
●指一本で、ワンタッチ飛び出し。 
●ビルのインテリアにマッチするシルバー色。 

●ご使用中にアップコンがぐらついてき
た時は、ドライバーで取付ねじを締め
直してください。 
●左右連動の片刃挿入防止用安全扉
付コンセントですので検電時の片刃挿
入はしないでください。 
●ワックスなどで操作レバーが動かなく
なった時は、ドライバー溝を利用する
と動きは回復します。 

■調整リング 
　（フロアプレート用） 
●鋼板製電気亜鉛めっき 

 

85A以上必要 

 

できる 

H寸法 

90A以上必要 

アップコン取付方向の調整 

できない 

 

90A以上必要 

 

できない 

コンクリートボックスに 
施工する場合 

アウトレットボックスに 
施工する場合 

インサートユニットに 
施工する場合 

丸
型 

角
型 

丸
型 

角
型 

丸
型 

希望小売価格 
〈税抜〉 

希望小売価格 
〈税抜〉 

希望小売価格 
〈税抜〉 

希望小売価格 
〈税抜〉 

6,630円 

角
型 

丸
型 

色 品 番 

在庫 
区分 品　番 仕様 

DU5143 7,880円 S

希望小売価格 
〈税抜〉 

2P15A125V・ 
2コ口アース付 

ブラウン 
（バーチ） 

ブラウン 
（バーチ） 

ブラウン 
（バーチ） 

ブラウン 
（バーチ） 

ブラウン 
（バーチ） 

ブラウン 
（バーチ） 

ソフトシート 
（枠蓋に接着） 

φ88

□88 
（コーナーR16.5） 

■プレート部参考マンセル値 

丸型（図はDU1100HT ） 角型（図はDU1300HT ） 

W  アイボリー ：1.1Y8.5/2.3 
H  グレー ：8.3GY5.2/0.2 
A  ブラウン（バーチ） ：6.7Y5.7/4.8

コンクリート天端 

中型四角丸穴 
カバー 
(DS4311)

中型四角コンクリート 
ボックス(DS3476)

H 75
13 コンクリート天端 

H

調整リング 
(DK7568)
インサート 
ユニット 
（呼び75） 

コンクリート天端 

中型四角アウトレット 
ボックス(DS3744)

H
44

13

中型四角丸穴 
カバー 
　　(DS4311)
継ぎ枠（供給外） 

●安全扉付 
　コンセント採用 
●送り端子付 

アップコン上下可動型 

39
.5

69
1.
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φ110 □110

39
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1.
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φ87 □87

φ110
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264

単位：mm

フロアコン （１コ用） 

端末用（電流通過形）（10～2150MHz） 

テレビ用 

電話用 情報用 

電源用 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71231
端末用 
（電流通過形） 

WCS4762K
6,220円 

６極４心 

2P15A125V・1コ口 
●送り端子付 

CAT5E

取付金具 

ブランク（取付金具付） 取付金具 

ブランク（取付金具付） 

取付金具 

テレビ・電話・情報 
電源共用 

2P15A125V・アース付1コ口 2P15A125V・抜け止めアース付1コ口 

プレートシート（共通） 

■施工前のご注意（ボックスおよびカバーに施工する場合） 
カバー 中型四角丸穴カバー（DS4311）または大型四角丸穴カバー（DS4312） フロアベース中角（DS8450）またはフロアベース大角（DS8451） 

・中型四角アウトレットボックス浅型（DS3744） 
・大型四角アウトレットボックス浅型（DS3844） 

・中型四角アウトレットボックス深型（DS3754） 
・大型四角アウトレットボックス深型（DS3854） 

・中型四角アウトレットボックス浅型（DS3744） 
・大型四角アウトレットボックス浅型（DS3844） 

・中型四角アウトレットボックス深型（DS3754） 
・大型四角アウトレットボックス深型（DS3854） 

ボックス 

埋込深さ 

①床仕上げ材 
　切欠き寸法 
（Pタイルなど） 

②床仕上げ材 
　がない場合 

■取付金具ブロックについて 
①取付方向に注意して 
ください。 
②電線およびケーブルの 
接続は確実に行って 
ください。 

③タフキャップなどの大型プラグお 
よび横型キャップ、横型テレビ 
同軸プラグはスペースがないた 
め取り付けられません。 
④コンクリート打設後施工してく 
ださい。 プレートシート 

（DU7185）を使用。 

ブランク（取付金具付） 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71164 ６極４心 
WNT15649 4,920円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7100
2P15A125V 
1コ口 

WN1001

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7109 電源用 （取付金具付） 3,760円 

電源用 テレビ用 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7129 テレビ用 
（取付金具付） 

3,760円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71175 CAT5E
NR3160 6,360円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71291 テレビ用取付金具 635円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7119 電話・情報用 （取付金具付） 3,760円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7102
2P15A125V 
アース付1コ口 

WN1101
4,460円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71191 電話・情報用 取付金具 635円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7103
2P15A125V 
抜け止め 
アース付1コ口 

WN1161
4,800円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU7185 テレビ・電話・ 情報・電源共用 245円 

在庫 
区分 品　番 仕　様 希望小売価格 

〈税抜〉 

DU71091 電源用取付金具 635円 

3. コードチップの差し替え方法 
①コードチップを抜く。 
②コードチップの溝にカバーの凸部を 
　合わせて差し込む。 

4. カバーをはめる 
①カバーをフロアプレートにはめ込む ③取付金具の方向を確認する。 

④電線またはケーブルを接続する。 
⑤フロアプレート及び取付金具を固定する。 

■施工手順 
1. 取付穴（φ84）をあける 
2. コンクリート打設後、プレートブロックと取付金具を施工する 

電線管工事用 配管機材事業部商品 

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。 

■コンセントの組み替えについて 

①レバーを引く。 
②カバーを外す。 

■寸法図 

S S

S S

SSSS

S S S

S S

［ねじ止め固定仕様］ 

●コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。 

●各種フルカラー１コ用コンセントが取り付けでき、広範囲の電力・情報に対応。 

●必要時のコンセントの組み替えが可能。 

●標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。 

●プレートはφ１１０aのコンパクト形状。（アルミダイカスト製） 

4,120円 

●プレートブロック 

プロテクター 

取付金具 

例：電源用 

●取付金具ブロック 

コードチップ 
カバー 

取付ねじ 

フロアプレート 
取付金具ブロック 

プロテクター 

操作レバー 

※プレートブロックおよび取付金具ブロックは、電源
用・電話用・テレビ用で形状が異なります。　 

φ
11
0

9.7
（
13
） 
（
10
以
上
） 

（
44
） 

操作レバー方向 

裏面の端子部（結線部）が大きく、ボックスやス
ラブ面に当たってしまうコンセントは施工できま
せんので、ご注意ください。 

カバー 
▽コンクリート天端 

44
13

10
m
m
 

以
上
 

ボックス 

カバー ▽コンクリート天端 

54
13

ボックス 

▽コンクリート天端 

44
10
mm
以
上
 

ボックス 
フロアーベース 

※調整リング 
（DK7568） 
※水平調整リング 
（DUK75SR） 

※印は、コンクリート打設後、取付け穴 
　を開けた後、施工してください。 

▽コンクリート天端 

547
0

ボックス 
フロアーベース 

※調整リング 
（DK7568） 
※水平調整リング 
（DUK75SR） 

※印は、コンクリート打設後、取付け穴 
　を開けた後、施工してください。 

取付穴 
φ84mm

66.7mm

w カバー 

q レバー 取付金具ブロック 
e レバー側 

r 電線または 
　 ケーブル 

取付ねじ 

t フロアプレート 

t 取付金具 

切り欠き 

66.7mm w カバー 

 q コードチップ 
カバー 

前 

後 
フロアプレート 

切り欠き 

q

q

t2.0

断面図 

4
2
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3
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断面図 
67

3
3 2
6

67

2
8 2
1

断面図 
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単位：mm

希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP


