
 

 

メタルの風合いが表情豊かな住まいを醸し出すスマートデザインシリーズに
スマート熱線センサ付自動スイッチ・スマート電子消灯タイマ付EEスイッチが新登場。

White Silver ホワイトシルバー

住宅の外壁に多く採用される

コンクリートやステンレス、自然石などに

よく似合うシルバー調。照明や換気カバー

とのコーディネートも容易です。

カラーは2色をご用意。

SWP9681S 
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（ホワイトシルバー）

SWP9681Q 
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（シャンパンブロンズ）

SWJ4611S 
希望小売価格 1,400円〈税抜〉
スマート防雨形ジョイントボックス
（ホワイトシルバー）

SWJ4611Q 
希望小売価格 1,400円〈税抜〉
スマート防雨形ジョイントボックス
（シャンパンブロンズ）

壁
面 

SWK9906 
希望小売価格  
250円〈税抜〉
防水ブッシング
（スマートデザイン
シリーズ用）

SWK9907 
希望小売価格 
 400円〈税抜〉
防水ブッシング
（スマート防雨
引込カバー用）

 防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用） 

 防水ブッシング（スマート防雨引込カバー用） 

■特長 器具周囲への 
コーキングは 
不要です。 

電力線の引き込みに。 

■特長 

■取付方法 
（1）カバーを上にスライドさせボディから取り外してください 
（2）固定チップをボディから外し、電線をボディに通してから

固定チップを再びボディに戻してください 
（3）壁の穴がボディの中心にくるように位置合わせをして、

ボディを木ネジで固定してください 
（4）再びカバーを取り付けてください 

防雨引込カバー 

・壁の凹凸：最大20mmまで取付けが可能
・壁　　厚：最大75mmまで取付けが可能

ご注意：
1穴あけ形状は丸形状にしてください。
　楕円形状や四角形状ですと防水効果が得られません。
 2送り配線を行なう場合はご使用いただけません。

●電線引込み後でも器具の取り付けが可能です。
●電線径φ30mm:1本、または、
    φ15mm :3本の電線が引込み可能です。

■スマート防雨引込カバー用（WK9907） 
　※通線穴の穴あけ寸法  φ54～56mm

器具周囲へのコーキングが不要で、デザイン性も損ないません。 

防水
ブッシング

防水
ブッシング

■スマートデザインシリーズ用（WK9906） 
　※通線穴の穴あけ寸法 φ21～23mm

固定チップ 固定チップ

ボ
デ
ィ

カバー

（断面図） （断面図）

隙間がなくなるまで
ボディを下にスライドさせる

隙間がなくなるまで
ボディを下にスライドさせる

カバー

壁
面 

防水ブッシング

ボ
デ
ィ

（1）防水ブッシングを壁面に取り付けます 
（2）ボディを壁に当て、ブッシングが 
      当る所まで下にスライドさせます 
（3）固定チップ、カバーを取り付けます 

（1）防水ブッシングを壁面に取り付けます 
（2）ボディを壁に当て、ブッシングが 
      当る所まで下にスライドさせます 
（3）固定チップ、カバーを取り付けます 

防水ブッシング

防水ブッシングの通線部は
壁厚に合わせて切断してください。
（壁厚は最大75mmまで
対応できます。）

防水ブッシングの通線部は
壁厚に合わせて切断してください。
（壁厚は最大75mmまで
対応できます。）

防雨形ジョイントボックス 

電線
差込コネクタ等

カバー
固定ねじ

カバー
固定ねじ

スライド
させるスライド

させる

コネクタ

コネクタの 
取付方法 

電線管
（合成樹脂製）

ノックアウト
はずし溝

1.ノックアウトを取り除く

2.コネクタを取り付ける

インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。 
■特長 
■取付方法 

●呼び16・22のPF管・CD管が1本取り付け可能です。

カバー
カバー

速結コネクタ 
DMP16KN 
（クリームグレー）

PF管 
DM316SRN 
（クリームグレー）

電力線用端子 
2極型ジョイント  
 

SWN4402  
希望小売価格 
190円〈税抜〉 
2極型ジョイント 
20A300V AC

はずす

はめる

はずす

はめる

ボディー

電線

カバー

取付けねじ
（φ4.1木ねじ）

固定チップ

取付けねじ（φ4.1木ねじ）

カバーの取りはずし方は 
取付ねじをゆるめた後 
カバーを上方向にスライド 
させて取りはずします 

（1） 
カバーの取り付け方は 
カバーをスライドさせて 
取り付け、取付ねじで 
固定します。 

（3） 

（2） 

※防水ブッシングはWK9906をご使用ください。 

※防水ブッシングはWK9907をご使用ください。 

適合器具 
WK4602SK・QK、WP9631S・Q、WJ4611S・Q、
WTK37314S・Q、WTK34314S・Q、WTK39114S・Q、
EE4518S・Q（WK4602S・Qには使用できません。）

適合器具 WP9681S・Q

※詳細は246頁を
　ご参照ください。

TV・電話線の引き込みに。 

SWP9631S 
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート防雨入線カバー（露出・埋込両用）
（ホワイトシルバー）

SWP9631Q 
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート防雨入線カバー（露出・埋込両用）
（シャンパンブロンズ）

■特長 

■取付方法 

防雨入線カバー 

カバー

ボディ

固定
チップ

インシュ
ロックタイ

インシュ
ロックタイ

カバー

スライド
させる

●電線引込み後でも器具の取り付けが可能です。
●複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。
●同軸ケーブルS-7C-FB （またはS-5C-FB）が4本まで入線可能です。

取付けねじ
（φ4.1木ねじ）

 

カバーの取りはずし方は 
2箇所のドライバー挿入部の片側を 
押し下げ、続けてもう片側も押し下げ、 
カバー両側を上方向にはずした後 
スライドさせて取りはずします 

ボディから固定チップを 
取りはずし 、電線をボディに 
通した後、再び固定チップを 
ボディに取り付け 
木ねじで壁に固定します 

インシュロックタイで 
電線を固定しカバーを 
取り付けてください。 

（2） （3） カバーの取り付けは 
「カチッ」と音がする 
までスライドさせて 
取り付けてください。 

（4） （1） 

2箇所の
ドライバー挿入部の
片側を押し下げ
続けてもう片側も
押し下げる

※防水ブッシングはWK9906をご使用ください。 

GARAGE（ガレージ）
GARDEN（ガーデン）

BALCONY（バルコニー）

ENTRANCE（玄 関）

車の掃除機等の電源に
電動芝刈り機やアウトドア
器具等の電源に テーブルライト等の電源に

ツリーやイルミネーション
等の電源に

防水コンセント 防雨形ジョイントボックス 

防雨入線カバー 防雨引込カバー 

防水コンセント 

センサで
家族の帰宅を明るくお出迎え

スマート熱線センサ付 
自動スイッチ 

門灯や庭園灯の
自動点灯、自動消灯に

スマート電子消灯タイマ付 
EEスイッチ 

 

防水コンセント 防水コンセント 

“Simple ＆ Smart”なデザインで
 住まい全体をトータルにコーディネートできます。

電力線、TV線、電話線の引き込みに電力線の引き込みに

インターホンや庭園灯の
電力線・弱電線の引き出しに

防雨形ジョイントボックス 

防水コンセント 

防雨入線カバー 防雨引込カバー 

Champagne Bronze シャンパンブロンズ
ご要望の多かったブロンズ調の

アルミサッシとのコーディネートを

考慮したシャンパンブロンズ。

取付けねじ
（φ4.1木ねじ）

防水コンセント 防雨入線カバー 防雨引込カバー 防雨形
ジョイントボックス

熱線センサ付
自動スイッチ

 電子 消灯タイマ付
EEスイッチ

新 新

新 新

適合器具 
WK4602SK・QK、WP9631S・Q、WJ4611S・Q

外装材

電線

中央穴部

ビス穴

取付ねじ
（φ4.1木ねじ）（別売）

SWK9808 
希望小売価格 
1,150円〈税抜〉
スマートデザイン
シリーズ用取付台

■特長　後貼りタイル壁でタイルを貼る前の位置決めに 

■取付台の取付方法 ■適用器具の取付方法 

 スマートデザインシリーズ用取付台 

新 2008年5月発売予定
取付台の中央丸穴より 
電線を引き出し、 
取付ねじ（φ4.1木ねじ）（別売）で 
4カ所固定してください。 
 

タイル貼り施工実施後、 
適用器具を取付ねじ（M4×15）（同梱）で 
2カ所固定してください。 

取付ねじ
（M4×15）

カバー 

開ける 

■取付方法 

落ちつきと華やかさを持つ、 
スマートなデザイン。 

SWK4602QK  
希望小売価格 2,000円〈税抜〉
スマート接地防水ダブルコンセント
（抜け止め式・アースターミナル付）
（露出・埋込両用）
（シャンパンブロンズ） J

2EETWP

※防水ブッシングはWK9906を 
　ご使用ください。 

取りはずし方 取り付け方 

適合コンセント 
化粧カバー

はずし溝にドライバーを差し込み、矢
印方向に押し下げる。 
化粧カバーを上方向にスライドさせ
て取りはずす。 

1

2

注）○ドライバーは無理にこじらない 
　  でください。 化粧カバーが破損 
     する恐れがありあます。 

化粧カバー

はずし溝

2 上方向に
スライドさせる

1 押し下げる

SWK4602SK 
希望小売価格 2,000円〈税抜〉
スマート接地防水ダブルコンセント
（抜け止め式・アースターミナル付）
（露出・埋込両用）
（ホワイトシルバー） J

防水コンセント 

φ32接地キャップ2コ又は、
φ39接地防水ゴムキャップ1コと
平型キャップ1コ

● WK4602SK、QK

スマートデザインシリーズ 

IPX 3

261希望小売価格には消費税は含まれておりません。
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品

※地区により積送期間が異なります。大口の
　ご注文につきましては事前にご相談ください。5

メーカーに在庫を
している商品S

受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP260

4 4
工
事
用
配
線
器
具 

工
事
用
配
線
器
具 


