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269希望小売価格には消費税は含まれておりません。
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品

※地区により積送期間が異なります。大口の
　ご注文につきましては事前にご相談ください。5

メーカーに在庫を
している商品S

受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP268

■特長 

●一般コンセント用 ●引掛コンセント用 

●引掛コンセント（接地2P）用 

■豊富に揃った天井用プレート 

姿　図 品　番 品　　　名 希望小売価格
〈税抜〉

SWN8011W 

HWN8012W 

SWN8013W 

SWN8083W 

HWN8084W

フルカラーモダン大丸型天井用プレート1コ用（ミルキーホワイト）

フルカラーモダン大丸型天井用プレート2コ用（ミルキーホワイト）

フルカラーモダン大丸型天井用プレート3コ用（ミルキーホワイト）

フルカラーモダン大丸型天井用コンセントプレート（ミルキーホワイト）

フルカラーモダン大丸型天井用φ41コンセントプレート（ミルキーホワイト）

440円

φ35.5

φ41

天井面適合
コンセント
WN1061
WN1001
WK1012W

天井面適合
コンセント
WF2215BK･WK
WK2215･W

天井面適合
コンセント
WF2315BK･WK

コンセント部コンセント部

円錘形
カール形状

心線構造
1.8mm2（φ0.12×160芯）
2.0mm（φ0.12×180芯）

（裏側）
仮固定できる
引掛穴

｝等 ｝等

WG84022K WG86028K

WG87128・WG87518・
WG87828

WG88828

A
寸
法

50

12
1

90

10
00

52
.5

φ35 36

29

34

10
00

35

φ34

WG84022K
WG86028K
WG87128
WG87518
WG87828
WG88828

約600～1,200
約800～1,800
約800～1,800
約800～1,800
約800～1,800
約800～1,800

品　番 A寸法天井面よりの長さ

WG87518

WG87128

WG87828
コンセント部

天井面適合
コンセント
WF2315BK･WK
　　　　（別売）

電源プラグが勝手に抜けにくい、抜け止めコンセントを採用。 

90

50

A
寸
法

14
5

12
1

φ143
83.5

（取付ねじ
　ピッチ）

SWG87828 
希望小売価格 7,600円〈税抜〉
抜け止め接地リーラーコンセント
（2P15A引掛キャップ付･1.8m）

（別売）
（別売）

90

50

A
寸
法

14
5
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1

132

8260.5

61

（取付ねじ
　ピッチ）

63
.5

57

51 2-φ4.5

34

φ64

21
36

965.8

5

49
85.2

WK1102 WK9012

プルスイッチ
WS3202K

防水プルスイッチ
WS4202

35
.5

48

48 29.7

35.5 2-φ4.5

キャノピスイッチ小型キャノピスイッチ
WS52011 WS5201H

31

41

管用平行ねじ
G1/8（PF1/8）
　　…約φ10

引紐長さ850

27.5

43
.5

13

管用平行ねじ
G1/8（PF1/8）
　　…約φ10
引紐長さ　=850

34.5
23
.5

10
15
以
下

19
9

φ16

21.5

5.
5 42

28
.4

2-φ2.5

44.2

WW1420B

WW1220B

72

φ38

φ33

引ひも
有効長

14
0

パイプ固定用ねじ

パイプ
取付用ねじ
黄銅PF1/8

WW1200B

72

φ38

φ33

パイプ固定用ねじ

パイプ
取付用ねじ
黄銅PF1/8

14
0

引ひも
有効長

φ38

φ33

パイプ固定用ねじ
パイプ
取付用ねじ
黄銅PF1/8

63

丸型シーリングハンガ プルスイッチ 防水プルスイッチ 

5WS5201H  
希望小売価格 330円〈税抜〉
キャノピスイッチ  3A300V J

HWK9012 希望小売価格 70円〈税抜〉
コンゼット2型丸型
シーリングハンガ

SWS3202K 希望小売価格 440円〈税抜〉
10A角形プルスイッチ（ラクダ）
10A250V  J

SWS4202 希望小売価格 650円〈税抜〉
防水プルスイッチB（黒）（片切）
6A250V

■キャノピスイッチのコンパクト化 
　蛍光灯器具（直付直管型）のスリム化、
ソケットの連結化に伴なう取り付けスペー
スの縮小に対応
●小型化・薄型化体積約60％
　（比：WS5201H）
●木ねじでの取り付けはできません。

■取り付け方法（ナット取付専用）

小型
キャノピ
スイッチ

鉄板 ナット

（　　　 ）穴あけ寸法
φ11～φ12mm

●詳しい内容が必要な場合は仕様書を
　ご請求ください。

●木ねじでの
　取り付けも
　できます。

寸法表示単位mm

　SWG84022K 
希望小売価格 3,250円〈税抜〉
リーラーコンセント（15Aキャップ付･1.2m）
15A 125V
心線：1.8mm2（0.12mm160心）
全長約0.6～1.2mまで調整可能
＊WG1200を使用する場合は6A以内
   でご使用ください。

　SWG86028K 
希望小売価格 3,750円〈税抜〉
リーラーコンセント
（2P15A引掛キャップ付･1.8m）
15A 125V  
心線：1.8mm2（0.12mm160心）
全長約0.8～1.8mまで調整可能

SWG87128 
希望小売価格 7,300円〈税抜〉
接地リーラーコンセント
（接地2P15A引掛キャップ付･1.8m）
15A 125V
心線：2.0mm2（0.12mm180心）

SWG87518　
希望小売価格 7,900円〈税抜〉
アースターミナル付
接地リーラーコンセント
（接地2P15A引掛キャップ付･1.8m）
15A 125V
心線：2.0mm2（0.12mm180心）

スタンド用ソケット 

電源

スイッチ部

SWW1420B 
希望小売価格 300円〈税抜〉
スタンド用パイプキーレスソケット（黒）6A250V

電源 電源

SWW1220B 
希望小売価格 550円〈税抜〉
スタンド用親子プルソケット（黒）3A250V

SWW1200B 
希望小売価格 430円〈税抜〉
スタンド用プルソケット（黒）3A250V 

コンゼット 

SWK1102 希望小売価格 400円〈税抜〉
コンゼット2型（ラクダ）
（スイッチ回路付）15A125V

2（リーラー） 2（リーラー）

（リーラー）EET

●天井から電源がとれスッキリ配線。 
●高容量機器に対応した15A
定格容量。 

●耐伸縮性に優れた特殊コード、
特殊カール形状を採用。 

5WS52011
希望小売価格 330円〈税抜〉
小型キャノピスイッチ（グレー）3A300V J

■こんな所にお勧めします。 
店舗（クリーニング店、デパート、スーパー、洋装 店、理髪店）事務所、
学校（会議室、実験室）住宅（台所）畜産（搾乳機）などに

コンセント部

適合露出ボックス
DZB265KE
DZB275KE
DZB261KE
DZB271KE等

天井面適合
コンセント
WF2315BK･WK
　　　　（別売）

●露出ボックスとの組合せで 
　増設時、露出取付が可能。 
　また、天井面の埋込コンセントに 
　取付けることもできます。 

●コンセント部は電源プラグが 
　勝手に抜けにくい 
　抜け止めコンセント形状です。 

●フランジを分離することが 
　できますので、取付も簡単 
　施工性がアップします。 

フランジ

露出
ボックス

●引掛コンセント（接地2P）用 

SWG88828 希望小売価格 9,000円〈税抜〉
露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント
（2P15A引掛キャップ付･1.8m）

（別売）

※露出及び埋込みボックス両方で
　使用できます。

E26・E12 E26 E26

照明パーツ 

リーラーコンセント 

コンゼット・プルスイッチ・キャノピスイッチ 

小型キャノピスイッチ キャノピスイッチ 

ストッパー
解除ボタン

伸縮性の
高い特殊コード
カール形状

（※1）「天井取付部材質は木製に限ります。」コンクリート天井には取付ができません。

（※1）（※1）

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。 

照明パーツ・コンゼット・プルスイッチ・キャノピスイッチ・リーラーコンセント 病院・医療施設向け配線器具（医用器具 JIS規格適合品） 
内線規程が改訂され（1996年）「病院、診療所などにおいて、医療用電気機械器具を使用する部屋には、JIS T1022（病
院電気設備の安全基準）に基づき適切な接地工事を施すこと。」（内線規程1350-17より抜粋）が追加されました。

絶縁と器具の使いやすさ、すべて安全配慮への必須条件です。 

  医用器具－－－（JIS規格適合品） 
医用接地形コンセント（JIS-T1021-1997） 

医用接地形プラグ（JIS-T1021-1997） 

（1）接地極刃受はニッケルメッキを施した銅合金であること。
（2）接地接続はリード線式とし、接地極刃受部とリード線はリベットまたは、圧着接続とする。
●JIS-T1021（医用差込接続器）の耐衝撃強度を満たし、導電部の耐熱性能を確保するため、特殊
　強化プラスチックを使用していますので、若干他の器具と表面色調が異なります。
●リード線は長さ150mm、断面積2.0mm2を使用しています。

（1）接地極の刃はニッケルメッキを施した銅合金であること。
（2）プラグの各端子は、それぞれ絶縁壁で分離され、端子部でコードのほつれによる、短絡を
　　生じにくい構造であること。

接地センター（JIS-C2808-1993） 接地端子（JIS-C2808） 
（1）接地分岐バーは厚さ2.6mm以上の銅体とし、
　　 リード線は長さ140mm、公称断面積5.5mm2

　　 のもとで緑色の絶縁被覆付軟銅より線10本
　　 を接続する。
（2）分岐バーとリード線の接続はリベット締
　　め又は同等以上の方法とする。
（3）プレートには接地センターである旨表示す
　　る。
（4）リード線2本を一括して堅固に接続する。

（1）端子台は銅板で厚さ2.6mmと
　　し、リード線は長さ150mm、断
　　面積5.5mm2緑色の絶縁被覆付
　　軟銅より線とする。
（2）端子は銅又は銅合金にニッケル
　　メッキを施した呼びM5以上の
　　ネジに直径14mm以上のメタル
　　ノップで締付けるものとする。
（3）リード線は裏面へリベット締め
　　とする。

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント

5WN1318
希望小売価格 1,300円〈税抜〉
15A 125V  J

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（赤）

SWN1318R
希望小売価格 1,300円〈税抜〉
15A 125V  J

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（緑）

SWN1318G
希望小売価格 1,300円〈税抜〉
15A 125V  J

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（チョコ）

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（赤）

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（緑）

フルカラー医用アース付
ダブルコンセント（チョコ）

SWN1318A
希望小売価格 1,300円〈税抜〉
15A 125V  J

SWN13185
希望小売価格 1,550円〈税抜〉
15A 125V  J

SWN13185R
希望小売価格 1,550円〈税抜〉
15A 125V  J

SWN13185G
希望小売価格 1,550円〈税抜〉
15A 125V  J

SWN13185A
希望小売価格 1,550円〈税抜〉
15A 125V  J

※寸法図は270頁ご参照。

※適合プレートは248～255頁ご参照ください。

※通電表示ランプ…オレンジ色

●内部の結線状態がわかる透明外かく
　を採用
●外かく、コードグリップなどの強化プ
　ラスチックを採用。

SWF5018 希望小売価格 1,350円〈税抜〉
医用接地15Aキャップ
15A 125V  J

フルカラー医用埋込アースセンター
（専用ステンレスプレート付）
※適合ボックス：5コ用ボックス

SWN3049K 希望小売価格 5,000円〈税抜〉
※寸法図は270頁ご参照。

●医用接地端子
アースセンターから接地分岐線により各医用
室に設置し、医用機器の安全を高めます。

フルカラー医用埋込アースターミナル
適合プレート：3コ用プレート
SWN3041
希望小売価格 1,450円〈税抜〉

SWN3041R（赤）
MWN3041A（チョコ）もあります。
※寸法図は270頁ご参照。

●接地端子への結線は
　フック形圧着端子
　d＝4.3、t≦1.0
　のものを使用してく
　ださい。

●医用接地センター
接地幹線から引き込み、アースターミナルへ接
続する中継部、コンパクトにまとめました。

寸法表示単位 mm

（JIS-T1022-1996） 
●医用接地方式の参考図 保護接地 1

（1）医用コンセント及び医用接地端子の接地用リード線は、医用接地センターのリード線に接地分岐線によってそれぞれ直接接続す
　　ること。
（2）接地分岐線は、JIS C3307に適合するものとし、公称断面積が5.5mm2以上で絶縁体の色が緑/黄又は緑のものを使用すること。
（3）医用コンセントの接地極刃受け又は医用接地端子の端子部と、医用接地センター間の電気抵抗は、無負荷電圧が6V以下の交流
　　電源によって10～25Aの電流を流し、電圧降下法で測定したとき、0.1Ω以下であること。
（4）医用接地センター及び医用接地端子は、JIS C2808に適合するものを使用すること。
（5）100V系に使用する医用コンセントは、JIS-T1021に適合するものを使用すること。

等電位接地 2

（1）医療を行うため患者が占める場所から水平方向2.5m、床上高さ2.3mの範囲（参考図2参照）にある固定設備の露出導電性部分及
　　び系統外導電性部分を、 （1）の医用接地センターのリード線へ　（2）に規定する接地分岐線によってそれぞれ直接接続する
　　こと。この場合において、1患者に対する上記範囲内の等電位接地に用いる医用接地センターは、同一のものとすること。
　　なお、系統外導電性部分で、表面積が0.02m2以下のものは、等電位接地を施す対象から除外してもよい。
（2）等電位接地を施した導電性部分と医用接地センター間の電気抵抗は、無負荷電圧が6V以下の交流電源によって10～25Aの電流
　　を流し、電圧降下法で測定したとき、0.1Ω以下であること。
（3）導電床をもつ手術室などにおいて導電床の下敷きとなっている銅テープ又は金属網などは、原則として医用接地センターに接続す
　　ること。

接地幹線 3

（1）鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物にあっては、接地極から医用室のある階までの接地幹線は、建物
　　の鉄骨又は2条以上の主鉄筋を使用すること。
　　備考　建物の鉄骨又は鉄筋を接地幹線に用いる場合は、接地極までの電気的接続が確実であること。
（2）建物の鉄骨又は鉄筋以外の接地幹線は、JIS C3307に適合するものとし、公称断面積が14mm2以上で絶縁体の色が緑/黄又は緑の
　　ものを使用すること。
　　なお、X線装置などの据置形の医用電気機器などの接地線を接続する場合の接地幹線の公称断面積は、接続する接地線のうち最大
　　の公称断面積以上とすること。
（3）（1）の場合において、二つ以上の医用接地センターに接続する横引き接地幹線は、建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋に2か所以上で
　　接続すること。
（4）接地幹線を医用接地センターへ接続する場合、医用接地センターボディのリード線2本を一括して堅固に接続すること。

■医用室のコンセントの施設（JIS-T1022-1996より抜粋）
（1）使用する医用電気機器等の消費電力及び数量を考慮して必要な数量のコンセントを設
　　 けること。
（2）1分岐回路に接続するコンセントの口数は、原則として10口以下とし、必要な数量の分岐
　　 回路を設けること。
（3）定格電流が10Aを超える医用電気機器を使用する医用室には、専用の分岐回路を設け、
　　 かつ、コンセントには見やすい箇所にその旨を表示すること。

2EH 2EH 2EH 2EH

2H

ÓE  C

■フック形端子

¡通電表示ランプ付（非常時使用可能なコンセントが一目で確認できます） 

通電表示
ランプ

通電表示
ランプ

通電表示
ランプ

通電表示
ランプ

■ミルキーホワイト・チョコ・赤色・グリーンの用途区分 

赤　　色

ミルキーホワイト

チョコ

緑

非常電源回路（一般非常電源・特別非常電源・瞬時特別非常電源）コンセン
トに（JIS-T1022-1996）

一般商用電源回路コンセントに

上記以外で電源を区別される場合に

医用UPS回路（瞬時特別非常電源）コンセントに（独立行政法人国立病院機
構財務部施設課設備工事特記仕様書より）

52.5

φ
39

分岐バー リベット

試験端子 リード線

接地幹線

リード線2本を一括して堅固に接続する

医用室

医用接地
センター

接地分岐線

水栓
洗面器

等電位
接地点

医用コンセント

医用接地
センター

医用接地端子

接
地
分
岐
線

接
地

分
岐
線

医用室

医用コンセント
医用接地端子

水道管

プルボックス

医用室 据置形X線装置

医用接地
センター

接地極

接
地
幹
線（
建
物
の
鉄
骨
又
は
鉄
筋
を
利
用
す
る
）

d

板厚  t

1 1

（動作：主→豆→消灯）


