
AC100V

　光量切替ツマミ（強･弱）
　音量切替ツマミ（大･小･切）
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品　　名 品　番 希望小売
価格〈税抜〉

定格・
回路方式 適　合　電　線 質 量 適合スイッチ

ボックス
チャイム用押釦 5EG331 900円

1A 300V 
AC
3A 30V

単線φ0.5〜φ2、
より線0.5〜2㎜2 約125g 

1コ用

チャイム用押釦／P 5EG331P 920円
チャイム用押釦（ワイド） SEG335 1,400円
チャイム用押釦（ワイド）／P SEG335P 1,420円
チャイム用埋込押釦（D型）（両切）SEG41K 2,100円 10A 

300V
単線φ0.8〜φ2（IV線）、
より線0.75〜2㎜2 約160g 

チャイム用埋込押釦（D型）（両切）／P SEG41KP 2,120円
チャイム用小型押釦 5EG121 300円 3A

30V
単線φ0.5〜φ1.2、
より線0.5〜0.75㎜2 約30g —

チャイム用小型押釦／P SEG121P 320円

仕　様

5EG331　　　　　  
5EG331P パック入りもあります。

SEG335　　　　　　
SEG335P パック入りもあります。

SEG41K　　　
SEG41KP パック入りもあります。

5EG121
SEG121P パック入りもあります。

埋込・露出取付用 埋込・露出取付用

埋込用

チャイム用押釦 JIS C0920 IPX3
小勢力・100V両用

（D型）（両切）JIS C0920 IPX3
100V用埋込押釦

JIS C0920 IPX3チャイム用小型押釦
小勢力用押釦

防雨形 防雨形
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取付金具寸法図

1コ用スイッチボックス適合

オート
ストップ 連続

メロディ音、ピンポン音などで、それぞれの場合に、その音が鳴動されると自動的に鳴り終わること
です。押釦の押っ放しの場合、チャイムが鳴り続けると耳障りです。こんなときオートストップ付で
すと、自動的に鳴り終わり、便利です。

押釦を押している間、
チャイムは連続鳴動します。

　　出力方向

正面 側面

■光る部分
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：速結端子
：ネジ端子

：AC100V用電源線

呼出音・鳴動時間

連　

絡

フラッシュランプ（ワンショット入力の場合の動作）・鳴動音

ピンポンピンポン
（約6秒）

ブー

ピンポンピンポンピンポン
（約6秒）

押釦を押
している間
（ただし最
大約2分
まで鳴動）

押釦入力

4秒

●押釦を押している間（音も光も最大2分で停止）
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定　 格　 電　 圧 AC100V  50／60Hz

消　 費　 電　 力 待機時  3.5W（定格電圧にて）
鳴動時  12 W（定格電圧にて）

操 作 電 圧・ 電 流 約DC9V　約5mA

音　　　　　 量 ピンポン音：大（70dB以上）・小（50dB以上）・切
ブー音：大（65dB以上）・小（45dB以上）・切

鳴　 動　 時　 間 ピンポン音（2回）（3回）約6秒（オートストップ）
ブー音…押釦を押している間（ただし最大約 2 分で自動停止）

フラッシュランプ仕様 キセノンランプのフラッシュ光（強・弱調整可能）

適　 用　 電　 線 電源端子  φ1.6VVF
押釦端子  0.5〜0.75㎟、φ0.5〜φ1.2㎜

最 大 配 線 長 100mまで
寿　　　　　 命 4万回鳴動以上または点滅動作100時間
適 合 ボ ッ ク ス 1コ用スイッチボックス
質　　　　　 量 約400g

チ ャ イ ム 用 EG365P、EG372P、EG375P、EG342・P、EG345・P、
EG331・P、EG335・P、EG121・P

連　　 絡　　 用 WQ4501、WS65611K、WS65311、WS65771、WTF4409W

来客報知設備に

室内からの呼出用に

音楽鑑賞時などの来客報知に

光るチャイム（EC170・EC170P）

光るチャイム

チャイム用押釦

AC100V式チャイム

EC170・EC170P

チャイム音とフラッシュランプで来客をお知らせします。

●　電源コード付
　EC170Pもあります。

来客時にチャイム用押釦を押すとチャイム音とフラッシュランプでお知
らせ、耳のご不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂などからの呼出しができます。
音量・光量の調節ができます。（音量は無音になります。）※
チャイム音はオートストップ付ですので押釦が押されたままでも自動的
に鳴りやみます。

※注）フラッシュランプは切にして使用することはできません。

注）実際の光の色は白色です。

注1）本体裏面の上下にノックアウト部が
	 ありますので、露出配線も可能です。
注2）天井取付はできません。

注3）ON保持型の押釦は接続しない
	 でください。 
注4）呼出しLED表示付の押釦	
	 （WS66772、WS66712Kなど）
	 は接続できません。

注1）ON保持型の押釦は接続できません。
注2）呼出しLED表示付の押釦（WS66772、WS66712Kなど）は接続できません。

仕　様

使用例

特　長 出力方向

呼出音・フラッシュランプ出力仕様

接続可能な押釦

端子図

寸法図

5EG121
希望小売価格 
300円〈税抜〉
チャイム用小型
押釦

5EG331
希望小売価格 900円〈税抜〉
チャイム用押釦

SEC170
希望小売価格 8,000円〈税抜〉
光るチャイム

SEC170P
希望小売価格 
8,600円〈税抜〉
光るチャイム

（電源コード（2.2m）付）

SWQ4501
希望小売価格
 1,200円〈税抜〉
コール押釦（常開形）

（屋内用）
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フラッシュランプ

来客報知用チャイム 寸法表示単位：mm
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