
（ ：使用可能　×：使用不可）

小電力型 
ワイヤレス
警報ランプ付
ブザー受信器

ECD2421A・FECD2472A・H
ECD24721A・H

ECD2460 ECD2401 ECD2408 ECD3100

ECD6101K

ECD6130K

※1 電波到達距離（障害物のない場所での水平見通し距離）　※2 熱線式検知器（EK3453Kなど）と組み合わせて使用してください。写真は送信器に熱線式検知器（別売）をつけた状態のものです。
※3 受信器に直接自動通報機やベル、ブザーを接続する場合、防犯用のセンサーは警戒セット/解除ができないため使用できません。防犯受信機や住宅情報盤など警戒セット/解除ができる機器を接続してください。
※4 ECE品番送信器・発信器を使用の場合、自動通報することはできません。
※5 ECE品番発信器の中でECE3201K、ECE3206、ECE3251、ECE3316＊、ECE1703Pは使用できません。（ECD5101, ECD1101, ECD2101K, ECD2104KにはECE品番発信器は使用できません。）
※6 受信器に登録した送信器がECE品番のみの場合、使用できません。

※7 火災のみ接続できます。（ガスは接続できません）
※8 警戒時に侵入を検知すると、受信器、警報ランプ付ブザー受信器からは報知音が鳴動します。自動通報はしません。

※9 ECD5101, ECD1101～ECDN14間の電波を中継することはできません。

※10 警報ランプ付ブザー受信器の警戒セット表示用にご使用ください。

※11 自動通報機専用コネクタに接続してください。（出力は1種類）
※12 個別移報コネクタに接続してください。（出力は5種類）
※13 ワイヤレスセキュリティ受信器でけむり（ねつ）当番の警報停止や動作試験はできません。
※14 ワイヤレスセキュリティ受信器～けむり（ねつ）当番間の電波を中継することはできません。

受信器

発信器・
送信器

小電力型 
ワイヤレス
窓センサー
送信器

小電力型 
ワイヤレス
熱線センサー
送信器

小電力型 
ワイヤレス
ドア・窓センサー
送信器

小電力型 
ワイヤレス
熱線式検知器用
ベース送信器

小電力型 
ワイヤレス
警戒セット・
解除発信器
（アンサーバック付）

小電力型 
壁掛発信器

小電力型 
ワイヤレス
ペンダント
発信器

小電力型 
ワイヤレス
セキュリティ
警戒操作
発信器（2釦）

小電力型 
ワイヤレス
セキュリティ
警戒操作
発信器（2釦）
（ワイヤレス接点
  出力受信器用）

 小電力型 
ワイヤレス
接点入力
送信器
（ワイヤレス
  セキュリティ受信器
  警戒セット表示用）

小電力型 
ワイヤレス
中継器

自動通報機

ECD2305

小電力型 
ワイヤレス
接点入力
送信器

ECD6321 ECD6322ECD2411

小電力型 
ワイヤレス
接点入力
送信器
（火災・ガス
  対応型）

小電力型 
ワイヤレス
連動型
住宅用
火災警報器

小電力型 
ワイヤレス
セキュリティ
受信器

小電力型 
ワイヤレス
接点出力受信器

ECD2101K（1出力用）

ECD2104K（4出力用）

※4
※5

※3 ※3 ※3 ※3 ※3

小電力型 
ワイヤレス
セキュリティ
受信器

ECD5101
ECD1101

※10

リチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR2032×1個

専用リチウム電池
×2個

ECD3320ECD2308

リチウム電池
CR2032×1個

単4乾電池
×2個

リチウム電池
CR2032×1個

リチウム電池
CR2032×1個

AC100V

WQNT103・102

AC100Vリチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR2032×1個

リチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR2032×2個

リチウム電池
CR2×1個

リチウム電池
CR123A×1個

アルカリ電池
単3形乾電池×

2個

※6 ※12

ワイヤレスセキュリティ受信器・送信器の互換表 

約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1約100m　※1
SH22417ECD3472A・HECD3470A・H ECD2490A・H ECD2470A・H

ECD2473A・H
ECD24731A・H

小電力型 
ワイヤレス
ドア・窓センサー
送信器

小電力型 
ワイヤレス
窓ガラス破壊
センサー
送信器

約40m　※1 約40m　※1 約100m　※1

ワイヤレスセキュリティ受信器・送信器の互換表 

ECD3420A・H

小電力型 
ワイヤレス
熱線センサー
送信器
（受信器警報
  連動機能付）

リチウム電池
CR123A×1個

※8

※2

※8 ※7
※13

※13

※13
※14

※9
※14

※11

小電力型 
ワイヤレス
ドア
センサー
送信器

リチウム電池
CR2×1個

ECD3474A・H

小電力型 
ワイヤレス
門扉
センサー
送信器

新
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