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通信系・映像系配線器具（フルカラーシリーズ） 

4
工
事
用
配
線
器
具 

4
工
事
用
配
線
器
具 

品番 

問い合わせ先 
松下電器産業株式会社  パナソニックシステムソリューションズ社 
ブロードメディア本部  サウンドシステム事業センター 
TEL：フリーダイヤル　0120-878-410

価格 
　定格 希望小売価格 

〈税抜〉 
入力容量 インピーダンス 音量調整 

1W 

0.5～6W 

0.5～30W 

0.5～60W 

10kΩ 

20kΩ～1.67kΩ 

20kΩ～330kΩ 

20kΩ～167kΩ 

5段階 
・OFF 
・1（－18dB） 
・2（－12dB） 
・3（－6dB） 
・4（0dB） 

※ボリュームコントローラで音量調節できるスピーカは学校、ホテルな
どで使用されるハイインピーダンススピーカのみで、家庭などで使用
されるローインピーダンススピーカには使用できません。 
※ボリュームコントローラの選択は使用するスピーカのW（ワット）数
に合わせて行ってください。また、W（ワット）数の範囲内であれば、
複数のスピーカをまとめて、接続・調整もできます。 

●2線式配線の場合 
 ボリュームコントローラがOFFの 
場合、緊急放送（一斉放送）は 
できません。 

●3線式配線の場合 
ボリュームコントローラがOFFの 
場合でも、緊急放送（一斉放送） 
ができます。ただし、一斉放送 
スイッチのついているアンプが 
必要です。 

アンプ 

COM

N

スピーカ 

白 

ボリューム 
コントローラ 

2線式 
信号線 
 HOT
COM線 
 COM

SP R N

アンプ 
COM
R

スピーカ 

白 

ボリューム 
コントローラ 

3線式 信号線 
 HOT

COM線 
 COM

SP R N

N
緊急線 R

＋ 

－ 

＋ 

－ 

※スピーカとのインピー
ダンスをマッチングさせ、
所定の音量を確保する
ため、R端子にCOM線
を接続してください。 

希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 
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SWCS5692 
希望小売価格 2,900円〈税抜〉 
2分配器（全端子電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

SWCS5693 
希望小売価格 3,500円〈税抜〉 
3分配器（全端子電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

2分配器 3分配器 4分配器 6分配器 

SWCS5696 
希望小売価格 6,500円〈税抜〉 
6分配器（全端子電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

SWCS5694 
希望小売価格 4,000円〈税抜〉 
4分配器（全端子電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

5分配器 

SWCS5695 
希望小売価格 4,600円〈税抜〉 
5分配器（全端子電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

F型接栓同梱（3個） F型接栓同梱（4個） F型接栓同梱（5個） F型接栓同梱（6個） F型接栓同梱（7個） 

JEITAデジタルハイビジ
ョン受信マークは、（社）
電子情報技術産業協
会に登録された一定以

上の性能を有する受信システム機
器に付けられるシンボルマークで、衛
星放送及び地上デジタルテレビジョ
ン放送受信用アンテナや機器の性
能を証明するものです。 

■DHマーク 

SWCS5682K 
希望小売価格 2,160円〈税抜〉 
2分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

SWCS5683K  
希望小売価格 2,600円〈税抜〉 
3分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

2分配器 3分配器 4分配器 6分配器 8分配器 

SWCS5686K  
希望小売価格 4,800円〈税抜〉 
6分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

SWCS5688K 
希望小売価格 7,800円〈税抜〉 
8分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

SWCS5684K  
希望小売価格 2,950円〈税抜〉 
4分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

5分配器 

SWCS5685  
希望小売価格 3,400円〈税抜〉 
5分配器（電流通過形） 
（10-2602ＭＨｚ） 

F型接栓同梱（3個） F型接栓同梱（4個） 

F型接栓同梱（1個） F型接栓同梱（4個） 

F型接栓同梱（5個） F型接栓同梱（6個） F型接栓同梱（7個） F型接栓同梱（9個） 

 

●分配器の特性表　ＨＦ（１０～７６ＭＨｚ）、ＦＭ・ＶＨＦ（７６～２２２ＭＨｚ）、ＵＨＦ（２２２～７７０ＭＨｚ）、ＢＳ－ＩF（７７０～１,３３６ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ１（１,３３６～１,７７０ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ２（１,７７０～２,１５０ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ３（２,１５０～２,６０２ＭＨｚ） 
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分配数 
HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2 HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2 HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2

6.5 

11.5 

12.0 

14.0 

16.5

15.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15.0

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5

CS-IF3 CS-IF3 CS-IF3

分配損失（dB以下） 端子間結合損失（dB以上） 電圧定在波比（以下） 
電流通過 品　　番 

※寸法図は69頁をご参照ください。 

※寸法図は69頁をご参照ください。 

2,800円 

3,000円 

6,800円 

10,000円 

WZ-VC101

WZ-VC106

WZ-VC130

WZ-VC160

2006年8月発売予定 新 
■配線図 

+

-

-

+

+右 

左 

（裏面端子部） 
張力止金具 

（
映
像
側
） 

（
音
声
側
） 

2本のシールド線をねじって 
1本にまとめてから挿入する 

教　室 

※送り配線等の多数個接続はできません。 
　上図のように1対1の配線のみ可能です。 

AV用信号 
コンセント 

シールド付 
平行2芯 
ケーブル 

高周波 
同軸 
ケーブル 

AV用 
ケーブル 

ビデオ 
デッキ 

TV

シールド線 シールド線 

15mm

15mm
8mm

13mm

15mm
8mm

映像側 音声側 

SWN4822 
希望小売価格 2,200円 
〈税抜〉 
埋込絶縁 
AV用信号コンセント 

SWN4821 
希望小売価格 1,350円〈税抜〉 
埋込オーディオ用信号コンセント 

SWN4811 
希望小売価格 1,350円〈税抜〉 
埋込絶縁スピーカターミナル 

 ボリュームコントローラ、スピーカ・マイクコンセント、モニターテレビコンセント 

 AV用信号コンセント 

 オーディオ用信号コンセント・スピーカターミナル 

学校･会議室などでのテレビ･ビデオデッキの先行配線用にオーディオ用信号コンセントと映像用信号コンセントを一体化 
●AV用信号コンセント 

住宅の各部屋で音楽やラジオ放送を聞くためのハウジングBGMシステムを先行配線するための配線器具です。 
●オーディオ用信号コンセント ●絶縁スピーカターミナル ●オーディオ用信号コンセントを使ったシステム図 

■電線段むき寸法 ■端子仕様 ●AV用信号コンセントを使ったシステム図 

適合ピン 
プラグ 

高周波同軸ケーブル 
1.5C-2VS、2.5C-2VS、3C-2V

シールド付平行2芯ケーブル 
（芯線  AWG24（0.5mm）より線） 
音声用電線例：オーディオ用信号線 
AD-RDAFW60（住建マーケティン 
グ本部システム部材開発センター 
取り扱い）他 

  シールド付平行2芯ケーブル 
（芯線  AWG24（0.5mm）より線） 
  音声用電線例：オーディオ用信号線 
  AD-RDAFW60（住建マーケティング本部シス 
  テム部材開発センター取り扱い）他 

適用 
電線 

映像側 

音声側 

（社）電子情報技術産業協会規格 
（JEITA）RC-5231に規定された 
ピンプラグ 

※接続スピーカの台数及び機種はオーディオメーカに別途ご相談ください。 

オーディオ用 
信号コンセント 
（WN4821）×2コ 

シールド付平行2芯ケーブル 

オーディオ用 
信号コンセント 
（WN4821）×2コ 

スピーカターミナル 
（WN4811） 

スピーカ 
ターミナル 
（WN4811） 

スピーカターミナル 
（WN4811） 

アンプ 
CDプレーヤー 

カセットデッキ 

スピーカコード 

スピーカコード スピーカ 
コード 

ホール等 

適用 
電線 

オーディオ用 
信号コンセント 

スピーカ 
ターミナル 

シールド付平行2芯ケーブル 
（芯線  AWG24（0.5mm）より線） 高周波同軸ケーブル 

ビニルキャブタイヤ長円形コード（VCTFK） 
…1.25～2mm2

（寸法表示単位mm） 
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WNH1950-4K・WNH1965-4 
WNH1955-4・WNH1966-4 
WNH1956-4・WNH19774

129

28 28

45

プレート取付状態 

9～
18

取付壁厚さ 

WNH1402

90.4

68
.7

28

ボリュームコントローラ モニターテレビコンセント 

ホテル用巾木コンセント スピーカコンセント マイクコンセント 

適合プラグ 
BNC型 
接栓プラグ 

結線方法 
ハンダ付 

適合プラグ 
XLR‐4‐11C 
（ITTキャノン（株） 
製及び同等品） 

適合プラグ 
XLR‐4‐12C 
（ITTキャノン（株） 
製及び同等品） 

適合プラグ 
XLR‐3‐11C 
（ITTキャノン（株） 
製及び同等品） 

適合プラグ 
XLR‐3‐12C 
（ITTキャノン（株） 
製及び同等品） 

（本例は代表 
例を示す。） 

シールド 

ホット 

コールド 

21
3

アメリカ方式 

シールド 

ホット 

コールド 
21
3

ヨーロッパ方式 

シールド 

ホット 

コールド 

12
3

アメリカ方式 

シールド 

コールド 
12
3

ヨーロッパ方式 

ホット ホット 

単式として 
使用する場合 

1

8
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4

5

複式として 
使用する場合 

シールド 
コールド 

ホット 

1

8

7

4

5

シールド 

2

41
3

3

14
2

116

30※適合プラグお問い合わせ先（キャノンプラグITTキャノン（株） TEL0462‐57‐2010） 

壁面の巾木部分に取付できるため、 
器具が目立ちません。 

特長 
●はさみ金具取付けができ、石こうボ
ード壁などのボックスなし工事が可能
です。 
適用はさみ金具 
WNH3992（9～15mm壁用） 
●プレートはワンタッチ取付可能。 
●フロアスタンド、＜取付穴寸法＞ 
　冷蔵庫の電源に。 

SWNH1402 希望小売価格 430円〈税抜〉 
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント 
15A 125V AC　 

SWCF8202WK 希望小売価格 100円〈税抜〉 
 器具用 フルカラー組合せ用 
2Pモダンプレート（ミルキーホワイト） 

WZ-VC101  
希望小売価格 2,800円〈税抜〉 
埋込ボリュームコントローラ 
（1W） 

SWNH19774  
希望小売価格 2,170円〈税抜〉 
埋込絶縁モニターテレビコンセント 
（75ΩBNC型コネクタ） 

HWNH1965-4  
希望小売価格 3,850円〈税抜〉 
埋込絶縁スピーカコンセント 
（キャノン  ピン  コネクタ） 

SWNH1966-4  
希望小売価格 3,850円〈税抜〉 
埋込絶縁スピーカコンセント 
（キャノン  ソケット  コネクタ） 

SWNH1950-4K  
希望小売価格 1,550円〈税抜〉 
埋込絶縁マイクコンセント 
（単・複式ジャック両用） 

SWNH1955-4  
希望小売価格 3,500円〈税抜〉 
埋込絶縁マイクコンセント 
（キャノン  ピン  コネクタ） 

SWNH1956-4  
希望小売価格 3,500円〈税抜〉 
埋込絶縁マイクコンセント 
（キャノン  ソケット  コネクタ） 

 

（ケーブル断面） （ケーブル断面） 

芯線 

シールド線 

芯線 

シールド線 

約3mm

 

●分配器の特性表　ＨＦ（１０～７６ＭＨｚ）、ＦＭ・ＶＨＦ（７６～２２２ＭＨｚ）、ＵＨＦ（２２２～７７０ＭＨｚ）、ＢＳ－ＩF（７７０～１,３３６ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ１（１,３３６～１,７７０ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ２（１,７７０～２,１５０ＭＨｚ）、ＣＳ－ＩＦ３（２,１５０～２,６０２ＭＨｚ） 
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分配数 
HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2 HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2 HF FM･VHF UHF BS-IF CS-IF1 CS-IF2
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15.0 
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分配損失（dB以下） 端子間結合損失（dB以上） 電圧定在波比（以下） 
電流通過 品　　番 

ビル・マンション用 映像系配線器具 
ビル・マンション共聴用テレビコンセント 

SWCS4583 
希望小売価格 2,300円〈税抜〉 
フルカラー 
埋込高シールドテレビターミナル 
1端子（10～2602MHz）（絶縁枠付） 

SWCS4593 
希望小売価格 3,500円〈税抜〉 
フルカラー 
埋込高シールドテレビターミナル 
2端子（10～2602MHz）（絶縁枠付） 

BS U/V CATVCS 10～2602MHz対応 

●ビル・マンション共聴用テレビコンセントの特性表 HF（10～76MHz）、FM･VHF（76～300MHz）、UHF（300～770MHz）、BS-IF（770～1,336MHz）、CS-IF1（1,336～1,770MHz）、CS-IF2（1,770～2,150MHz）、CS-IF3（2,150～2,602MHz） 

■右記商品は新商品発売 
　（2006年8月発売予定）時、 
　生産終了とさせていただき 
　ます。 

用　　途 

品 　　番 

テレビターミナル 

SWCS4583

送り配線用（中継用） 

SWCS4784

端末用 

SWCS4585

テレビターミナル 

SWCS4593

送り配線用（中継用） 

SWCS4794

端  子 数 1端子 2端子 

   端末用 

SWCS4595

希望小売価格〈税抜〉 

デジタルハイビジョン 
対　応 

2,300円 2,750円 2,500円 3,500円 4,400円 3,900円 

F型接栓 同梱品 1 2 1 1 2 1

回  路  図 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

送り端子75Ω（OUT） 

は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

※電流通過形ではありません。 ※電流通過形ではありません。 ※電流通過形ではありません。 ※電流通過形ではありません。 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

送り端子75Ω（OUT） 
は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

CS CS

●1端子タイプ ●2端子タイプ ※F接栓（全機種に同梱） 

（寸法表示単位mm） 

品　番 用　途 
   結合損失（dB以下） 

HF FM･ VHF UHF
BS- 
IF
CS- 
IF1

CS- 
IF2

CS- 
IF3 HF FM･ VHF UHF

BS- 
IF
CS- 
IF1

CS- 
IF2

CS- 
IF3 HF FM･ VHF UHF

BS- 
IF
CS- 
IF1

CS- 
IF2

CS- 
IF3 HF

FM･ 
VHF UHF

BS- 
IF
CS- 
IF1

CS- 
IF2

CS- 
IF3 HF FM･ VHF UHF

BS- 
IF
CS- 
IF1

CS- 
IF2

CS- 
IF3

   挿入損失（dB以下）    逆結合損失（dB以上）    端子間結合損失（dB以上）    電圧定在波比（以下） 
電流通過 

WCS4583 
WCS4784 
WCS4585 
WCS4593 
WCS4794 
WCS4595

テレビターミナル 
送り配線用 
端末用 

テレビターミナル 
送り配線用 
端末用 

0.5 
1.6 
― 
4.3 
1.8 
― 

0.4 
1.4 
― 
4.0 
1.5 
― 

0.5 
1.8 
― 
4.3 
1.8 
― 

0.5 
2.0 
― 
4.8 
2.0 
― 

0.8 
2.5 
― 
6.0 
3.0 
― 

1.0 
2.5 
― 
6.0 
3.0 
― 

1.0 
3.0 
― 
7.0 
4.0 
― 

― 
15.0 
― 
― 
18.0 
― 

― 
25.0 
― 
― 
25.0 
― 

― 
20.0 
― 
― 
20.0 
― 

― 
18.0 
― 
― 
18.0 
― 

― 
18.0 
― 
― 
18.0 
― 

― 
15.0 
― 
― 
18.0 
― 

― 
15.0 
― 
― 
18.0 
― 

― 
12.0 
8.5 
― 
15.0 
12.0

― 
11.5 
8.5 
― 
15.0 
12.0

― 
12.0 
8.5 
― 
16.0 
12.5

― 
12.0 
9.0 
― 
17.0 
13.5

― 
12.5 
9.5 
― 
18.0 
15.0

― 
13.0 
10.0 
― 
18.0 
15.0

― 
13.5 
11.0 
― 
19.0 
15.0

― 
― 
― 
15.0 
15.0 
13.0

― 
― 
― 
20.0 
20.0 
20.0

― 
― 
― 
18.0 
18.0 
18.0

― 
― 
― 
15.0 
15.0 
15.0

― 
― 
― 
15.0 
15.0 
15.0

― 
― 
― 
15.0 
15.0 
15.0

― 
― 
― 
15.0 
15.0 
15.0

1.8 
2.0 
1.8 
2.0 
2.0 
2.0

1.3 
1.6 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6

1.5 
1.6 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6

1.5 
1.8 
1.5 
1.8 
1.8 
1.8

1.8 
2.0 
1.8 
2.0 
2.0 
2.0

1.8 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5

非通過 

非通過 
非通過 

IN～OUT

非通過 
IN～OUT

WCS4583　WCS4585　WCS4784

WCS4593　WCS4595　WCS4794

2523
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28 8 23
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１
端 

子 

２
端 

子 

用　途 テレビターミナル 

品　番 WCS4780
テレビターミナル 
WCS4580

送り配線用（中継用） 
WCS4781

送り配線用（中継用） 
WCS47812

端末用 
WCS4782

テレビターミナル（2端子） 
WCS4590

送り配線用（中継用）（2端子） 
WCS4791

端  子 数 1端子 2端子 

   端末用（2端子） 
WCS4592

希望小売価格〈税抜〉 3,700円 3,700円 4,800円 4,800円 4,200円 4,500円 5,500円 4,900円 

回  路  図 

入力端子75Ω（IN） 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

送り端子75Ω（OUT） 

は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

送り端子75Ω（OUT） 

は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

送り端子75Ω（OUT） 
は電流通過の経路 

TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 
TV接続口 75Ω 
（アウトレット） 

入力端子75Ω（IN） 

分配器 新 全端子電流通過形 BS U/V CATVCS 10～2602MHz対応 デジタル放送 推奨品 デジタル放送 推奨品 

分配器 1端子電流通過形 BS U/V CATVCS 10～2602MHz対応 デジタル放送 推奨品 デジタル放送 推奨品 

デジタル放送 推奨品 デジタル放送 推奨品 


