
ワイヤレスリモコン受信器・発信器 

シャッターの開閉時に マンション等の駐車場ゲートの開閉時に 

電動シャッターや車庫、ゲートなどワイヤレスで操作。 

■特長 

注）受信器と100V機器を直接接続することはできません。（仕様欄の出力仕様参照） 

●アンテナ内蔵で別置のアンテナが不要（電波到達距離 約30m）。 
　（別途アンテナを接続した場合 約40m） 
●電動シャッターや車庫、ゲートなど、ワイヤレスで開閉可能。 
●発信器には誤操作を防止する入/切スイッチを装備。 
●発信器は30台まで登録可能。 

SECE51130 
希望小売価格25,500円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスリモコン受信器
（3出力用）（アンテナ内蔵タイプ）

SECE5610 
希望小売価格3,500円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスリモコン受信器用アンテナ
（取付台・同軸ケーブル3m付）

ECE5610

ECE51130
AC100V（50/60Hz）

5W以下
特定小電力無線

CH7（426.1000）MHz※1
屋内見通し約30m（別売アンテナ接続の場合約40m）

30台

0°C～＋４０°C
高さ：約180mm　幅：約70mm　奥行：約38mm

約250a

■仕様（受信器） 

■動作例 

SECE5311 
希望小売価格9,800円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスリモコン
カード発信器（1釦）

SECE5313 
希望小売価格11,800円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスリモコン
カード発信器（3釦）

出力1：NO出力　AC/DC 30V 250mA
出力2：NO出力及びNC出力　AC/DC 30V 250mA
出力3：NO出力　AC/DC 30V 250mA
ワンショット出力　約1秒
微少電流対応形
接点開閉寿命4万回以上（AC/DC 30V 250mA（抵抗負荷）使用時）

DC3V（リチウム電池 CR2032×1個同梱）

動作時 50mA以下　待機時 10μA以下

約1年（10回/日）

特定小電力無線

CH7（426.1000）MHz※1

1mW

約1000万通り

約30m

0°C～＋４０°C

縦：35mm　幅：54mm　厚み：8.7mm

約30a（電池含まない）

■仕様（発信器） 
ECE5311　　ECE5313

注）
受信器を金属製の盤に
入れるなどして電波が届き
にくい場合は、ECE5610を
接続してください。

■寸法図（寸法表示単位：mm） 

■各部の名称と機能 

●ECE51130

●ECE51130 ●ECE5311・ECE5313

●ECE5311の押釦は1つです。

●ECE5311、ECE5313 ●ECE5610 アンテナ取付台

アンテナ

同軸ケーブル（3ｍ）
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ECE5313

定 格 電 圧
消 費 電 力
電 波 の 種 類
使 用 周 波 数
電波の到達距離
発信器使用数

出 力 仕 様

使用周囲温度
寸 法
質 量

定 格 電 圧

消 費 電 力

電 池 寿 命

電 波 の 種 類

使 用 周 波 数

発 信 出 力

I D の 数

電波の到達距離

使用周囲温度

寸 法

質 量

F型接栓

■仕様（アンテナ） 

接 栓 仕 様

使用周囲温度

質 量

－10℃～＋50℃

アンテナ 約30a

ケーブル 約130a

アンテナ取付台

取付用木ねじ（3.5×20 2本）

約90a

定
　
格

付
属
品

①発信器の釦を押す ②受信器が電波を受けて 
　接点をON（またはOFF） 
　する。 

③受信器に接続した機器 
   （シャッター開閉制御部など）が 
　動作する。 

●受信器を金属製の盤に入れるなどして、電波が届きにくい場合は 

●別途アンテナを接続し、 
　電波到達距離を 
　伸ばすことができます。 
　（アンテナを盤の外側に 
  　設置してください。） 

●ECE5313の場合3つの動作を 
　制御できます。（開・閉・停止など） 

発信器 
シャッター
開閉制御部

ECE51130 
 

（注）ワイヤレス中継器は
　　使用できません。

出力3表示灯 動作表示灯 入/切スイッチ※

押釦1

押釦2

押釦3

出力2表示灯

出力1表示灯

受信モニター灯

電源灯

アンテナ接続端子　

登録釦

登録全消去釦

ECE5313

電池ケース

改造すると法律により罰せられることがあります。 

■使用上のご注意 
電波の届く範囲 

■受信器・発信器の電波の到達距離は見通し距離
で約30mです。電波の届く距離は使用場所の条
件によって短くなる場合があります。金属製のボ
ックスに受信器をおさめるなどして電波が届きに
くくなる場合は別途アンテナを接続してください。
アンテナ接続時の電波到達距離は見通し距離で
約40mです。ワイヤレス中継器は使用できません。 

■環境によっては30m以上離れていても電波が届
く場合がありますので、発信器の操作は必ず制御
する機器が見えるところで行ってください。また、
誤操作防止のため、操作後は入/切スイッチを切
にしてください。 

■下記のような使用場所の環境では電波の到達距
離が短くなったり、動作しない場合があります。

●受信器と発信器の間に、金属や鉄筋コンクリート
などの電波を通しにくい障壁がある場合。

●壁面内の断熱材
にアルミ箔を貼り
付けたグラスウー
ルを使用している
場合。

■発信器（ECE5311、ECE5313）の電池切れ時 

●周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。（ス
チールキャビネットの間、カラオケボックスなど）

●受信器と発信器を取り付ける壁面が金属物の場合。
●テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各
種無線局が近くにある場合。

●受信器と発信器の近くで携帯電話やPHS電話を使
用している場合。

●操作する人の体の向きで電波を遮っている場合。

■到達距離範囲内でも電波が弱くなる場所がありま
すので注意してください。 

■直流電圧で駆動するベル、直流電圧で駆動するモ
ーター（モーターを含む機器）が受信器もしくは発信
器の近くで動作している場合は、電波の到達距離が
著しく短くなるおそれがありますので、設置には十分
注意してください。 
■設置場所を変更する場合は、あらかじめ動作確認を
行ってください。 

電波の影響 

■送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少
ないものですが、安全管理のため受信器・発信器は医
用電気機器から20cm以上離して使用してください。 

 
■雨のかかる場所や浴室など湿度の高い場所での使用
はできません。（アンテナを除く） 
■落としたりすると故障の原因となります。 

使用上のご注意 

故障したと

思わないでネ天井

弱くなるポイント
反射波

直接波

床

ECE5313

■電波（ノイズ）を受けると、誤動作や動作しない原因に
なります。 

●操作していないのに受信モニターが赤色点灯・点滅す
るときは、蛍光灯、冷蔵庫、コードレス電話機、パソコン
などの電波（ノイズ）を受けている場合があります。電波
（ノイズ）を出している
家電商品やOA機器か
ら受信器を2m以上離し
てください。

電波(ノイズ)

ECE5313

電波

壁
面

?

ECE5313

登録する発信器についてのご注意 
■ワイヤレスリモコン発信器（3釦）（ECE5313）を登録する場合。 
●押釦を1つ登録すれば、残りの押釦を登録する必要はありません。 
　下記の組合せで自動的に登録されます。 
●下記以外の組合せでは登録できません。 

■ワイヤレスリモコン発信器（3釦） 
発信器の押釦
1（左）
2（真ん中）
3（右）

出力表示灯
1が赤色点灯
2が赤色点灯
3が赤色点灯

出　力
1が出力
2が出力
3が出力

●この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
●電波の届く距離は使用場所によって短くなる場合があります。
●この商品は、電気通信回線に接続された自動通報装置等に接続して使用することはできません。

ご注意

注1）微弱型ワイヤレスリモコン（ECA品番）との互換性はありません。　注2）電動シャッターなどの制御には、安全のため入/切スイッチのついているECE5311かECE5313を使用してください。
注3）ECE5311、ECE5313の押釦を間隔をあけずに（約3秒）複数回押していると、正常に動作しない場合があります。（電波法により連続発信時間が規制されています。）
注4）ECE51130、ECE5311、ECE5313は防水構造ではありません。　注5）発信器、送信器は受信器から1m以上離してください。

※1.使用周波数はCH7に固定されています。 ※2.直接100V機器と接続することはできません。

注）同梱しているケーブル以外は使用できません。

※切にすると釦操作はできません。

ECE5610

押釦を押すと、発信器よりピッ音の後にピッピッピッ音が鳴り、
動作表示灯が点滅します。 

AC100V

電波 タイプ ３０m

新 新 新 新 

●小電力型ワイヤレス商品（ECE品番）は微弱型ワイヤレス
商品（ECA品番）との互換性はありません。必ず小電力型
の受信器と発信器の組み合せでご使用ください。

新 

※2

722 723

ワイヤレスリモコン受信器・発信器 
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希望小売価格には消費税は含まれておりません。
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品

※地区により積送期間が異なります。大口の
　ご注文につきましては事前にご相談ください。5

メーカーに在庫を
している商品S

受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP


