
133希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP132

●親器 ●子器 

SWTK3481A 希望小売価格 16,500円〈税抜〉（ブラウン） 

●親器 

SWTK3481  希望小売価格 16,500円〈税抜〉 
 屋側壁取付  熱線センサ付自動スイッチ 
（親器・8Aタイプ）（防雨形）（検知後連続動作時間約 
10秒～30分可変形）（明るさセンサ付）  8A  100V AC

●子器 

SWTK3911  希望小売価格 6,900円〈税抜〉 
 屋側壁取付  熱線センサ付自動スイッチ 
（子器）（防雨形）  DC 12V

※白熱灯照明器具から1m以上はなしてください。 
※子器のみの使用はできません。 

負荷増設ユニット（8Aタイプ）（適合負荷：白熱灯・蛍光灯・インバータ照明器具・換気扇） 

露出取付カバー 

●親器1台で制御できる容量を 
　さらに8Aアップさせる場合におすすめ 

接続灯数 
照明器具は137頁の（4）をご参照ください。 
換気扇 WTK2958   4A（1～400W）まで 
　　　 WTK29582 4A（2～800W）まで 

接続灯数 136頁（3）をご参照ください。 

負荷増設 

SWTK2958 希望小売価格 8,500円〈税抜〉 
 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ用 
負荷増設ユニット（8Aタイプ） 8A 100V AC 
●8A 200V ACタイプもあります。 
SWTK29582  希望小売価格 9,400円〈税抜〉 
※負荷増設ユニットには子器機能（検知機能） 
　はありません。 
※増設する照明器具の電圧と同じタイプの 
　負荷増設ユニットをご選定ください。 
※分岐ブレーカ容量内であれば複数台ご使用 
　いただけます。 

親器 
連動 
入力 

制
御
回
路 

制
御
回
路 

増設 
照明 

増設 
電源 

親器・8Aタイプ の組合せで 

①親器1台で制御できる容量（灯数）をさらにアップさせることができます。 

負荷増設ユニット 

8A以上の負荷の同時制御が可能です。 
■親器1台で制御できる容
量をさらに8Aアップさせ
ることができます。 
■100Vと200Vの負荷を
混合し接続することがで
きます。 
（ただし、同一回路に 
  配線しないでください） 

特長 

WTK2958（100V用） 
WTK29582（200V用） 

負荷増設ユニット 

（接地側） 

照明器具 

照明器具 

電源 

W

W
電源 

照明 

親器 
連動 
入力 

L

（接地側） 
電源 

親器 
 W

W

WTK24819（100V用） 
WTK248129（200V用） 
 

電源 

照明 

子器 

L

●配線図 

※子器（WTK2910、WTK2912K、 
　WN5655K、WN5645K、 
　WTK1911、WTK3911など）を 
　合計6台まで接続できます。 
※増設する照明器具の電圧と 
　同じ電圧タイプを選定ください。 

天井取付 熱線センサ付自動スイッチの仕様 

WTK24819 
WTK248129 
WTK2912K

WTK29319 
WTK293129 
WTK2921K 
WTK29212K 
WTK2401 
WTK2910 
WTK2304

φ71（ボックス取付） 
φ70（ボックスレス取付） 
（天井穴あけ寸法） 

プレートを 
外した状態 

寸法表示単位mmWTK2958 
WTK29582

WTK2933K、WTK2943KWTK2091

プレートを 
外した状態 

66.7

天井 

φ71（ボックス取付） 
φ70（ボックスレス取付） 
（天井穴あけ寸法） 
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子器・子器増設機能付 子器・換気扇接続端子付 
1速・間欠 2速 

子器・広角検知形 子器 負荷増設ユニット 子器・換気扇接続端子付 親器・8Aタイプ 親器・3Aタイプ 照明・換気扇連動 

WTK24819 WTK248129 WTK29319 WTK293129 WTK2921K WTK29212K WTK2912K WTK2910 WTK2958 WTK29582

AC100V 

 

 

1W

AC200V 

DC12V（対地100V） 

8A

 

DC12V（対地100V） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8W

 

 

 

0.8W

 

 

 

 

100,000回 

 

 

 

 

300,000回 

 

 

 

2線無極性（総配線50m以下） 

ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式（30mm以下）両用　※WTK2933K・2943Kはボックス取り付けできません。 

 

φ1.6  φ2.0単線専用（親器ー子器、子器ー子器間の配線も同様） 

－10℃～40℃ 

AC100V

1A 
（1～100W） 

1A 
（2～200W） 

WTK2933K

AC100V 

 

3A（1～300W） 

AC200V

WTK2943K

AC100V AC200V AC100V
DC12V（対地100V） 

 

AC200V

100,000回 

WTK2304WTK2401

AC100V 

 

 

1W 

 

 

AC100V 

DC12V（対地100V） 

3A 

0.8W 

 
2線無極性 

（総配線50m以下） 

電 源 電 圧  

子器側電圧 

負 荷 容 量  

消 費 電 力  

開 閉 回 数  

子器配線方式 

取 付 方 式  

適合ボックス 

適 用 電 線  

使用周囲温度 

定格 

8A 

0.8W

深型中形四角アウトレットボックス（丸孔カバー付）またはコンクリートボックス（丸孔カバー付）・深型八角アウトレットボックス（丸孔カバー付）またはコンクリートボックス（丸孔カバー付）　※深さ54mm以上 
 

φ71（ボックス取付） 
φ70（ボックスレス取付） 
（天井穴あけ寸法） 

プレートを 
外した状態 

適合負荷：白熱灯・ 
蛍光灯（インバータ含む）・換気扇 

（対地100V） 

 

（対地100V）主/副2系統 

 

子器 
総配線長 
50m以下 

●親器 

明るさセンサ付 

親子機能 

天井用 （親器） 

●RASCL（3A）（親器） 

SWTK2401 
希望小売価格 13,700円〈税抜〉 
 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ（親器） 
（検知後連続動作時間約10秒～30分可変形） 
（明るさセンサ付）  3A  100V  AC  
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。 

子器 

負荷 

電源 
W

W

NaPiOn 
センサ 

親器3A

※動作保持時間・明るさセンサの調整方法は 
　128頁のWTK24819をご参照ください。 
※検知範囲は 
　131頁のWTK2921Kをご参照ください。 
※WN56107は新商品発売時（2008年8月予定） 
　生産終了とさせていただきます。 

適合負荷：白熱灯・ 
蛍光灯（インバータ含む）・換気扇 

ピ
ッ
チ
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チ
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～
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通線部 

SWTK2091 
希望小売価格 750円〈税抜〉 
 天井取付  
熱線センサ付自動スイッチ用 
露出取付カバー 

●増設時に露出でセンサを取り付ける場合におすすめ 
●取付方法 

●適合かってにスイッチ品番 

●適合光線式ワイヤレススイッチ品番 

●適合丸型露出ボックス 

WTK24819、WTK29319、WTK2921K、 
WTK2912K、WTK2958、WTK248129、 
WTK293129、WTK29212K、WTK29582、 
WN56059、WN5685K、WTK2401、 
WTK2910、WTK2304、WRT3657、 
WRT3374K、WRT3364K、WRT3365、 
WRT3367、WRT1320、WRT13906、 
WRT3375

プレートサイズφ105タイプ 
（そのまま取付可能） 

WTK2411、WTK2911、 
WTK2311、 
WTK24111、WTK29111、 
WTK23111、 
WTK2721、WTK2624、 
WTK2314

小形タイプ（WTK2089との 
組み合わせで取付可能） 

金属（φ100、φ89） 
合成樹脂（φ100、φ89） 
メタルモールA/B型用（φ103.5、φ95） 

スイッチ取付面側 

露出 
取付カバー 
WTK2091

露出ボックス 
（丸型） 

ボックスねじ 

 天井取付  
かってにスイッチ 
（φ105用） 

●取り付けた状態 

本体に 
付属している 
はさみ金具で 
固定 

L
L 照明器具 L 照明器具8Aまで 

照明器具8Aまで 

親器・8Aタイプ（100V）（WTK24819）1台の場合 負荷増設ユニット（100V）（WTK2958）を1台接続した場合 

白熱灯（100V）800Wまで 
白熱灯（100V） 

親器・8Aタイプと負荷増設ユニット合わせて 1600Wまで 

白熱灯（100V）800W 白熱灯（100V）1600W

Hfインバータ32W（100V）16灯まで Hfインバータ32W（100V）32灯まで 

親器・8Aタイプ 親器・8Aタイプ 負荷増設ユニット 

合計16Aまで 

親器・8Aタイプ 

負荷増設ユニット 

子器 

100V
200V
子器配線 

●接続イメージ 
AC100V

AC200V

ミラーライト用 
照明器具（100V)

（WTK2910） 

トイレ用照明器具 
（200V)

②100Vの照明器具と200Vの照明器具の 
　同時制御が可能です。 

トイレで200Vの照明と100V
の洗面台用ミラーライトを制
御することができます。 

WS74019、WS74029、WS75019、WS75029

制
御
回
路 

φ70（ボックスレス取付） 
（天井穴あけ寸法） 

プレートを 
外した状態 

※埋込ボックス・露出取付 
　カバー（WTK2091）に 
　取り付けできません。 
※天井奥行き120mm以上 
　の場所に取り付けて 
　ください。 

※ボックスレス取付の場合、天井厚み30mm以下としてください。 

壁取付（親器8Aタイプ）（適合負荷：白熱灯・蛍光灯・インバータ照明器具・換気扇） 親器（8Aタイプ）（広角検知）（適合負荷：白熱灯・蛍光灯・インバータ照明器具・換気扇） 

SWTK4481 希望小売価格16,500円〈税抜〉 
 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 
（親器・8Aタイプ・広角検知形） 
（検知後連続動作時間約10秒～30分可変形） 
（明るさセンサ付）8A 100V AC

SWTK4912  希望小売価格10,500円〈税抜〉 
 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 
（子器・広角検知形）DC12V

明るさセンサ付 

8Aタイプ 

広角検知形 
子器 

負荷 
制
御
回
路 

電源 

接続灯数 137頁の（4）をご参照ください。 接続灯数 137頁の（4）をご参照ください。 

適合負荷：白熱灯・蛍光灯（インバータ含む）・換気扇 

子器 

子器 

（接地側） 

照明器具 

子器 子器 

電源 
親器 
 W

W

WTK4481

WTK4912 
WN5655Kなど 

電源 

照明 

子器 

2線無極性 総配線長50m以下 
L

●配線図〈操作ユニットと組み合わせ、壁面から「入・切・自動」の切替をおこなう場合〉 ●配線図〈操作ユニットと組み合わせ、壁面から「入・切・自動」の切替をおこなう場合〉 

WTK3481 
WTK3911 
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外し溝 
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φ70（天井用穴あけ寸法） 
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プレートを 
外した状態 

83
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適合負荷：白熱灯・蛍光灯（インバータ含む）・換気扇 

明るさセンサ付 屋側壁取付 

8Aタイプ 

屋外タイプ 

●RASWP（8A）（親器） CLWP（広角） 
S

●RASCLWP（8A）（親器）（広角） 

※レースウェイにもご使用いただけます。 
取付には本体下向き（または上向き） 
器具取付金具（M6）が必要です。 （ ） 

0.8W 0.8W

子器 

負荷 
制
御
回
路 

電源 セ
ン
サ
回
路 

親器 
又は 
子器 

子器 
広角検知形 

SWTK3911A 希望小売価格 6,900円〈税抜〉（ブラウン） 

屋側壁取付 

（子器送り端子付） 

WP
S

セ
ン
サ
回
路 

親器 
又は 
子器 

子器 
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照明1.2A、 
換気扇1A 

 

新 2008年8月発売予定 

親器 
 W

W

電源 

照明 

子器 

105
105

子器 

子器 

2線無極性 総配線長50m以下 

かってにスイッチ 施設向 かってにスイッチ 施設向 

※子器は合計6台まで取り付け可能。 
※親器･子器間の配線は線間電圧DC12Vですが、 
　対地電圧AC100Vですので適用電線以外使用 
　しないでください。 

WTC5820

連続 M

L 　COM

操作ユニット（別売） 

●検知範囲 ●検知範囲 

●動作保持時間・明るさセンサ調整方法 ●動作保持時間・明るさセンサ調整方法 

動作周囲照度の調整ができます。 

プレートを外した状態 
 「ON」している時間が変えられます。 

●動作保持時間調整ツマミ 
 

●検知エリアを十分ご理解いただき、取付場所を決定して
ください。 

●有効検知高さ約2.5m
※検知高さが3.5mの時は検知範囲の外周部に検知感度の 
　鈍い部分がでてきます。専用フードを取り付けて外周部を遮断し、 
　検知能力の高い中央付近のみを検知範囲とします。 
※手の動きが検知できるよう床より70cmの高さを 
　検知範囲としてください。 
 

専用フード 
 

専用フード 
取付溝 

同梱の 
専用フードで 
検知範囲を 
狭くできます。 

センサ部を軽く指で押さえながら回して 
ください。検知すると赤ランプが点滅 
します。全方向約15°調整可能 センサ部 

検知エリアの調整方法 

人の出入りが多く、照明器具のON/OFF頻度も 
多くなる場所は15分以に設定してください。 

注1）設定時間が短いと、頻繁に点滅を繰り返し、蛍光灯ランプの寿命が短くなります。 
注2）ツマミは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感のない中間の 
　　位置に合わせても中間の時間にセットできません。 

注1）設定時間が短いと、頻繁に点滅を繰り返し、 
　　蛍光灯ランプの寿命が短くなります。 
注2）ツマミは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感の 
　　ない中間の位置に合わせても中間の時間にセットできません。 

※「明るめ」側から「暗め」側に 
　調整する際は、ツマミを調整した後、 
　照明が消灯するのを待ってから 
　確認してください。             

※調整時間は目安です。 
人の出入りが多く、照明器具のON/OFF頻度も 
多くなる場所15分以上に設定してください。 

※手の動きが検知できるよう床より70cm 
　の高さを検知範囲としてください。 

※検知高さが3.5mの時は検知範囲が広くなるため検知感度の鈍い部分がでてきます。 
　中心付近は検知能力が高いため専用フードを取り付けて制限しています。 
※手の動きが検知できるよう床より70cmの高さを検知範囲としてください。 

●検知エリアを十分ご理解いただき、 
　取付場所を決定してください。 

●有効検知高さ約2.5m

センサを軽く指で押さえながら 
回して検知範囲を調整してください。 
（全方向約15°） 

検知エリアの調整方法 

※調整時間は目安です。 
「ON」している時間が変えられます。 

動作周囲照度の調整ができます。 

検知すると点滅します。 

●赤色ランプ 

設
定
目
安
 

高
さ
2.
5m

約3.5m 
（フード無） 

7m（
フー
ド無
） 

3.1m3.1m
（（フフーー

ドド有有
））  

3.1m
 

（フー
ド有
） 

同梱の 
専用フードで 
検知範囲を 
狭くできます。 

真下に向けた場合 

設
定
目
安
 

高
さ
3.
5m

2.2m
70cm70cm70cm

4.4m

5Lx以下 

約10Lx 約40Lx

暗め 

明
る
め 

切 

暗め 
明
る
め 

切 

明るさに関係なく 
熱線センサが 
働きます 

5Lx以下 

約10Lx約40Lx

暗め 明るめ 

切 「切」は 
 明るさに 
 関係なく 
 センサが 
 働きます 

明るさセンサ 

連続入 切 
30分 10秒 

1分 

2分 6分 

15分 

3 4 5

10

20

1分30秒 

30秒 25

手動で連続「入」・「切」 
ができます 

連続入 切 
30分 10秒 

1分 

2分 6分 

15分 

3 4 5

10

20
25

連続入 切 
30分 10秒 

1分 

2分 6分 

15分 

3 4 5

10

20

1分30秒 

30秒 25

手動で連続「入」・「切」 
ができます 

●明るさセンサ調整ツマミ 

●動作保持時間調整ツマミ 

1.55m 
1.55m 

（フード有） 

1.55m 
（フード有） 

70cm70cm70cm

●手動で「切－自動－連続入」の切替ができます。 

◆SL（15A） 

SWTC7871K  
希望小売価格1,880円〈税抜〉 
金属ガードプレート 
（スイッチ1連用）（取付枠付） 
SWTC7971  
希望小売価格1,700円〈税抜〉 
ガードプレートもあります。 

ガードプレートの詳細は63頁をご参照ください。 

●屋外へのお取付には、 
防雨対応、ロック機能付 
の ガードプレート を 
おすすめします。 

樹脂製 

金属製 

SWTC5820W  希望小売価格2,910円〈税抜〉 
埋込熱線センサ付自動スイッチ用 
操作ユニット（ホワイト）  15A 250V AC  
SWTC5820F（ベージュ） 
SWTC5820G（利休色）もあります。 

5WTC7101W  
希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用（ホワイト）  
SWTC7101F（ベージュ） 
SWTC7101G（利休色）もあります。 
5WT8101W  
希望小売価格110円〈税抜〉（ホワイト） 
SWT8101F（ベージュ） 
SWT8101G （利休色）もあります。 
 

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

WTK3911 WTK3911A

AC100V 

 

 

 
8A 

1W 

100,000回 

ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式（30mm以下）両用 

電 源 電 圧  

子器側電圧 

負 荷 容 量  

消 費 電 力  

開 閉 回 数  

子器配線方式 

取 付 方 式  

 

 

適 用 電 線  

使用周囲温度 

適合ボックス 

定格 

 

WTK4481 WTK4912品　　　　  番 

2線無極性（総配線50m以下） 

深型中形四角アウトレットボックス（丸孔カバー付）またはコンクリートボックス 
（丸孔カバー付）・深型八角アウトレットボックス（丸孔カバー付）または 

コンクリートボックス（丸孔カバー付）　※深さ54mm以上 
 

WTK3481 WTK3481A

AC100V 

DC12V（対地100V） 

8A 

1W 

100,000回 

1コ用スイッチボックス 

埋込・露出兼用 

φ1.6  φ2.0単線専用（親器ー子器、子器ー子器間の配線も同様） 

－10℃～40℃ 

スイッチの仕様 

※「明るめ」側から「暗め」側に 
　調整する際は、ツマミを調整した後、  
　照明が消灯するのを待ってから 
　確認してください。             

DC12V（対地100V） 

 

DC12V（無極性） 

 

DC12V（無極性） 

 

専用フードを使用した場合のみ 2.
5m

3.
5m

φ7.0m

専用フード装着時の検知エリアφ4.4m

専用フード装着時の検知エリアφ3.1m

全方向15° 
調整できます。 

15° 15° 

●明るさセンサ調整ツマミ 

検知すると点滅します。 

●赤色ランプ 

109  ゚

※子器は合計6台まで取り付け可能。 
※親器･子器間の配線は線間電圧 
　DC12Vですが、対地電圧AC100V 
　ですので適用電線以外使用しないでください。 

 （接地側） 

照明器具 

電源 
AC100V

WTK3911など WTC5820

連続 M

L 　COM

操作ユニット（別売） 

L

WTK3481

2
セ
ン
サ
付
配
線
器
具 

2
セ
ン
サ
付
配
線
器
具 

掲載ページ 接続灯数表 136・137 Q＆A 138・139 使用上の注意 108・109


