
ヒンジ部 押
す

ボディ

モジュール

マグネット

ー ドライバー

本体裏面の
ヒンジ部を押すだけ。

情報モジュラジャック 埋込型 情報モジュラジャック

寸法表示単位：ｍｍ

露出型

 入線ガイドによりケーブル抜けを防止
（結束バンドによる固定用穴もあります。）モジュールを取り外して、施工OK。

防塵用自動復帰開閉シャッターで、
ホコリの侵入を防止。
従来より信頼性もアップ！

木ねじで盤内（木板）などへの
固定も簡単。
ねじ固定穴
φ3.1木ねじ・長さ10mm以上（ ）

後ろ・左右から入線でき、フレキシブルな配線が可能。
●後ろから ●左右から

※1コ口、2コ口、3コ口は後ろからの入線のみになります。

後ろ・左右から入線でき、フレキシブルな配線が可能。

裏面のマグネットで
スチール製什器にピタッと取り付け。

マイナスドライバーなどで
簡単に取り外せます。

23 44

38

＜対応フロア＞・松下電工製FPZ3000／FPR3000／RP3000
　　　　　　  ・共同カイテック製ネットワークフロア40

S

S

カテ
ゴリー

情報モジュラジャック
（CAT6）
（露出型6コ口）

NR3176 6,700円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（露出型6コ口）

NR3166 5,500円

品名品番在庫
区分

希望小売価格
〈税抜〉

S

S

カテ
ゴリー

情報モジュラジャック
（CAT6）
（露出型4コ口）

NR3174 4,600円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（露出型4コ口）

NR3164 3,800円

品名品番在庫
区分

希望小売価格
＜税抜＞

S

S

カテ
ゴリー

情報モジュラジャック
（CAT6）
（露出型3コ口）

NR3173 3,550円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（露出型3コ口）

NR3163 2,950円

品名品番在庫
区分

希望小売価格
〈税抜〉

カテ
ゴリー

情報モジュラジャック
（CAT6）
（露出型2コ口）

S 2,500円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（露出型2コ口）

S

NR3172

NR3162 2,100円

品名品番在庫
区分

希望小売価格
〈税抜〉

品名カテ
ゴリー

情報モジュラジャック
（CAT6）
（露出型1コ口）

NR3171 1,450円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（露出型1コ口）

NR3161

S

S 1,250円

品番在庫
区分

希望小売価格
〈税抜〉

品名カテ
ゴリー 品番在庫

区分
希望小売価格
〈税抜〉

情報モジュラジャック
（CAT6）（埋込型）
（ホワイト）「ＬＡＮ」表示付

NR3170W 1,560円

情報モジュラジャック
（CAT5E）（埋込型）
（ホワイト）「ＬＡＮ」表示付

NR3160W 1,340円

コスモシリーズ ワイド21
コンセントプレート
（ラウンド）（ホワイト）

WTF7001W 110円

WTF3710K

S

S

5

5 55円コスモシリーズ ワイド21
コンセント絶縁取付枠

スイッチ・コンセントで培った当社独自のノウハウを
活かし、情報モジュラジャックとプレートとのセットで、
見た目にも美しい情報の取出口を実現します。

●ホワイト

従来より信頼性を高めた
自動復帰開閉シャッター。

ホワイト・ベージュ・利休色は
「LAN」表示付。

※グレー色はグレーシアシリーズ配線器具に対応しています。

（グレー）

（ミルキーホワイト） （ベージュ）

（利休色）

（ブルー） （グリーン）

（イエロー） （レッド）

組合せ例と合計金額
（希望小売価格〈税抜〉）

1,725円

1,505円

注）8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンセントばねを変形させる恐れがあります。

注）8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンセントばねを変形させる恐れがあります。

注）8極8心以外のモジュラプラグを
差し込まないでください。
モジュラジャックのコンセントばねを
変形させる恐れがあります。

●露出1コ口

簡単で、確実な施工を実現する多彩な機能

■情報モジュラジャック露出用カラーチップ

情報モジュラジャック（露出・スター型）に取り付けるカラーチップは
全7色。配線系統ごとに自由にカラーを組み合わせることが可能です。

入数カラー 希望小売価格
〈税抜〉

NR3511

NR3511H

NR3511L

NR3511G

NR3511Y

NR3511R

NR3511B

サテングレー

グレー

ブルー

グリーン

イエロー

レッド

ブラック

10コ入 400円

（サテングレー）

（イエロー） （レッド） （ブラック）

（グレー） （ブルー） （グリーン）

カラーチップ
組合せ

●露出2コ口

●露出3コ口

●露出4コ口

●露出6コ口

126

27

72

183

27.5

80

45

27

60

27

69

98

60

27

72

　識別シールをまっすぐに貼る
　ガイドライン。

　専用チップにより
　カラー表示対応。

　ホコリや塵の侵入を防ぐ
　自動復帰開閉シャッター。

　マグネット（裏面）

スライド式
カバー開閉！！

ツートンカラーを採用した
新デザイン！！

スライド式カバーがスムーズに開閉し、素早い施工を
サポート。ツートンカラー、曲線フォルムが美しい情報
モジュラジャックです。

フロアパネルの配線溝にぴったり収納。
基幹ケーブルからの情報を3方向へ取り出します。

●スター型6コ口

品名カテゴリー 希望小売価格
〈税抜〉

情報モジュラジャック
（CAT6）
（スター型6コ口）

7,200円

情報モジュラジャック
（CAT5E）
（スター型6コ口）

S

S 6,000円

NR3177

NR3167

品番

品番

※フルカラープレート、フルカラー用取付枠の組み合せにも対応しています。

情報モジュラジャック 取付枠 プレート

●組合せ例

情報モジュラジャック
NR3170L
NR3170R

コンセント絶縁
取付枠
WTF3710K

新金属
コンセントプレート 2型
WTF9202

●結線図

白・緑
緑
白・橙
橙

T568A T568B
白・橙
橙
白・緑
緑

茶
白・茶
青
白・青

茶
白・茶
青
白・青

T568A T568B

カテゴリーの規定

（カテゴリー6）

（カテゴリー5E）

250MHzまでの伝送特性を規定

適合LAN

10BASE-T～1000BASE-T

100MHzまでの伝送特性を規定、
CAT5を上回る性能

10BASE-T～1000BASE-T

青色青色キキャャッッププ はカテゴリー6対応
緑色緑色キキャャッッププ はカテゴリー5E対応

「LAN」表示付 

情報モジュラジャック スター型

カラー

ミルキーホワイト

ベージュ

利休色

グレー

ブルー

グリーン

イエロー

レッド

ミルキーホワイト

ベージュ

利休色

グレー

ブルー

グリーン

イエロー

レッド

1,560円

1,340円

NR3170

NR3170F

NR3170G

NR3170H

NR3170L

NR3170GL

NR3170Y

NR3170R

NR3160

NR3160F

NR3160G

NR3160H

NR3160L

NR3160GL

NR3160Y

NR3160R

品番

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

在庫
区分

希望小売価格
〈税抜〉

S

S

S

S

S

S

S

●カラーバリエーション
カテ
ゴリー

●結線方法

寸法表示単位：mmぐっとすシリーズ ぐっとすシリーズ

444 445

8 8

在庫
区分

在庫
区分

希望小売価格には消費税は含まれておりません。
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品

※地区により積送期間が異なります。大口の
　ご注文につきましては事前にご相談ください。5

メーカーに在庫を
している商品S

受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP

情
報
配
線
部
材
・
L
A
N
機
器

情
報
配
線
部
材
・
L
A
N
機
器

●4 心線を結線する

●5 キャップを装着する

●1 キャップを本体からはずす

●3 心線を溝に挿入する

●2 ケーブルの外被をむき、モジュラジャックに固定する
ケーブルの外被を50mm程度むき、
外被の先端を「ケーブル固定部」に
はめこむ。

キャップの爪 

ケーブル固定部 

※できるだけ爪の先端部をつまんで
   引き上げてください。

注）ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を
傷つけないようにむいてください。

溝の突起 

心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

※心線の撚りの中心を、溝の突起に押し
   当てて撚りを広げながら挿入する。
 撚りがきつい場合は、少し撚りを戻して
　挿入する。

キャップの先端工具を使用する場合

インパクトツールを使用する場合

①キャップの先端工具で心線を1本ずつ
   押し込む。
②心線が奥まで押し込まれていることを
　溝の左右から確認し余った線を
　ニッパー等で切断する。

ブレードの切断刃を外側にして、
心線をしっかり押し込むと
同時に余った線を切断する。

接続後はキャップを「カチッ」と
音がするまで押し込んで
装着してください。

キャップの 
先端工具 

ブレードの切断刃 

注）φ 0.65の電線は、インパクトツールを
　  使用して結線してください。

注）キャップがモジュラジャックにしっか
りと装着されていることを確認して
ください。
装着が不十分な場合は、接続が
できていない可能性があります。
再度、キャップや工具等を使用して、
十分に心線を押し込んでください。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引き上げながらはずす。


