
152 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

鶏舎用電球
採卵用やブロイラー用鶏舎の照明に適した電球です。バ
ルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さ
らにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上
げで、広い範囲を明るさのムラが少なく照明できるよう
に設計。30形で当社シリカ電球40形相当の明るさ(点灯
効果)が得られます。

非常灯用電球
小形・高効率の非常用照明器具専用電球です。
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注） ●電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください。
 ●ケージ最下面からランプまでの取り付け高さは約1.8m、取り付け間隔は約3.6mでご使用ください。
 ●天井面は従来の電球より暗くなりますが、点灯効果は変わりません。
 ●中心光度の〔　〕内の数値は最大光度を示します。

注） ●専用器具でご使用ください。
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ミリ径 30形 K-RK110V30W/D オープン価格＊ KRK110V30WD B881242 ○ 25×1 ホワイト 55 98 34 E26 30 270 40

〔60〕 1500

鶏舎用電球 ■E26口金

種　別 品　　　番
希望小売価格
（税抜）
（円）

御注文品番 POSコード
（下6桁）
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梱包
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仕　上
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（h）バルブ径 長　さ

35
ミ
リ
径

10形
LE4.8V10W/D オープン価格＊ LE48V10WD B881297 △ 25×1 クリア 35 58 11 E17 4.8 9.0 135 100

LE6V10W/D オープン価格＊ LE6V10WD B881303 △ 25×1 クリア 35 58 11 E17 6 9.0 130 100

20形
LE7.2V20W/D オープン価格＊ LE72V20WD B881310 △ 25×1 クリア 35 58 11 E17 7.2 19.5 370 100

LE9.6V20W/D オープン価格＊ LE96V20WD B881327 △ 25×1 クリア 35 58 11 E17 9.6 18.0 340 100

40形 LE14.4V40W/D オープン価格＊ LE144V40WD B881280 △ 25×1 クリア 35 58 11 E17 14.4 39.0 850 100

非常灯用電球 ■E17口金
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シリカ電球40形
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K-RK 照射イメージ


