
ワイド21のモジュールに対応。 
 

コスモシリーズ ワイド21 スピーカターミナル 

（寸法表示単位mm） 

（寸法表示単位mm） 

●2端子タイプ 
WTF4473W、WTF4374W、 
WTF4475W

●1端子タイプ 
WTF4463W、WTF4364W、 
WTF4465W

■高シールドテレビターミナル・テレビコンセント ■スピーカターミナル 

バナナプラグ 
にも対応できます。 

コインで増し締め 
できるスリット端子。 

入力信号の伝送ロスを 
低減する金メッキ。 

端子部をホコリから守る 
防塵カバー付。 

接触抵抗が低く、導電性に優れた金メッ
キを施しました。また、端子キャップは最
後までまわしても抜けないしくみで、紛失
の心配もありません。 

市販の専用スピーカ端子（バナナプラ
グ）を使用する場合、キャップを締め、キャ
ップの上からプラグを差し込むことができ
ます。 

スピーカーケーブルを挿入後、キャップで
固定するだけ。キャップの溝にコインをひ
っかけてまわすことで、しっかり締めること
ができます。 

防塵カバーは取り外しがカンタン。汚れ
の原因となるホコリを防ぎます。 
結線の出し入れ口があり、スマートに接
続できます。 

●1対用 

SWTN4101W  
希望小売価格 3,800円〈税抜〉 
埋込スピーカターミナル 
（1対用）（金属枠付）（ホワイト） 

●2対用 

SWTN4102W  
希望小売価格 5,900円〈税抜〉 
埋込スピーカターミナル 
（2対用）（金属枠付）（ホワイト） 

5WTC7101W  
希望小売価格 110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W  
希望小売価格 110円〈税抜〉 
(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

5WTC7101W  
希望小売価格 110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W  
希望小売価格 110円〈税抜〉 
(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

スピーカケーブルを壁面内に先行配線することで 
室内のデザインを損なわず、きれいにスピーカの設置ができます。 

5.1chサラウンドシステムなどを使用した 
ホームシアターに最適です。 
 

適用電線 
●器具表面側： 
　スピーカ用ケーブル 
　（銅より線   
　0.5mm2～2mm2相当） 
●器具裏面側： 
　スピーカ用ケーブル、 
　ビニル平形コード（VFF）、 
　ビニルキャブタイヤ 
　長円形コード（VCTFK） 
　（銅より線   
　1.25mm2～2mm2相当） 
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WTN4101W  
 

WTN4102W  
 

特長 

サラウンド用 サラウンド用 

テレビ側用 

先行配線 

5.6

91 11
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5.1ch、 6.1ch、 7.1chなどチャンネルに
合わせてケーブルを壁内にあらかじめ配
線。フロントスピーカ、サラウンドスピー
カと、アンプをつなぐケーブルが室内を
這い回る心配がありません。 

ホームシアターを将来実現したい方に
も、リフォーム、新築時に事前の設置を
ぜひおすすめください。機器を接続しな
い状態でもすっきりしたデザインでイン
テリアに馴染み、将来対応もスムーズ
です。 

スピーカケーブルが 
きれいに処理できます。 

事前にターミナルをつけておけば、 
後々いつでもシアターに変身。 

　　　　　   コンセントと合わせて使用すれば 
ホームシアターの配線がさらにすっきり。 AV機器の配線例 

■スピーカターミナル組み合わせ例 

マルチメディア 

ケ
ー
ブ
ル
は 

あ
ら
か
じ
め
配
線 

 

ネームシールもご用意しています。 

コスモシリーズワイド２１に対応していますの
で、他の配線器具と合わせてインテリア性
も統一できます。 
 

HA端子対応 IFU

JEMAチェッカー 

HA端子（JEM-A）配線器具 

埋込HA端子 
（JEM-A）IFU 

（端子式） 

埋込HA端子 
（JEM-A）IFU 
（モジュラ式） 

4

専用ケーブル 
（1.9m以内） 

床暖房コントローラ 
（HA端子内蔵） 

床暖房 

専用ケーブル 
（1.9m以内） 

AC100V

エアコン 
（HA端子内蔵） 

4Pコネクタ付リード線（専用ケーブル付属品） 

4

注）別途、床暖房 
　 およびエアコンには 
　 電源が必要です。 

別途設備 別途設備 

天井埋込エアコン 
電気錠コントローラ 
床暖房コントローラ 
給湯器コントローラ 
等 

テレコン用ＨＡ端子対応 
ＩＦＵの表面側端子に接続 

接続機器のHA端子 
（JEM-A）に接続 

壁掛エアコン等 

表面 

裏面 

専用ケーブル 
（1.9ｍ）（付属品） 

このコネクタはHA端子 
（JEM-A）内蔵機器に接続。 

モジュラ 
ジャックを 
差し込む。 

テレコン用ＨＡ端子対応 
ＩＦＵの裏面端子に接続 

接続機器のHA端子 
（JEM-A）に接続 

専用ケーブル 
（1.9ｍ）（付属品） 

このコネクタはHA端子 
（JEM-A）内蔵機器に接続。 

Y端子を 
ネジ締め。 

端子式 

モジュラ 
ジャック式 

（WTF47214WK） 

（WTF47204WK） 

品　番 主な接続機器 専用ケーブルを接続したイメージ 専用ケーブルの先端イメージ 

5WTF7003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉 
コンセントプレート・3コ用（ホワイト） 

5WTF8003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉（ホワイト） 

スクエア 

ラウンド 

適合プレート 
5WTF7003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉 
コンセントプレート・3コ用（ホワイト） 

5WTF8003W 
希望小売価格 110円〈税抜〉（ホワイト） 

スクエア 

ラウンド 

適合プレート 

SWTF47214WK 
希望小売価格4,230円〈税抜〉 
コスモシリーズワイド21 
埋込HA端子（JEM-A）IFU 
（接続ケーブル1.9m付）（端子式） 

SWTF47204WK 
希望小売価格4,230円〈税抜〉 
コスモシリーズワイド21 
埋込HA端子（JEM-A）IFU 
（接続ケーブル1.9m付）（モジュラ式） 

●系統図［床暖房とエアコンの場合］ ●端子式とモジュラジャック式の違いについて 

隠ぺい配線で本器と床暖房・ビルトインエ
アコン・給湯コントローラ・電気錠コントロ
ーラなどを接続する際におすすめです。 

SWTJ7003 
希望小売価格12,700円〈税抜〉 
JEMAチェッカー 
（JEMA標準HA対応擬似端末器） 

露出配線で本器と壁掛型エアコンなどを
接続する際におすすめです。 

制御コントローラ 

●各部の名前とはたらき ●配線確認のしかた（配線確認は各JEMA配線ごとに行ってください。） 

21

モジュラコード（付属） 

HA端子対応 
IFU用接続ケーブル 

差し込む 差し込む HA端子 

取り外し箇所 

例） 
WTF47204WK 
の場合 

●モジュラコード……1本 

●取扱説明書………1部 

付　属　品 

電源LED

モニターLED

電源スイッチが「入」の時、 
点灯します。 

動作/停止スイッチ 
必要に応じて手動で本器の 
ON/OFFができます。 

モジュラジャック 

電源スイッチ 

紐取付部 

付属のモジュラコードで 
IFUと接続します。 

ON 
OFF

点　灯 
消　灯 

（ご注意） 
・モジュラコードとIFU用接続ケーブルを抜き差しする時は、コネクタ部を
持ってしてください。（コードを引っ張らないでください。） 
・モジュラコードとIFU用接続ケーブルの取り外し箇所にご注意ください。 
・付属のモジュラコードの接続がゆるくなった場合や破損した場合は、
お取り替えください。（別売） 

5 JEMAチェッカーの電源を「切」にする 

4 モニターLEDの点灯/消灯を確認する 

3 制御機器からON/OFF切替信号を送る 

2 JEMAチェッカーの電源を「入」にする 

1 モジュラコードでIFUと接続する 

※正常に点灯しない場合は配線を確認してください。 

準拠規格　日本電機工業会規格 
JEM1427（HA端子（JEM-A）） 

■仕様 

電源：9Vアルカリ乾電池　1コ 
電池寿命：連続15時間以上 
※商品には付属しておりません。 

品 番  
 
 

適 用 電 線  

端子式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・WTF47214WK 

モジュラジャック式・・・・・・・・・・・・・・・ WTF47204WK

●仕様［テレコン用HA端子対応IFU］ 

● 2対電子ボタン電話用ケーブルφ0.65 
（制御コントローラ～埋込HA端子IFU間） 

● 専用ケーブル（付属品） 
（埋込HA端子IFU～HA端子（JEM-A）内蔵機器間） 
 1コ用スイッチボックス 適 合 ボ ッ ク ス 

日本電機工業会規格　JEM1427「HA端子（JEM-A）」 準 拠 規 格  

JEMA配線の施工確認ができる「JEMA標準HA対応擬似端末器」 

83希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP82

コ
ス
モ
シ
リ
ー
ズ 

ワ
イ
ド
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WTF47214WK
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HA端子IFU

JEM-A規格準拠 

H　A 
JEM-A 
 上記の表示のある 

機器にのみ使用で 
きます 

23.59.8

WTF47204WK

7283
.5

68
.7

10
1

11
0

28
22.5
25.2

23.5
24.9

 
HA端子IFU

JEM-A規格準拠 

H　A 
JEM-A 
 上記の表示のある 

機器にのみ接続で 
きます 

23.59.8


