
換気扇ON

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

●照明用スイッチ＋換気扇（一時動作/遅れ停止）スイッチセット 

◆HN 
◆Doff/D(30M) 
    LN(0.6A)

●換気扇（換気扇のみ遅れ停止）スイッチ・照明用スイッチ連動 

◆DFHLN（5M） 

窓のあるトイレの1室換気（一時動作スイッチ〈スイッチON後、一定時間後自動OFF〉／遅れ停止スイッチ〈スイッチOFF後、一定時間後自動OFF〉） 

窓のないトイレの1室換気（遅れ停止スイッチ〈スイッチOFF後、一定時間後自動OFF〉） 

一時動作／遅れ停止スイッチ 

遅れ停止 

換気扇 1.5～60W（最大0.6Aまで） 

白熱灯 

SWTC54816W  希望小売価格5,050円〈税抜〉 
埋込 電子 トイレ換気スイッチセット 
(ほたるスイッチB、一時動作／遅れ停止スイッチ) 
(約10秒～30分可変形)(ホワイト) 
ほたるスイッチB AC15A 100V用 
一時動作／遅れ停止スイッチ AC0.6A 100V用

SWTC54816W 
希望小売価格5,050円〈税抜〉 
埋込 電子 トイレ換気スイッチセット 
(ほたるスイッチB、 
一時動作／遅れ停止スイッチ) 
(約10秒～30分可変形)(ホワイト) 
ほたるスイッチB AC15A 100V用 
一時動作／遅れ停止スイッチ 
 AC0.6A 100V用 

SWTC54815W   
希望小売価格4,370円〈税抜〉 
埋込 電子 トイレ換気スイッチ 
(スイッチスペース、 
一時動作／遅れ停止スイッチ) 
(約10秒～30分可変形)(ホワイト) 
一時動作／遅れ停止スイッチ 
 AC0.6A 100V用 

 SWTC5383W  希望小売価格4,940円〈税抜〉 
埋込 電子 トイレ換気スイッチ（照明・換気扇連動形） 
(換気扇遅れ停止0～約5分可変形)(ホワイト) 
照明 2A 100V AC 
換気扇 1A 100V AC

 

●換気扇の遅れ時間は0～約5分に調
　整可能(約3分に設定済) 
●表示(パイロット・ほたる機能)付。 
●遅れ動作中はパイロット・ほたる表示と
　も消えます。 

●必ず最小負荷容量以上の照明と換
気扇を接続してご使用ください。 

　遅延時間が短くなる場合があります。 
●照明2A以下、換気扇1A以下でご使
用ください。 
　発熱・発火の原因となります。 

¡緑ランプ点灯（ほたる機能） 
　　　　　　…負荷OFF状態 
¡赤ランプ点灯（パイロット機能） 
　　　　　　…負荷ON状態 
¡ランプ消灯…負荷ON状態 
　　　　（換気扇おくれOFF） 

●電子トイレ換気スイッチのランプ点灯状態（WTC5383W） 

スイッチセット 

スイッチ 
スペース付 

トイレに入る前に 
スイッチON。 

トイレを出た時に 
スイッチOFF。 

約0～ 
30分後 

約0～ 
5分後 

換気扇が自動OFF。 照明・換気扇とも 
ワンプッシュでON。 

照明:すぐにOFF。 
換気扇:まわり続けます。 

●適合負荷 

●適合負荷 
20W～200W 
（ただし1灯あたり100W以下） 
10W～150W 
（最大2Aまで、インバータ照明は80W以下） 

2W～100W（最大1Aまで） 

蛍光灯 

換気扇 

スイッチ付 ハンドル付 

取付 
枠 

取付 
枠付 

適合スイッチは 
19頁を 
ご覧ください 

適合スイッチは 
18～19頁を 
ご覧ください 

ハンドル スイッチ 

（ダブル） 
5WT3012W 
希望小売価格130円〈税抜〉 
（ダブル） 
5WT3002W 
希望小売価格65円〈税抜〉 

プレート 

お手洗 
消灯後遅れて 
換気扇が切れます 

プレート別売 

プレート別売 

光が入る昼間なら換気スイッチだけを操作。 
夜は照明スイッチと換気スイッチを共に操作します。 

ワンプッシュで照明と換気扇が同時にON。スイッチをOFFにすると、 
照明はすぐさま消灯。換気扇は一定時間まわり続け、その後自動OFFします。 

ほたるB

照明ON
換気扇ON

照明OFF
換気扇ONのまま 

スイッチスペース 
に組合せる 
スイッチ・ハンドル 
（ダブル）は別売。 

スイッチ 
スペース 

5WT8101W 
希望小売価格 
110円〈税抜〉 

ホワイト 

5WTC7101W 
希望小売価格 
110円〈税抜〉 

ホワイト 

スクエア 

ラウンド 

（ダブル）
SWT3022W 
希望小売価格120円〈税抜〉 

（ダブル）
5WT3032W 
希望小売価格190円〈税抜〉 

寸法図・配線図は30頁をご参照ください。 
新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

赤LED

遅れ回路 

緑PL

0

1

2

●換気扇運転表示ランプ 

遅れて切れる 
換気扇 

照　明 

照
　
明 

 ご注意   
換気扇の種類により、ご使用頂けない 
商品がございます。 

換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵 
する換気扇には使用しないでください。 
（例）自動運転タイプやDCモータータイプなど。 

センサ、ワイヤレス照明器具の使用及び 
電磁接触器との連動はできません。 

スイッチ 
スペース付 

取付 
枠 

取付 
枠付 

適合スイッチは 
19頁を 
ご覧ください 

適合スイッチは 
18～19頁を 
ご覧ください 

ハンドル スイッチ 

（ダブル） 

5WT3012W 
希望小売価格 
130円〈税抜〉 
（ダブル） 

5WT3002W 
希望小売価格 
65円〈税抜〉 

プレート 

プレート別売 

スイッチスペース 
に組合せる 
スイッチ・ハンドル 
（ダブル）は別売。 

5WT8101W 
希望小売価格 
110円〈税抜〉 

ホワイト 

5WTC7101W 
希望小売価格 
110円〈税抜〉 

ホワイト 

スクエア 

ラウンド 

（ダブル）

SWT3022W 
希望小売価格 
120円〈税抜〉 

（ダブル）

5WT3032W 
希望小売価格 
190円〈税抜〉 

スイッチハンドルを 
はずし手で調節 

一定時間後、自動OFF

動作切換 
スイッチ 

動作切換スイッチを「遅れ停止」に 

動作切換スイッチを「一時動作」に 

●時間設定ツマミ 

遅れ 
停止 

一時 
動作 

分 

換気扇動作時間の設定（変更）に使用します。 
●約10秒～30分の14段階で設定できます。 

換気扇ON

トイレを出た時に 
スイッチON。 

約0～ 
30分後 

一定時間後、自動OFF

換気扇ON

●換気扇運転表示ランプ付 

遅れ停止 

一時動作 

トイレを出てから換気扇を
運転させたい場合に使用し
ます。（トイレに入っている
間は、換気扇は停止） 
 

トイレに入る時から換気扇
を運転させたい場合に使用
します。（トイレに入ってい
る間は、換気扇は運転） 
 

換気扇 
遅れて切れる 
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換気扇 

照　明 

遅れて切れる 
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※工場出荷時は動作モードは 
　『遅れ停止』に設定してあります。 

※工場出荷時は約3分間に設定してあります。 

ご注意 
時間設定ツマミは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック
感のない中間位置に合わせても中間の時間にはセットできません。 
※（　）表示の設定時間は、商品本体には表示されておりません。 

●トイレ換気スイッチは、換気扇専用です。 
　照明などの換気扇以外の負荷には使用しないでください。 
●バス換気乾燥機などの換気システムと組み合わせ使用される場合には、接続可否及び配線方法
について機器メーカーにご確認の上ご使用ください。 
※商品仕様書に組み合わせ使用が可能な負荷機器条件を掲載しております。 
●換気扇本体に制御回路を内蔵する換気扇には使用しないでください。（自動運転タイプやDCモ
ータータイプなど） 
●換気扇本体にスイッチが内蔵している換気扇をご使用の場合、内蔵スイッチをONにしてご使用く
ださい。 
※シャッター付換気扇で内蔵スイッチをOFFにしないとシャッターが閉まらない換気扇は、トイレ換気
スイッチをOFFにしてもシャッターは閉まりませんのでご注意ください。 
 

WTC54816W

換気扇運転状態がランプでわかります。 
 

消灯 
 

点灯 

点滅 

換気扇：OFF

換気扇：ON

換気扇：ON  
（タイマ動作中） 

内容 状態 

※換気扇専用です。照明などの換気扇以外の 
　負荷には使用しないでください 

換気扇スイッチ 

※切に設定すると通常の 
　入/切動作をします。 

スイッチスペース 

●浴室換気扇への接続例 

1
0 3

0
3

1

赤LED

電源 
AC 100V

L

照明 

換気扇 

（強） （弱） 
端子 端子 

〈接地側〉 

●スイッチスペース＋「入」「切」表示ひかるスイッチ 

◆H
◆3LN（0.5A）（強弱） 

◆HN

●換気扇用スイッチ＋換気扇強弱切替スイッチセット ●照明用スイッチ＋換気扇用スイッチ＋換気扇強弱切替スイッチセット 

◆LN（4A） 
◆3N

 ご注意   
換気扇の種類により、ご使用頂けない 
商品がございます。 

 ご注意   
換気扇の種類により、ご使用頂けない 
商品がございます。 

強・弱端子付換気扇専用 

「入」「切」ひかるスイッチB（スイッチスペース付） 

 

SWTC52507W 希望小売価格2,510円〈税抜〉 
埋込換気扇スイッチセット(0.5A) 
(ほたるスイッチB、「強」「弱」表示スイッチ)(ホワイト) 
ほたるB  AC15A 100V用 
パイロット  0.5A 300V AC

 

SWTC52646W 希望小売価格3,100円〈税抜〉 
埋込換気扇スイッチセット(ほたるスイッチB、「入」「切」 
表示スイッチ 4A、「強」「弱」スイッチ)(ホワイト) 
ほたるB AC15A 100V用  パイロット 4A 300V AC  
ネーム 15A 300V AC

SWTC52606W 希望小売価格3,270円〈税抜〉 
ほたる AC15A 100V用  
パイロット 0.5A 300V AC 
ネーム 15A 300V AC もあります。 

緑NL

ほたるＢ 

強弱パイロット 

ほたるＢ 

入切パイロットＣ 

強弱スイッチ 

●浴室換気扇への接続例 

1
0

3
赤LED

電源 
AC 100V 換気扇 

（強） 

（弱） 

〈接地側〉 

緑NL

■換気扇スイッチセット ■換気扇用組合せスイッチ 
WTC52507W WTC52646W・WTC52606W 

 

■スイッチスペース＋ 
　「入」「切」表示ひかるスイッチ 
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強 

換気扇 
切　入 

換気扇 
強弱切替 

 

切 

強 

照　明 

換気扇 

換気扇 
強弱切替 
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換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵 
する換気扇には使用しないでください。 
（例）自動運転形、連動式（引きひも式）シャッター、 
　　強弱切替リレー内蔵式など。 
必ず強弱端子付の換気扇を使用してくだ 
さい。 
 

換気扇本体にスイッチや制御回路を内蔵 
する換気扇には使用しないでください。 
（例）自動運転形、連動式（引きひも式）シャッター、 
　　強弱切替リレー内蔵式など。 
必ず強弱端子付の換気扇を使用してくだ 
さい。 
 

（寸法表示単位mm） 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

SWTC53815W 希望小売価格1,590円〈税抜〉 
埋込ひかるスイッチセット 
（スイッチスペース・「入」「切」表示ひかるスイッチB） 
（ホワイト）（3線式） 
ひかるスイッチB  AC15A 100V用 

◆L(3W)

ひかるスイッチB

スイッチスペース 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 
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赤PL

遅れ回路 

SWTC53815W  
希望小売価格1,590円〈税抜〉 
埋込ひかるスイッチセット 
（スイッチスペース・ 
「入」「切」表示ひかる 
スイッチB）（ホワイト） 
ひかるスイッチB　 
AC15A 100V用 

WTC5383W

緑NL

赤LED

 遅れ回路 

68
.8
74

29

トイレ換気スイッチ 

照明 
0

2

1

換気扇 

電源 
（ＡＣ 
１００Ｖ） 

■トイレ換気スイッチ 

●配線図 

●配線図 

〈接地側〉 

WTC54816W WTC54815W
■電子トイレ換気スイッチ 

WTC53815W 

●設定時間の調整方法は33頁を 
　ご参照ください。 

換気扇・タイマスイッチ 

1
0

3

〈接地側〉 

赤ランプ 

（ＡＣ 
１００Ｖ） 

電源 照明 ひかるスイッチ 

 

換気扇・タイマスイッチ 

希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP

品番 

適合負荷電流値 

WTC52507W 

0.02～0.5A

品番 

適合負荷電流値 

WTC52606W 

0.02～0.5A

WTC52646W 

0.4～4A

●「強」「弱」表示スイッチ（パイロット）の 
　定格と適合負荷（AC専用） 
※必ず負荷容量内でご使用ください。 
　（発熱の原因となります） 

●「入」「切」表示スイッチ（パイロット）の 
　定格と適合負荷（AC専用） 
※必ず負荷容量内でご使用ください。 
　（発熱の原因となります） 
 

※タイマ動作中にスイッチ操作を行うと 
　タイマ延長になります。 

※タイマ動作中に 
　スイッチ操作を 
　行うと連続運転 
　になります。 

（ご注意）※負荷容量が小さすぎると赤ランプが 
　　　　　点灯しません。 

（ご注意）※負荷容量が小さすぎると赤ランプが 
　　　　　点灯しません。 
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