
ほんのり点灯スイッチ（2線式・親器・3路配線対応形）（　　　　　） 

ほんのり点灯スイッチ（換気扇連動用）（WTC5733W） 

●動作例（廊下） 

●基本動作例 

●基本動作例 

●動作例（トイレ） 

WTC5731W ・ 
WTC57315W

スイッチON 
 

スイッチOFF 
 

ほんのり点灯スイッチ（ほんのり点灯明るさ設定機能付） 
●換気扇連動用 ●2線式・親器・3路配線対応形 

　（ブランクチップ付） 

 

 SWTC5731W  希望小売価格5,550円〈税抜〉 
 ほんのり点灯スイッチ（2線式・親器・3路配線対応形） 
（白熱灯用200W）（ほんのり点灯明るさ設定機能付） 
（ブランクチップ付）（ホワイト）AC 100V 200W

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉スイッチプレート・1連用(ホワイト) 
5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉（ホワイト） 

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

親器 

●2線式・親器・3路配線対応形 
　（スイッチスペース付） 

 

 SWTC57315W  希望小売価格5,500円〈税抜〉 
 ほんのり点灯スイッチ（2線式・親器・3路配線対応形） 
（白熱灯用200W）（ほんのり点灯明るさ設定機能付） 
（スイッチスペース付）（ホワイト）AC 100V 200W

親器 

 

子器 

●基本配線 
●親器・専用子器を組み合せて使用する場合 

電源 
AC100V

白熱灯 
40W～ 
200W

（接地側） 

L

 

WTC5731W 
WTC57315W

3 
10

●基本配線 

電源 
AC100V

白熱灯 
20W～ 
120W

（接地側） 

L

WTC5733W

定 　 　 格  

品 　 　 番  

定 格 周 波 数  50 Hz / 60 Hz

調光範囲（照度比） 約0.1％～100％ 

配線長（親器－子器） 30m

100V  AC

WTC5731W・WTC57315W

新 新 新 新 

●子器・3路配線対応形 
　埋込 電子 スイッチ（ほたる機能付） 

●仕様 

定 　 　 格  

品 　 　 番  

定 格 周 波 数  50 Hz / 60 Hz

調光範囲（照度比） 約0.1％～100％ 

100V  AC

WTC5733W

●仕様 

●適合負荷容量（白熱灯専用） 
・グラスウールを使用する場合　40～180W 
・グラスウールを使用しない場合 40～200W 
※40W未満では誤動作の原因となります。 

●適合負荷容量（白熱灯専用） 
・白熱灯専用　20～120W 
  ※20W未満では誤動作の原因となります。 
・換　気　扇　1～60W（最大0.6Aまで） 
 

電源 
AC100V 白熱灯 

40W～ 
200W

（接地側） 

L

 （子器）WT5652

3 
1

3 
10 0

換気扇 
1W～60W

電源 

換気扇 

照明 

 SWTC5733W  希望小売価格6,900円〈税抜〉 
 ほんのり点灯スイッチ（白熱灯用120W・換気扇連動用） 
（ほんのり点灯明るさ設定機能付） 
（換気扇遅れ停止約30秒～30分可変形）（ホワイト） 
白熱灯 AC 100V 120W 
換気扇 0.6A 100V AC 
※換気扇だけの接続では動作しません。 

 SWT5652  希望小売価格2,600円〈税抜〉 
 埋込 電子 スイッチ 
（子器・3路配線対応形）（ほたる機能付） 
※子器のみの使用はできません。 

照明100％ 照明50％減光 フェードして照明OFF

照明100%＋換気扇ON 照明50％減光＋換気扇ON フェードして照明OFF＋換気扇OFF

換
気
扇 

照
明 

100％点灯 

ON

OFF

50％ 

ほんのり点灯※ 

ほんのり点灯 
レベルの50％ 

動作 

0.5秒 

0.5秒 

3秒 3秒 

3秒 3秒 

換気扇遅れ時間 換気扇遅れ時間 

スイッチON 
トイレに入る 

トイレから出る 
スイッチOFF 

 

照
明 

100％点灯 

50％ 

ほんのり点灯※ 

ほんのり点灯 
レベルの50％ 

0.5秒 

0.5秒 

3秒 3秒 

3秒 3秒 

基本動作 ほんのり点灯の時間帯 

スイッチON 
 

スイッチOFF 
 

停止 停止 停止 

スイッチON 
トイレに入る 

トイレから出る 
スイッチOFF 

 5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

（親器）WTC5731W、WTC57315W

動作 

ほんのり点灯の時間帯 

深夜の真っ暗な廊下も 
ほんのり点灯でまぶしさ軽減 

深夜のトイレも 
ほんのり点灯でまぶしさ軽減 
＋換気扇も同時にON

スイッチOFF後、50％減光の後にフェードしてOFFになりますので、 
例えば廊下からお部屋に入るまで明かりがサポートしてくれます。 

スイッチ間の配線は 1-1、 3-3 を接続してください。 
間違って配線すると正常に動作しません。 

ハンドル スイッチ プレート スイッチ取付枠 

5WT8101W 
希望小売価格  
110円〈税抜〉 
（ホワイト） 

5WTC7101W 
希望小売価格  
110円〈税抜〉 
（ホワイト） 

スクエア ラウンド （シングル） 
5WT3031W 
希望小売価格 
 190円〈税抜〉 

● 電子 ほたるスイッチ組合せ例 

SWT5652   
希望小売価格 
2,600円〈税抜〉 

5WT3700020 
希望小売価格 
1,200円〈税抜〉 
（20コ入） 

基本動作 

WTC5733W
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緑PL

3

10

制御回路 

緑PL

3

10

制御回路 

換気扇 

照明 電源 

赤PL
緑PL

制御回路 

緑PL

3
1

0 制御回路 

3H（200Ｗ）（ほんのり点灯） 3H（200Ｗ）（ほんのり点灯） （子器）H
DFH（30M）（120Ｗ） 
（ほんのり点灯） 

OFF

換気扇だけの 
接続では動作 
しません。 

設定した明るさで点灯します。 

動作表示ランプ ほんのり点灯明るさ設定ツマミ 

ほんのり点灯継続時間設定ツマミ 

照明が点灯しているとき 

照明が消灯しているとき 

ほんのり点灯設定時間の 
設定が解除されたとき 

消灯 

点灯 

高速点滅 

照明が点灯しているとき 

照明が消灯しているとき 

ほんのり点灯設定時間の 
設定が解除されたとき 

消灯 

点灯(緑） 

高速点滅(緑） 

照明の明るさを調整します。（調光範囲〈照度比〉約0.1～100%） 

換気扇が遅れて停止する時間が設定できます。 

●30秒、1分、3分、5分、10分、30分の6段階で設定できます。 

たとえば夜10時に「6時間」に設定すると、翌日4時までが 

ほんのり点灯モードになります。 

ほんのり点灯 

［例］午後10時に〈6時間〉に設定 
動作表示ランプ 

おやすみ前の設定がおすすめです。 

換気扇が停止中のとき 

換気扇が動作中のとき 

遅れ動作中の時 

消灯 

点灯(赤） 

点滅(赤） 

●ほんのり点灯を開始したい時刻に、ツマミを「切」から 

　継続したい時間に合わせてください。4時間、5時間、6時間、 

　7時間、8時間の5段階で設定できます。 

●一度設定すると毎日同時刻にほんのり点灯モードになります。 

●開始時刻を変更するときは、ほんのり点灯を開始したい時刻に 

　なってからいったん「切」にして、再度設定してください。 

●停電や電球切れが発生すると、ほんのり点灯の設定時間が解除 

　され、表示ランプ（緑）が高速点滅します。 

　再度、設定してください。 

照明が点灯/消灯します。 
※ほんのり点灯中に2秒以上 
　押すと全点灯します。 
　また、ハンドルは開閉できます。 
 

換気扇遅れ時間設定ツマミ 照明を点灯/消灯します。 
※ほんのり点灯中に2秒以上 
　押すと全点灯します。 
　また、ハンドルは開閉できます。 

●ほんのり点灯スイッチ（2線式・親器・3路配線対応形）（WTC5731W ・WTC57315W ） 

●ほんのり点灯スイッチ（換気扇連動用）（WTC5733W） 

切 連続 

4 8時間 

6
5 7

切 連続 

4 8時間 

6
5 7

※「連続」に設定すると常時ほんのり点灯時の明るさで点滅できます。 

スイッチ（ハンドル） 

スイッチ（ハンドル） 

ハンドルを固定します。 磁　石 

ハンドルを固定します。 磁　石 

ほんのり点灯スイッチ（白熱灯用） コスモシリーズ ワイド21
深夜トイレに行く時、照明のまぶしさで、眠気がさめないように、あかるさを減光して「ほんのり点灯」します。 
「ほんのり点灯スイッチ」には〈2線式・親器・3路配線対応形〉と〈換気扇連動用〉のタイプがあります。 

（寸法表示単位mm） 

●ほんのり点灯スイッチは2線式だから、今お使いのスイッチを配線そのままでお取り替えできます。 

（親器）WTC5731W(プレート別売） 

 

●各部の名称とはたらき 

既存のスイッチ 

白熱灯 
（40～200W）で 
ご使用ください。 

※「ほんのり点灯」はあらかじめ設定した時間帯で、調光範囲（照度比）約0.1～100％で設定可能 

※「ほんのり点灯」はあらかじめ設定した時間帯で、調光範囲（照度比）約0.1～100％で設定可能 

ほんのり点灯スイッチと子器（WT5652)の組み合せで、 
2箇所からスイッチ 
操作が可能になり 
ます。（3路配線） 

ほんのり点灯スイッチはあらかじめ設定した時間帯で、照明の明るさを 
減光して「ほんのり点灯」（〈照度比〉約0.1～100％で設定可能）します。 

ほんのり点灯スイッチはあらかじめ設定した時間帯で、照明の明るさを 
減光して「ほんのり点灯」（〈照度比〉約0.1～100％で設定可能）します。 
さらに、換気扇連動ですのでトイレにおすすめです。 

新 

白熱灯 
（20～120W）で 
ご使用ください。 

換気扇 
（1～60W）で 
ご使用ください。 

（親器）WTC5731W(プレート別売） WTC5733W(プレート別売） （子器）WT5652(ハンドル、プレート、取付枠別売） 

白熱灯 
（40～200W）で 
ご使用ください。 

既存のスイッチ 既存のスイッチ 既存のスイッチ 

●既存のスイッチ（片切）の場合 ●既存のスイッチ（3路）の場合 ●既存のスイッチ（換気扇連動） 

白熱灯 
（40～200W）で 
ご使用ください。 

又
は 

又
は 

又
は 

又
は 

（親器）WTC5731W （子器）WT5652

電源 
AC100V

ほんのり点灯スイッチ 

希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP 3736

コ
ス
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シ
リ
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ズ 

ワ
イ
ド
21 
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