
多機能スイッチ 

電動シャッタスイッチ 
●電動シャッタスイッチ ●埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット 

●配線図 ●電動シャッタとの接続例 
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■埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット 
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SWTC5498W  希望小売価格2,400円〈税抜〉 
埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット 
(微少電流形)(3a)(ホワイト)　DC24V50mA

ご注意 電動シャッタの機種により、ご使用頂けない商品がございます。 ご注意 電動シャッタの機種により、ご使用頂けない商品がございます。 

◆STN ◆ST微少電流形 
◆STN

照明・暖房などを毎日の生活パターンに合わせて、
いつも同じ時刻に自動ON・OFF。デジタルタイマ
制御で、正確で時刻セットも簡単。 

■24時間デジタルタイムスイッチ　 

●配線図 

●回路図 

タイムスイッチ 
●埋込24時間デジタルタイムスイッチ 

電源電圧 

消費電力 

出力部 

回路数 

適合負荷 

AC100V 50/60Hz 

1W以下 

1回路（手動入・切操作可能） 

抵抗負荷15A 100VAC（ヒーター等） 

誘導負荷10A 100VAC（ファン等） 

照明負荷は下記参照 

24時間繰り返し動作 

最大4動作（入・切を2動作とする） タイマ 
機能 

時計 
機能 

動作方式 

動作数 

設定間隔 

時刻表示 

時刻精度 

表示部 

停電補償時間 

タイマ制御 ◆Ton/off（24H） 

電動シャッタ、ブラ
インド等の制御に。 
●押釦スイッチセッ
　ト（a接点・b接点・
　a接点）は、電動
　シャッタのUP・　
　STOP・DOWN
　をスムーズに操
　作できます。 
 

微少電流タイプ
の電動シャッタ、
ブラインド等の制
御に。 
●押釦スイッチセッ
　ト（a接点×3）は、
　微少電流タイプ
　の電動シャッター
　のUP･STOP･　
　DOWNをスムー
　ズに操作できます。 

SWTC5497WK  希望小売価格1,520円〈税抜〉 
コスモシリーズワイド21 
埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット 
(a接点・b接点・a接点)(ホワイト)10A 300V AC

SWT5531WK 希望小売価格9,600円〈税抜〉 
埋込24時間デジタルタイムスイッチ 
(4動作形)(ホワイト)15A 100V AC 

SWTC5880W  希望小売価格2,910円〈税抜〉 
埋込電動シャッタスイッチ(ホワイト)6A 250V AC

SWT8122W 希望小売価格220円〈税抜〉(ホワイト)

SWTC7122W 希望小売価格220円〈税抜〉 
スイッチプレート・2連接穴用(ホワイト) 

スクエア 

ラウンド 

適合プレート 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト)

ラウンド スクエア 適合プレート 

（寸法表示単位mm） 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

ご注意 接続負荷に制限がありますので、負荷配線にはコンセン
トを接続しないでください。 

絶縁枠 

白熱灯・蛍光灯（インバータ照明含む）接続可能 

●接続灯数 

10形 20形 28形・30形・32形 40形 36形 65形 110形 
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12 

10

電子スタート式（EL・EH） 
グロー式（GL・GH） 
ラピット式（NH・UH・SUH） 

L 

13 

－ 

白熱灯 
蛍光灯 

400Wまで 

・L低力率蛍光灯   ・H高力率蛍光灯 ［蛍光灯、白熱灯］ 

［インバータ照明器具］ 

32形＋30形 70形・40形＋ 
32形・85形 

    100形＋40形、 
100形＋70形 

30形 40形 
インバータ（E） 

32形 

8

24形・27形 

10

55形 

5

96形 

3

110形 

2

36形 

7

40形・42形 

6

20形 

11

18形 

8PCインバータ（ECH・EDH・EYH） 
PSインバータ（ENH） 16形 

15

57形 

4

40形 

7

32形 

7

※ ※ ※ ※ ※ 13形・15形・ 
20形、 
24形・27形 

30形＋15形 
・54形 

40形＋32形 
＋30形 

32形 

6

24形 

10
Ｈｆインバータ（PN・PE・PD・PH・PT・ 
PR・MPN・SPN・SPH・PF・PS・PX・PY） 

16形 

11

86形 

3
42形・45形 

6

50形・54形 

4

2 1 1 1 1

10形、 
6形 
12 5 3 2

110形 

2
PSインバータ（ENV） PSインバータ（ENM） 

96形 

3

※32形×2（90W） 
【高出力点灯】 

Hfインバータ（E） 
（Hf蛍光灯） 

32形（45W） 
【高出力点灯】 

20形～25形 

6
電球形蛍光灯 
パルックボール（無電極型を含む） 

9形・10形 

6

13形～15形 

6

24/32/40形 

6

●4動作まで設定可能(ON・OFFで2動作) 
●見やすい液晶表示。 
●切タイマ機能付（1～99分まで設定） 
●表示（パイロット・ほたる機能）付 

月差±15秒（室温25°Cにて） 

液晶表示 

1時間 

入時刻から切時刻までの間隔は 
1分～23時間59分（1分単位） 
 24時間表示（秒表示なし） 
0秒スタートはセット釦スイッチにて行なう 
 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

●上記の数字はランプの数
を表しています。（但し、※
の場合は照明器具の台
数です。） 

※HID負荷・LED照明には
接続できません。 

●プログラム例（動作例） ●各部の名称とはたらき 
6：30 23：3016：309：00 20：00 21：00

ON OFFタイマ 
動作① 

切タイマ 
60分 

タイマ時刻、切タイマ時間の 
確認。および、各設定モード 
でのセットに使用します。 

3秒押しで現在時刻設定。 
「時」「分」を 
合せる時に使用します。 
（3秒以上で早送り可能。） 

タイマ時間の 
取消し・再設定に 
使用します。 

3秒押しで切タイマ設定。通常 
はスイッチを押すと負荷がONし、 
切タイマが動作します。 

3秒押しでタイマ 
時刻の設定。 
通常はタイマ運転 
選択に使用。 

負荷を 
ON/OFFし 
ます。 

■表示灯 
・負荷がO N の時…「赤」表示 
・負荷がOFFの時…「緑」表示 

・1分間スイッチ入力がないと、通常画面に戻ります。 
・各種設定は、通常画面に戻ってから設定してください。 
※詳細の設定につきましては商品の取扱説明書をご覧願います。 

・負荷がOFFの状態は「入/切」スイ
ッチを押さなくても負荷はONし、設
定時間後自動的にOFFします。 
・タイマ作動中に再度タイマスイッチ
を押した場合、その時点から設定時
間後、自動的にOFFします。 

戻る 
取消し 
スイッチ 

切/入 

スイッチ 

セット 
確認 
スイッチ 

時/分 
時刻 
スイッチ 

自動 

スイッチ 

切 
タイマー 
スイッチ 

ON OFFタイマ 
動作② 

制御回路 

負荷 電源 
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〈接地側〉 

〈接地側〉 

〈極地側〉 

負荷 電源 
（AC100V） 

■電動シャッタスイッチ 

●電動シャッタとの接続例 

■埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット 
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●配線図 

 
電動シャッタスイッチ 

電源 

UP

DOWN

COM

COM

アース 

M L

電動 
シャッタ 
 アース 

〈接地側〉 

WTC5880W
WTC5498W
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共通 

DC24V 50mA MAX.
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ご注意 定常定格3Aまでのモータを
持つ電動シャッタ（自動停
止機能付き）に適合します。 

WTC5880W

シャッタースイッチ 
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※押すとカバーが引っ込んだままになるので、元の状態に戻すときはカバーをはずして、釦を引き出してください。 

2（1） 1（0） 

押釦スイッチ 

※スイッチハンドルは55頁をご覧ください。 

押釦スイッチ 
●埋込押釦スイッチ常開形（a接点） 
 

●埋込押釦スイッチ常閉形（b接点） 
 
 

押釦 

●埋込ネーム押釦 ●埋込非常用押釦 

当社のセキュリティホームテレホン等
の非常連絡用にご使用ください。 

ホームテレホン等、ＨＡ機器に使用
する呼出ボタンにご使用ください。 

A aN

SWTF4510W  希望小売価格 1,480円〈税抜〉 
埋込非常用押釦D(両切)(ホワイト) 6A 300V AC 

SWTF5261W  希望小売価格 530円〈税抜〉 
埋込ネーム押釦B(片切)(ホワイト)10A 300V 

SWT5451 希望小売価格 540円〈税抜〉 
埋込押釦ほたるスイッチ常開形（a接点） 
10A 100V AC

SWT5460  希望小売価格 430円〈税抜〉 
埋込押釦スイッチ常閉形（b接点） 
10A 300V AC

回路方式 品番 希望小売価格  
〈税抜〉 

定格 図記号 回路図 

540円 

300円 

650円 

430円 

SWT5451

SWT5461

SWT5463

SWT5460

10A100V AC 

10A300V AC 

10A300V AC 

10A300V AC

ほたる押釦 
スイッチ 

押釦 
スイッチ 

押釦スイッチD 
（両切） 

押釦スイッチ 

aH

aH
2P

a

b

b

常閉形 
（b接点） 

 

常開形 
（a接点） 

 

●ご注意 
・常時湿気にさらされる業務用浴室など
には使用しないでください（サウナ等）。 

表示付ハンドル等 
WT3031W等 

表示なしハンドル等 
WT3011W等 

取付枠 
WT3700020（20コ入） 

スイッチプレート 
 WTC7101W 
（ラウンド） 

組合せ例（WT5451） 

ラウンド 

WT5451 
ほたる押釦スイッチ 
常開形（a接点） 
 

WT5461 
押釦スイッチ 
常開形（a接点） 
 

WT5463 
押釦スイッチD（両切） 
常開形（a接点） 
 

WT5460 
押釦 
常閉形（b接点） 
 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格 110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

常開形は押している時のみONに
なり、常閉形は押している時のみ
OFFになります。 

コスモシリーズ ワイド21 押釦スイッチ 

（寸法表示単位mm） 

■押釦スイッチ 
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■非常用押釦 

強く 
押す 

■ネーム押釦B
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絶縁枠 

緑NL

PL

タイマ連動中に  切/タイマ  スイッチを 
押した場合は早く切れる設定時間を優先します。 

51希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 
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