
●専用埋込コンセント ●にぎり押釦（ON保持形） ●にぎり押釦（常開形） 

常開形 ON保持形 

にぎり押釦スイッチ 

（プッシュON、プッシュOFF） 
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●専用コンセントとにぎり押釦の 
　組合せ例 
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N2 
N3 
N4

（速結端子） 
 

AC100V にぎり押釦 
（WTF4409W）を接続 

専用コンセント 
（WTF44994W） WQ4302K

（押釦側） 

（副親器側） ＋ － ＋ － 

入
力 

送
り 

●適用配線 
　（押釦側）単線：φ0.9 
　（電源側）単線：φ1.6、φ2.0

LWP 
（30mA） 

ご注意 
電流値は1mA～0.1Aの範囲でご使用ください。 

にぎり押釦（WTF4409W）と 
コール親器（WQ4302K）の接続方法。 ご注意  

DCでご使用の場合、電線を極性表示に合わせ 
て結線してください。 
 

ご注意 

＋ － ＋ － 

入力 送り 

1 2

1.住宅情報盤へ接続する場合、スイッチ側で回路を保
持することが出来ませんので、必ず保持回路がつい
ている端子へ接続してください。 
2.内部抵抗が付いておりませんので、他社HA機器ご
使用の場合は、LED保護抵抗内蔵のものであるこ
とを確認の上接続してください。 

適合 
アンプ・出力 品番（プレート別） 希望小売価格 〈税抜〉 

1W

0.5～6W

0.5～30W

0.5～60W

SWTC5841W 
  （ホワイト） 
SWTC5842W 
  （ホワイト） 

HWTC5843W 
  （ホワイト） 

HWTC5844W 
  （ホワイト） 

2,910円 

3,110円 

6,910円 

10,110円 

インピーダンス 音量調整 

10kΩ 

20kΩ～1.67kΩ 

20kΩ～330kΩ 

20kΩ～167kΩ 

5段階 
・OFF 
・1（－18dB） 
・2（－12dB） 
・3（－6dB） 
・4（0dB） 
（　）内は 
減衰量 

●埋込ボリュームコントローラ 
音量調節用ボリュームコントローラ 

●2線式配線の場合 

●3線式配線の場合 
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ホテルの宴会場など放送設備の音量調節用の
ボリュームコントローラです。 

SWTC5841W  希望小売価格2,910円〈税抜〉 
埋込ボリュームコントローラ(1W)(ホワイト)

※ボリュームコントローラで音量調整できるスピーカは学校、ホテルなどで使用され
るハイインピーダンススピーカのみで、家庭などで使用されるローインピーダンスス
ピーカには使用できません。 

※ボリュームコントローラの選択は使用するスピーカのW （ワット）数に合わせて行
ってください。また、W （ワット）数の範囲内であれば、複数のスピーカをまとめて、
接続・調整もできます。 

ボリュームコントローラがOFFの場合、
緊急放送（一斉放送）はできません。 

ボリュームコントローラがOFFの場合で
も、緊急放送（一斉放送）ができます。
ただし、一斉放送スイッチのついている
アンプが必要です。 
 

●埋込ファンコイル用スイッチ（無段階調節形） 

●埋込ファンコイル用スイッチ（3段切替形） 

風量調節用スイッチ 

●埋込ファンコイル用温度センサスイッチ 

●配線図 

〈3段切替形 
   ファンコイルスイッチと 
  の併用の場合〉 
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表示ランプ 

電動弁 

電動機 

温度センサ 
スイッチ 

ファンコイル 　WTF5803W　WTC5801W

定　　　　格 3A  100V  AC

温度設定範囲 約10～35℃ 

HWTC58027W  希望小売価格14,300円〈税抜〉 
埋込ファンコイル用スイッチ(無段階調節形機能付、 
「入」「切」スイッチ)(ホワイト)3.5A 100V AC

HWTF5803W  希望小売価格18,300円〈税抜〉 
埋込ファンコイル用温度センサスイッチ 
(ホワイト)3A 100V AC 
 

HWTC58026W  希望小売価格15,000円〈税抜〉 
埋込ファンコイル用スイッチ(無段階調節形機能付、 
パイロット・ほたるスイッチB)(ホワイト)3.5A 100V AC

SWTC5801W  希望小売価格3,500円〈税抜〉 
埋込ファンコイル用スイッチ(3段切替形)(ホワイト)AC6A 100V用 

HWTC58012W  希望小売価格3,600円〈税抜〉 
埋込ファンコイル用スイッチ(3段切替形)(ホワイト)AC6A 200V用 

定　　格 3.5A 100V AC 50/60Hz（切替式） 

適合負荷 
ファンコイル 0.15～3.5A  
（力率0.8以上） 

ホテルやオフィスのファンコイルなど
の風量調節用スイッチです。 
風量調節は無段階調節と3段切替
の2タイプあります。 

ホテルやオフィスの空調機器の風
量調節スイッチ。お好みの室温で
設定できる温度センサー内蔵タイプ
です。 

※無段階調節形の適合ファンコイル 
　（松下エコシステムズ（株）製） 

天井吊り隠ぺい形（C,CF,CFKタイプ） 
床置隠ぺい形（S,SKタイプ） 
天井カセット形（CS,CSKタイプ） 
天井吊り露出形（B,BKタイプ） 

●無段階調節形ファンコイル用スイッチは
表面が熱く感じることがありますが異常を
示すものではありません。 

●無段階調節形ファンコイル用スイッチは
半導体を使用しておりますので結線を誤
ると短絡や過電流で使用できなくなります。 

●3段切替形ファンコイル用スイッチ
(WTC5801W)と組み合わせてご
使用ください。 

●冷・暖房機の冷・温風を直接受けるところ、
直射日光の当たるところ、出入口の近く
で外気の影響を受けやすいところ、ストー
ブ等の火気の直射熱を受けるところでは
センサが正常に働かない原因となります
ので避けてください。 

●風量調節が無段階調節形との組み合わ
せ使用はできません。 

注)温度調節ツマミの温度表示(15～30)は目安です。 
 

●配線図 

◆FAN 
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◆FAN 
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速調回路 
〈接地側〉 
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1

合計0.15～3.5A
ファンコイル 電源 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト)  

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト) 
 

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

コスモシリーズ ワイド21 音量調節・風量調節スイッチ・レンジフード用スイッチセット 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

※スピーカとのインピーダンスをマッチン
グさせ、所定の音量を確保するため、R
端子にCOM線を接続してください。 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

 

SWS66772  希望小売価格6,200円〈税抜〉 
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ 
（ON保持・微少電流対応形） 
（パイロットランプ、防沫形プレート、リード線付） 
30mA 12V （0.4VA以下） 

SWTF4429W  希望小売価格4,200円〈税抜〉 
にぎり釦スイッチ（ON保持･微少電流対応形） 
（パイロットランプ）（ホワイト） 30mA30V・コード長2m 
●コード長3mタイプ 

HWTF4423W希望小売価格4,400円〈税抜〉 
 

SWTF4409W  希望小売価格2,400円〈税抜〉 
にぎり釦スイッチ（ホワイト） 
0.1A 30V・コード長2m

SWQ4302K 
希望小売価格6,200円〈税抜〉 
コール親器（2回路）（プレート別売） 

SWQN5153W 
希望小売価格27,000円〈税抜〉 
アラームユニット（露出型）（非常・火災・コール） 

WTF44994W
●回路図 

※押釦は1回路あたり5台（合計10台）
まで接続できますが、2コ以上同時
に押すと押釦のLEDが点灯･点滅
しなかったり暗くなったりします。 

●呼出用のおすすめ機器 

●呼出用のおすすめ機器 
●配線図 

プルスイッチ付押釦 

・ワイドハンドルで押しやすい 
・ボタンが押せなくても 
  引き紐を引けばOK 
・引き紐の長さは25cm 
 （短く調節できます。） 

押ボタンには 
手が届きにくい 

●ご使用例　たとえば、お風呂ですべったり急にトイレで苦しくなったときに 

通常の押釦 

引き紐を 
引く 

・ボタンが小さいと 
　とっさに押しにくい 

プルスイッチ付押釦スイッチ 
●埋込プルスイッチ付押釦スイッチ（微少電流対応形） 

ON保持形 

防沫形プレート 

（プッシュON、プッシュOFF） 

操作しやすいワイドハンドル押釦と、プルスイッチの併用タイプ。トイレや浴室などで、 
万一気分が悪くなったとき、すばやく外部へ通報できます。高齢者配慮住宅や公共施設におすすめします。 

1.  30mA以上になる場合は3mA～30mAの範囲内で輝度のとれる抵抗値を選定して接続してください。 

2.  ランプ定格のため、電流値は3mA～30mAの範囲でご使用ください。 

3.  浴室内に設置する場合は、できるだけ低い電圧（24V以下）でご使用ください。 

4. 浴室内に取り付ける場合は、防水性向上のため、防水パッキンと造営材（タイル壁面）間は、シール
剤を塗布してください。 

5.  常時湿気にさらされる業務用浴室などには使用しないでください。 

ご注意 
電圧 

電流 

5V～12V

3mA～30mA

■プルスイッチ付押釦スイッチ 
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※　DCで使用の場合、パイ 
　　ロットランプに極性を 
　　合せる為、白リ－ド線 
　　をマイナス側に接続し 
　　てください。 

WS66772

ON（保持形） 

リード線（シロ） 

リード線（アカ） 

非
常
用
押
釦
接
続
端
子 

HA機器 

■プルスイッチ付押釦スイッチ（WS66772） 
　（HA機器との接続例） 

SWTF44994W  希望小売価格2,600円〈税抜〉 
にぎり釦専用埋込コンセント（ホワイト） 
0.1A 30V・適用電線φ0.9～φ1.2

トイレやお年
寄の部屋など
2ヵ所から異な
る呼出音で連
絡できます。 

押釦だけでなく、住宅用火災警報
器と接続できます。 

注）非常押釦を接続するには本体の機能 
      設定スイッチでの設定が必要です。 

押釦スイッチ 

（寸法表示単位mm） 

5WTF7003W 希望小売価格110円〈税抜〉 
コンセントプレート・3コ用（ホワイト）  

5WTF8003W 希望小売価格110円〈税抜〉（ホワイト） スクエア 

ラウンド 

適合プレート 

 

SWTF7500W 希望小売価格220円〈税抜〉 
2連接穴コンセントプレート（ホワイト）  
SWTF8500W 希望小売価格220円〈税抜〉 
（ホワイト） 

スクエア 

ラウンド 

適合プレート 

 

※寸法図は54頁をご参照ください。 

※寸法図は54頁をご参照ください。 

※寸法図は54頁をご参照ください。 

●レンジフードへの接続例 

●レンジフード用照明スイッチ＋レンジフード用スイッチ 

◆HN 
◆RF

レンジフード（例） 

AC100V

ターミナル 

ランプ 

弱 

中 

強 
モーター 

0

強 

中 弱 
切 

ほたるスイッチB 
（レンジフード照明用） 

レンジフード用 
スイッチ 
（レンジフード風量切替用） 

 SWTC5794WK 希望小売価格3,720円〈税抜〉 
埋込レンジフード用スイッチセット 
（4段切替形)(ほたるスイッチB）（ホワイト） 
ほたるスイッチB　AC15A 100V用 
レンジフード用スイッチ　AC15A 250V 

SWTC5793WK 希望小売価格3,520円〈税抜〉 
埋込レンジフード用スイッチセット 
（3段切替形)(ほたるスイッチB）（ホワイト） 
ほたるスイッチB　AC15A 100V用  
レンジフード用スイッチ　15A 250V 

 

台所のレンジフードの制御を操作性
の優れたロータリー形で行ないます。
強・中・弱・切（4段切替形）の切替
がスムーズに操作できます。 

 ご注意   
レンジフードの種類により、ご使用頂けな 
い商品がございます。 

レンジフード用スイッチセット 

◆HN 
◆RF

緑NL

レンジフード本体にスイッチや制御回路を 
内蔵するものには使用しないでください。 
必ず強･中･弱（又は強･弱）端子付のレン 
ジフードを使用ください。 
 

新 

5WTC7101W 希望小売価格110円〈税抜〉 
スイッチプレート・1連用(ホワイト) 

5WT8101W 希望小売価格110円〈税抜〉(ホワイト)

ラウンド 

スクエア 

適合プレート 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

ワイドモジュールで 
操作性アップ 

絶縁枠 

AC・DC両用 

AC・DC両用 AC・DC両用 

絶縁枠 

AC・DC両用 

53希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 
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