
照明リモコン受信スイッチの対応リモコン一覧表 Ver.1.0

2011年3月現在

HK9327K

品番

パナソニック電工 オーデリック コイズミ照明

大光電機

瀧住電機工業

ＮＥＣライティング

品番 品番タイマ機能※1 タイマ機能※1

※2

タイマ機能※1

品番 品番タイマ機能※1

品番 タイマ機能※1

タイマ機能※1

HK9328K

HK9392K

HK9470

WTC56919W・F 

WTC56939W・F RL39 

RL50

RL52

RL54

RL28

WTC5692WK・FK 

WH7216WK 

WH7215WK 

WS7611K 

WS7612K 

HK9339

HK9335

HK9399K

AEE 690 123

AEE 690 124

AEE 690 126

AEE 690 127

AEE 690 128

AEE 690 129

AEE 590 284

HK9398

HK9396

RC201W

※2

※2

RC101W

DP-35354

DP-34223

TNR-001

TDR-001

TER-001

RC-ALOD-03

マルチリモコン

シーリングファン用
リモコン（点灯切替）

DCモーターファン用
リモコン（リズム）

エコ調光リモコン

※3

※3

※3

対
応
リ
モ
コ
ン
品
番

照
明
リ
モ
コ
ン

で
の
操
作
距
離

照明リモコンを受信スイッチに向け、障害物のない
見通しのよい空間で約10m（正面）

※上記記載メーカー以外のリモコンはご使用できません。
※受信スイッチに調光機能はありません。
※1　○タイマ動作するもの　×タイマ動作しないもの　－タイマ機能がないもの
※2　タイマ機能を使用する場合は、必ず受信スイッチが動作する場所にリモコンを置いてお使いください。

（ご注意）とったらリモコン用発信器（※3）をご使用の場合、操作距離は約6m（正面）となります。　 （水平方向）

受信スイッチ

※2

※2

※2


