
点灯方向任意（注）

点灯方向任意（注）

水銀ランプ
200W形相当※1

水銀ランプ
100W形相当※5

ナトリウムランプ
70W形相当※7

LEK-320016A01M
¥16,000   ◯
仕様
定格電圧：AC100V/200V/242V
消費電力： 32.7W（100V時） 31.7W（200V時） 31.8W（242V時）
入力電流： 0.33A（100V時） 0.17A（200V時） 0.14A（242V時）
出力電流：0.49A
耐雷サージ：15kV（コモンモード）　
口出線長さ：700mm
本体：鋼板、アルミ　
寸法：305×77×60.5mm
質量：約1.3kg　
使用温度範囲：ー20℃～40℃　
調光不可
適合ポール：φ114.3mm以上　
電力会社申請入力容量：33VA
専用LEDランプ（別売）： LDTS28N-G、LDTS28L-G

LDTS28N-G
¥28,800   ◯
●昼白色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：28W　
全光束：4,000 lm　
エネルギー消費効率：142.8 lm/W※6

相関色温度：5000K　
平均演色評価数（Ra）：70　
定格入力電流：0.488A
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：Φ66×175mm　
質量：350g
使用温度範囲：ー20～40℃　
調光不可　
落下防止ワイヤー同梱　
専用電源ユニット（別売）：LEK-320016A01M

※5  入力電圧100V時の特性　水銀ランプ100Wから置換えた場合、全光束
値が若干低くなります。

※6 LEK-320016A01Mとの組み合わせ時
（注） 下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

専用LED電源ユニット28Wシリーズ 口金：E26

専用LED電源ユニット57Wシリーズ 口金：E39

LDTS57N-G-E39
¥57,600   ◯
●昼白色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：57W　
全光束：8,400 lm
エネルギー消費効率：147.3 lm/W※2

相関色温度：5000K　
平均演色評価数(Ra)：70
定格入力電流：0.425A　
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：外径φ90×240mm
質量：595g
使用温度範囲：ー20～40℃
調光不可
落下防止ワイヤー同梱
専用電源ユニット（別売）：LEK-720016A01

※1  入力電圧100V時の特性　水銀ランプ200Wから置換えた場合、全光束
値が若干低くなります。

※2 LEK-720016A01との組み合わせ使用時
（注） 下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

LEK-720016A01
¥24,800   ◯
仕様
定格電圧：AC100V/200V/242V
消費電力： 63.2W（100V時） 61.1W（200V時） 61.3W（242V時）
入力電流： 0.64A（100V時） 0.32A（200V時）0.27A（242V時）
出力電流：0.43A
耐雷サージ：15kV（コモンモード）　
口出線長さ：700mm
本体：鋼板、アルミ　
寸法：305×77×60.5mm
質量：約1.3kg　
使用温度範囲：ー20℃～40℃　
調光不可
適合ポール：φ114.3mm以上　
電力会社申請入力容量：64VA
専用LEDランプ（別売）： LDTS57N-G-E39、LDTS57L-G-E39

57Wシリーズ 口金：E39

LDTS57L-G-E39
¥57,600   ◯
●電球色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：57W　
全光束：7,100 lm
エネルギー消費効率：124.5 lm/W※4

相関色温度：2700K　
平均演色評価数(Ra)：80
定格入力電流：0.425A　
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：外径φ90×240mm　
質量：595g　
使用温度範囲：ー20～40℃　
調光不可
落下防止ワイヤー同梱　
専用電源ユニット（別売）：LEK-720016A01

※3 入力電圧100V時の特性　NHT150SD・L
※4 LEK-720016A01との組み合わせ使用時
（注） 下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

LDTS28L-G
¥28,800   ◯
●電球色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：28W　
全光束：3,400 lm　
エネルギー消費効率：121.4 lm/W※8

相関色温度：2700K　
平均演色評価数（Ra）：80　
定格入力電流：0.488A
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：Φ66×175mm　
質量：350g
使用温度範囲：ー20～40℃　
調光不可　
落下防止ワイヤー同梱　
専用電源ユニット（別売）：LEK-320016A01M

※7 入力電圧100V時の特性　NHT70SD
※8 LEK-320016A01Mとの組み合わせ時
（注） 下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

28Wシリーズ 口金：E26

ナトリウムランプ
150W形相当※3

落下防止
ワイヤー

「安全上の注意」についてはP.1066、「フォトスイッチとの接続台数」についてはP.619をご覧ください

57Wシリーズ　　リニューアル可能な水平点灯形器具（口金E39）　一覧

HG-41108-T1 HG-41100 HG-41101

PREAストリート

HG-41173HG-21112 HG-41102 HG-41105 HG-41103 HG-41172HG-41780N HG-41782N

PREAクリーン スクエア街路灯

リニューアル可能な器具については最寄りの弊社営業所までお問合せください。

￥2,200（税抜）
LDTS-X-V-E39
LDTS57N（L）-G-E39 用

水平点灯で使用する場合は必ず防振パッキンが必要です
防振パッキン水平点灯用 

28Wシリーズ　　リニューアル可能な水平点灯形器具（口金E26）　一覧

HG-15780N HG-15782N HG-11108-T1 HG-11100 HG-11101 HG-11102 HG-11105 HG-11173

PREA スクエア街路灯PREAクリーン

リニューアル可能な器具については最寄りの弊社営業所までお問合せください。

￥1,700（税抜）
LDTS-X-V-E26
LDTS28N（L）-G用

水平点灯で使用する場合は必ず防振パッキンが必要です
防振パッキン水平点灯用 

LEDランプ+防振パッキン

組み合わせ形名

商品コード

希望小売価格

光源色

LEDランプ形名

LDTS-H100L-V-E26

LDTS28L-G LDTS28N-G

LDTS-H100N-V-E26

￥30,500（税抜）

251 91580

電球色 昼白色

水平点灯時

28Wシリーズ 57Wシリーズ

LEDランプ+防振パッキン

組み合わせ形名

商品コード

希望小売価格

光源色

LEDランプ形名

LDTS-H200L-V-E39

LDTS57L-G-E39 LDTS57N-G-E39

LDTS-H200N-V-E39

￥59,800（税抜）

251 91600251 91590 251 91610

電球色 昼白色

水平点灯時

同梱：落下防止ワイヤー同梱：落下防止ワイヤー

水平点灯形防雨形街路灯に適合します。
■リニューアル可能な器具について水平点灯時 水平点灯形器具で使用する場合は

LEDランプ+防振パッキンの組み合わせ形名でご注文ください。

水平点灯用
防振パッキン
LDTS-X-V-E26

水平点灯用
防振パッキン
LDTS-X-V-E39

E26口金 E39口金

落下防止
ワイヤー

落下防止
ワイヤー

落下防止
ワイヤー

リニューアル可能な器具について
防雨形街路灯（上向き・下向き・水平点灯形）に適合します。 以下の器具には取り付けできません。

ランプ露出形
街路灯

水平点灯形 高天井器具や
昇降装置

道路灯 ダウンライトや
昇降装置

小形密閉形
街路灯

下面開放形
（上向き点灯形）

上向き点灯形 下向き点灯形

水平点灯用
防振パッキン
が必要です。

防水パッキン
が必要です。

28W・57Wシリーズ

点灯方向任意（注）

点灯方向任意（注）
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●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。
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■ 街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）
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♦印の器具は遮光ルーバー単体での使用が可能
＜32Wタイプ＞　遮光ルーバー：ZL-100　遮光板：CL-101
（注）ZL-100+CL-100の組み合わせでの使用はできません。
★印の器具は下面開放形（上向き点灯形）の為、ソケットに水がかかる恐れがあり、
防水パッキンが必要です。
リニューアル可能な器具については最寄りの弊社営業所までお問合せください。

LDTS-X-P-E26
希望小売価格 
2,000円（税抜）
●受け金に取り付け、
　ランプと一緒に
　ご使用ください。

適合器具

HG-13191C HG-13190F 取り付け方法

防水パッキンオプション
HG-13405  HG-13406 HG-12500 HG-13904 HG-1392 HG-1313

ニューストリート クラシック ベーシック ランドデコ 

HG-13000K HG-13000WK HG-13001K HG-13001WK HG-13112K HG-13811CK HG-13811FK HG-13811RK HG-13811RVK HG-11198F HG-11199C HG-12190F HG-12191C HG-13190F HG-13191C

真球街路灯 スクエア街路灯

32W シリーズ　28W シリーズ　　リニューアル可能な器具（口金E26）　一覧

※ ※

♦♦ ♦♦ ♦♦ ★★★★

HG-43000K HG-43001K HG-43811RK HG-43811RVK HG-42511CK HG-42511FKHG-43000WK HG-43001WK HG-43811CK HG-43811FK

HG-43191C HG-43190F HG-42191C HG-42190F HG-41199C HG-41198F HG-43112KHG-23551C(K) HG-23551C(S) HG-23551W(K) HG-23551W(S) HG-23552C(K)

真球街路灯

HG-23552C(S) HG-23553C(K) HG-23553C(S)

PREA Q スクエア街路灯

HG-33405 HG-33406 HG-40315 HG-4320 HG-4322

ランドデコ ベーシック

HG-4390 HG-4391 HG-42500 HG-2535

クラシック

71W シリーズ　57W シリーズ　　リニューアル可能な器具（口金E39）　一覧

※ ※

HG-43801 HG-43904 HG-4395 HG-4396

PREA MY’S

HG-23561C(K) HG-23561C(S) HG-23561W(K) HG-23561W(S) HG-23562C(K) HG-23562C(S) HG-23563C(K) HG-23563C(S)

★★ ★★

♦♦ ♦♦ ♦♦

♦♦

LDTS-X-P-E39
希望小売価格 
2,800円（税抜）
●受け金に取り付け、
　ランプと一緒に
　ご使用ください。

適合器具

HG-43191C HG-43190F 取り付け方法

防水パッキンオプション

♦印の器具は遮光ルーバー単体での使用が可能　
＜71Wシリーズ＞　遮光ルーバー：ZL-300N　遮光板：CL-301　
（注）ZL-300N+CL-300の組み合わせでの使用はできません。
★印の器具は下面開放形（上向き点灯形）の為、ソケットに水がかかる恐れがあり、
防水パッキンが必要です。
リニューアル可能な器具については最寄りの弊社営業所までお問合せください。

水銀ランプ
200W形相当※1

水銀ランプ
100W形相当※5

ナトリウムランプ
70W形相当※7

LEK-320016A01M
¥16,000   ◯
仕様
定格電圧：AC100V/200V/242V
消費電力： 38W（100V時）

36W（200V/242V時）
入力電流： 0.38A（100V時） 0.19A（200V時）0.16A（242V時）
出力電流：0.49A
耐雷サージ：15kV（コモンモード）　
口出線長さ：700mm
本体：鋼板、アルミ　
寸法：305×77×60.5mm
質量：約1.3kg　
使用温度範囲：ー20℃～40℃　
調光不可
適合ポール：φ114.3mm以上　
電力会社申請入力容量：38VA
専用LEDランプ（別売）： LDTS32N-G、LDTS32L-G

LDTS32N-G
¥28,800   ◯
●昼白色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：32W
全光束：4,200 lm　
エネルギー消費効率：116.7 lm/W※6

相関色温度：5000K　
平均演色評価数（Ra）：70　
定格入力電流：0.488A
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：Φ66×175mm
質量：380g
使用温度範囲：ー20～40℃
調光不可　
専用電源ユニット（別売）：LEK-320016A01M

※5 入力電圧100V時の特性
※6 LEK-320016A01Mとの組み合わせ時
（注）下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

専用LED電源ユニット32Wシリーズ 口金：E26

専用LED電源ユニット71Wシリーズ 口金：E39

LDTS71N-G-E39
¥60,000   ◯
●昼白色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：71W
全光束：10,000 lm
エネルギー消費効率：131.9 lm/W※2

相関色温度：5000K　
平均演色評価数(Ra)：70
定格入力電流：0.425A　
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：外径φ90×240mm
質量：595g　
使用温度範囲：ー20～40℃
調光不可
落下防止ワイヤー同梱　
専用電源ユニット（別売）：LEK-720016A01

※1 入力電圧100V時の特性
※2 LEK-720016A01との組み合わせ使用時
（注）下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

LEK-720016A01
¥24,800   ◯
仕様
定格電圧：AC100V/200V/242V
消費電力： 78.9W（100V時）

75.8W（200V/242V時）
入力電流： 0.79A（100V時） 0.39A（200V時） 0.33A（242V時）
出力電流：0.43A
耐雷サージ：15kV（コモンモード）　
口出線長さ：700mm
本体：鋼板、アルミ　
寸法：305×77×60.5mm
質量：約1.3kg　
使用温度範囲：ー20℃～40℃　
調光不可
適合ポール：φ114.3mm以上　
電力会社申請入力容量：80VA
専用LEDランプ（別売）： LDTS71N-G-E39、LDTS71L-G-E39

71Wシリーズ 口金：E39

LDTS71L-G-E39
¥60,000   ◯
●電球色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：71W
全光束：8,400 lm
エネルギー消費効率：110.8 lm/W※4

相関色温度：2700K　
平均演色評価数(Ra)：80
定格入力電流：0.425A　
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：外径φ90×240mm
質量：595g　
使用温度範囲：ー20～40℃
調光不可
落下防止ワイヤー同梱　
専用電源ユニット（別売）：LEK-720016A01

※3 入力電圧100V時の特性　NHT150SD・L
※4 LEK-720016A01との組み合わせ使用時
（注）下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です。

LDTS32L-G
¥28,800   ◯
●電球色
仕様
 電源ユニット別
定格消費電力：32W
全光束：3,900 lm　
エネルギー消費効率：108.3 lm/W※8

相関色温度：2700K　
平均演色評価数（Ra）：80　
定格入力電流：0.488A
定格寿命：40,000時間（光束維持率70％）

寸法：Φ66×175mm
質量：380g
使用温度範囲：ー20～40℃
調光不可　
専用電源ユニット（別売）：LEK-320016A01M

※7 入力電圧100V時の特性　NHT70SD
※8 LEK-320016A01Mとの組み合わせ時
（注）下面開放器具（上向き点灯形）で使用する場合は防水パッキンが必要です

32Wシリーズ 口金：E26

ナトリウムランプ
150W形相当※3

「安全上の注意」についてはP.1066、「フォトスイッチとの接続台数」についてはP.619をご覧ください

上向き・下向き点灯形（注） 上向き・下向き点灯形（注）

上向き・下向き点灯形（注） 上向き・下向き点灯形（注）

落下防止
ワイヤー

落下防止
ワイヤー
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●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。

■ 街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）
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リニューアル可能な器具について
防雨形街路灯（上向き・下向き点灯形）に適合します。 以下の器具には取り付けできません。

ランプ露出形
街路灯

水平点灯形
街路灯

高天井器具や
昇降装置

道路灯 ダウンライトや
昇降装置

小形密閉形
街路灯

下面開放形
（上向き点灯形）

上向き点灯形 下向き点灯形

防水パッキン
が必要です。

32W・71Wシリーズ

フォトスイッチとの接続灯数

形式

一体形

プラグイン式

動作方法

電子式

光導電素子
+

バイメタル

光導電素子
+

バイメタル

タイプ

防雨形100V用

防雨形100V用

防雨形プラグイン
100V用

防雨形プラグイン
200V用

防雨形200V用

定格電圧AC（V）
定格負荷電流（A）
100V-3A
100V-6A
100V-10A
200V-6A
200V-10A
100V-1A
100V-3A
100V-6A
100V-10A
200V-6A
200V-10A

フォトスイッチ
形名

OS-1033
OS-1063
OS-1103
OS-2061
OS-2103
OSE-1013
OSB-1033
OSB-1063
OSB-1103
OSB-2064
OSB-2103

定格電圧AC

入力電流

消費電力

防雨形
100V
電子式
フォトスイッチ

1A用
OSE-1013
¥4,500(税抜)

防雨形
100V
フォトスイッチ

3A用
OS-1033
¥1,200(税抜)

6A用
OS-1063
¥2,100(税抜)

防雨形
100V
フォトスイッチ

10A用
OS-1103
¥2,500(税抜)

防雨形
200V
フォトスイッチ

6A用
OS-2061
¥3,500(税抜)

防雨形
200V
フォトスイッチ

10A用
OS-2103
¥3,850(税抜)

防雨形
100V
プラグイン
フォトスイッチ

3A用
OSB-1033
¥2,750(税抜)

6A用
OSB-1033
¥4,400(税抜)

防雨形
200V
プラグイン
フォトスイッチ

6A用
OSB-2064
¥5,600(税抜)

防雨形
10A用
プラグイン
フォトスイッチ

100V用
OSB-1103
¥6,000(税抜)

200V用
OSB-2103
¥6,600(税抜)

電子フォトスイッ
チの寿命は約
10年と長寿命
(JIS 3 形 ) でメ
ンテナンスコスト
の軽減を実現。

接続できる灯数

街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）
タイプ

電源ユニット
形名

ランプ形名

57Wシリーズ / 71Wシリーズ

LEK-720016A01

28Wシリーズ / 32Wシリーズ

LEK-320016A01M

（32Wシリーズ）
LDTS32L-G
LDTS32N-G

0.38A

38.0W

0.19A

36.0W 36.0W

100V 200V 242V

3
7
13
ー
ー
2
3
7
13
ー
ー

ー
ー
ー
15
26
ー
ー
ー
ー
15
26

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

0.16A

上向き・下向き点灯形

0.33A

32.7W

0.17A

31.7W

0.14A

31.8W

4
9
15
ー
ー
2
4
9
15
ー
ー

ー
ー
ー
17
29
ー
ー
ー
ー
17
29

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

100V 200V 242V

（28Wシリーズ）
LDTS28L-G
LDTS28N-G

点灯方向任意

2
4
7
ー
ー
1
2
4
7
ー
ー

100V 200V 242V

0.64A

63.2W

ー
ー
ー
9
15
ー
ー
ー
ー
9
15

0.32A

61.1W

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

0.27A

61.3W

（57Wシリーズ）
LDTS57L-G-E39
LDTS57N-G-E39

点灯方向任意

1
3
6
ー
ー
1
1
3
6
ー
ー

ー
ー
ー
7
12
ー
ー
ー
ー
7
12

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

100V 200V 242V

0.79A

78.9W

0.39A

75.7W

0.33A

75.8W

（71Wシリーズ）
LDTS71L-G-E39
LDTS71N-G-E39

上向き・下向き点灯形

●水平器具街路灯で使用する際には、振動による緩み防止のため、必ず防振パッキンを取り付けてください。
●必ず防雨形のリニューアル可能な街路灯器具でご使用ください。
●既設の照明設備の照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ使用してください。点検で異常が確認された場合は器具ごと交換してください。

■ 照明器具に取り付ける前に

 安全上の注意については、P.1066をご参照ください。
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●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。
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■ 街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）
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