
インパクトドライバーを使用しないでください。
本製品を埋込施工しないでください。

本品は IPX3規格ですが、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れる場合があります。
施工後には必ず扉・フラップが閉まっているかの確認をしてください。

本製品は樹脂製品です。施工の際にインパクトドライバーを使用しないでください。
取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
枕木、レンガブロック、ブロック目地部に取り付けないでください。落下する恐れがあります。

ポスト (壁付けタイプ ) 上入前出／防水性能 IPX3規格

KS-MAB4-L

MEMO

製品施工後にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常を起こしたり、もらいさびを起こす場合があります。
また、表面保護には養生テープではなくマスキングテープをご使用ください。作業後は速やかに取り外してください。

製品に化学薬品（酸・シンナー等）をかけないでください。変形・変色やさび発生等の原因になります。

MAB4-002-01_2023.07



ポストに取付穴を加工する。
下図の破線部内の穴位置で、製品内側よりφ6.0 ～ 6.4mmの貫通穴を開けます。
※穴あけガイド用の凹みがあります。位置にはご注意ください。

取付面に下穴を加工する。
前項で製品本体に開けた穴位置と同じ寸法にて、
取付面にφ8、深さ55mmの穴を開け、製品
本体に開けた穴と位置が合うか確認します。
穴位置に問題がなければ、下穴に樹脂プラグを
打ち込みます。

穴加工後に出る削屑を取り除いてください。

 

外観寸法・各部の名称
本製品は上開きの扉・フラップとなります。
扉は120度、フラップは66度までしか開かない構造となっております。
無理に開くと破損の原因となりますので、過剰な力を加えないでください。
※施工時にフラップや扉部を持って支えないでください。破損の原因となります。

ポストを取付面に固定する。
ポストの内側から付属のビスとワッシャーで固定します。

各部のねじの緩み、がたつきはありませんか？

養生にビニールを使用していませんか？

扉、フラップの開閉に不具合はありませんか？ 製品が正しく使用できない恐れがあります。
製品がゆがんだり、物が挟まったりしていないかご確認ください。
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ワッシャー樹脂プラグ 施工説明書
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施工ビスセット（袋入り）

1

付属品 以下の部品がそろっているかご確認ください。

・適合ドリルを使用してください。
・樹脂プラグが折損しないように、ゆっくりと打ち込んでください。
・ブロック目地部には樹脂プラグを打ち込まないでください。
強度不足による落下の恐れがあります。

・φ6.5mmより大きい穴を開けないでください。
雨水侵入の原因となります。

・平滑な面へ取り付けてください。
凹凸面に取り付けると、ポストが変形し
雨水侵入の原因となります。
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穴あけ位置 (4点)

170 50 170

・付属の樹脂プラグは、ブロック塀、コンクリート塀以外に使用しないでください。落下する恐れがあります。
・ブロック塀、コンクリート塀以外に取り付ける場合は、適切な部材、下地止水処理等を充分ご配慮の上、施工してください。
・サイディングに取り付けないでください。落下する恐れがあります。
・取付面が平面でない場合、動作不良や故障の原因、および防水性能に影響を与える場合があります。
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穴をあける (φ8・深さ55mm) 樹脂プラグを打ち込む

プラグと設置面が
面になるように押し込みます。

接
地
面

下穴の位置が合っているか、
穴あけ後にご確認ください。

インパクトドライバーは使用しないでください。
製品が破損する恐れがあります。

ポストの扉を閉め、しっかりと固定されているかを確認
してください。

施工後に〈取扱説明書〉をお客様へお渡ししましたか？ 必ずお客様へお渡しください。

ダイヤル錠の開錠について
●納品時は扉が開くことを防ぐため、ダイヤル錠を右に１つ回しています。
　施工時に扉を開く際は、ダイヤル錠を左に１つ回して開錠してください。
●上記の方法で開錠ができなかった場合は、ポスト内部に貼られている
　開錠番号のとおりに回して開錠してください。


