
■安全のために必ず守って頂きたいこと

●この製品は、ベンチです。用途以外は使用しないでください。

●製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。

●この製品は樹脂部品を使っていますので火気を近づけないでください。ス

　トーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。変形、火災な

　どの原因になります。

●製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

●歪みやガタツキが生じた場合は、ボルトを締め直してください。

●この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく

　読んでから使用するように、ご指導ください。
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ベンチＳＣ－ＥＭ　・ＬＣ－ＥＭ



■使用上のお願い

■お手入れしかた

■商品構成

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守っ

てください。

●材質：座板：ＡＢＳ樹脂（再生１５％）

　　　　フレーム：スチール（粉体塗装）　板キャップ：ＡＢＳ樹脂

　　　　補強パイプキャップ：ボリプロピレン　床当たり：ポリエチレン

●カラー：フレーム：アイボリー　座板・背板：ブルー

●１台重量：ＳＣ－ＥＭ：約１４．３kg　ＬＣ－ＥＭ：約１６．４kg

●日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

●樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶　

　剤を使うと、変色する場合があります。

●鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶　

　剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。

●汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

　①薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。

　②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。

　③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。

●汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。

●製品を移動するときは、必ず二名以上で持ち上げて行ってください。引き

　ずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。

●廃棄の場合は不燃物として処理してください。

座板・・・・・・・・・・・・・２

座板固定金具・・・・・・・・・１

脚・・・・・・・・・・・・・・２

脚継ささえ・・・・・・・・・・２

スプリングワッシャー・・・・・２

六角ナット（Ｍ８）・・・・・・２

六角ボルト（Ｍ８ｘ２０）・・１３

ワッシャー・・・・・・・・・１５

脚十字穴付トラスト小ネジ・・・２
（Ｍ８ｘ４５）

405mm

535mm

SW-EM：1500mm　LW-EM：1800mm

●座板①を裏にして平らな面に置きます。金具②をボルト⑤・ワッ
　シャー⑥で固定します。
●脚③を上下逆にして、座板①の上に置き、六角ボルト⑤とワッシ
　ャー⑥で仮締めします。

●脚③と脚継ささえ④を十字穴付トラス小ネジ⑦・ワッシ
　ャー⑥・スプリングワッシャー⑧・六角ボルト⑨で仮締
　めします。
●脚継ささえ④の中央を六角ボルト⑤・ワッシャー⑥で座
　板に取り付けます。
●座板側面に付いているビスが内側になる形にて取り付け
　て下さい。
●全体に歪みが無いか確認して、全てのネジを本締めして
　完成です。

組立図　（組立図とおり、順序に従って組立ててください。ボルト、ビスなどはしっかり締めてください。）

組立図　（工具として別途ご用意ください。：●＋ドライバー（Ｎｏ１）　●スパナ（Ｍ８用：対辺１３mm）
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■安全のために必ず守って頂きたいこと

●この製品は、ベンチです。用途以外は使用しないでください。

●製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。

●この製品は樹脂部品を使っていますので火気を近づけないでください。ス

　トーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。変形、火災な

　どの原因になります。

●製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

●歪みやガタツキが生じた場合は、ボルトを締め直してください。

●この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく

　読んでから使用するように、ご指導ください。

2013.01.28

ベンチＳＷ－ＥＭ・ＬＷ－ＥＭ



■使用上のお願い

■お手入れしかた

■商品構成

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守っ

てください。

●材質：座板・背板：ＡＢＳ樹脂（再生１５％）

　　　　フレーム：スチール（粉体塗装）　板キャップ：ＡＢＳ樹脂

　　　　補強パイプキャップ：ボリプロピレン　床当たり：ポリエチレン

●カラー：フレーム：アイボリー　座板・背板：ブルー

●１台重量：ＳＷ－ＥＭ：約１９．９kg　ＬＷ－ＥＭ：約２２．４kg

●日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

●樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶　

　剤を使うと、変色する場合があります。

●鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶　

　剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。

●汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

　①薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。

　②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。

　③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。

●汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。

●製品を移動するときは、必ず二名以上で持ち上げて行ってください。引き

　ずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。

●廃棄の場合は不燃物として処理してください。

座板・・・・・・・・・・・・・２

座板固定金具・・・・・・・・・１

背板・・・・・・・・・・・・・１

脚・・・・・・・・・・・・・・２

脚継ささえ・・・・・・・・・・２

スプリングワッシャー・・・・・２

六角ナット（Ｍ８）・・・・・・２

六角ボルト（Ｍ８ｘ２０）・・１３

ワッシャー・・・・・・・・・１５

脚十字穴付トラスト小ネジ・・・６
（Ｍ８ｘ４５）

705mm

580mm

SW-EM：1500mm　LW-EM：1800mm

●脚④に背板③を十字穴付トラス小ネジ⑥で仮締めします。
　※この時、背板裏面に付いているネジ穴は片側に寄っていますの
　　で、寄っている方を上にして取り付けます。
●脚④に脚継ささえ⑤を十字穴付トラス小ネジ⑥・ワッシャー⑩・
　スプリングワッシャー⑦・六角ナット⑥で仮締めします。
●座板①を裏にして平らな面におきます。金具②をボルト⑨・ワッ
　シャー⑩で中央部に固定します。

●１で組み付けた脚に座板①を六角ボルト⑨とワッシャー
　⑩で仮締めします。
●座板裏面中央のビス穴にささえを⑨⑩で固定します。
●座板側面に付いているビスが内側になる形にて取り付け
　て下さい。
●全体に歪みが無いことを確認して、全てのネジを本締め
　して完成です。

組立図　（組立図とおり、順序に従って組立ててください。ボルト、ビスなどはしっかり締めてください。）

組立図　（工具として別途ご用意ください。：●＋ドライバー（Ｎｏ１）　●スパナ（Ｍ８用：対辺１３mm）
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