
Bohemen Option

フローティング断熱カバー
取扱説明書

 この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、 正しく安全にお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、Hikki 社 Bohemen（ボヘメン）のオプションです。 
フローティング断熱カバーの取り扱い方法を十分に理解するために、Hikki Bohemen（薪風呂）の取扱説明書もお読みください。 

・金属カバー（1個）　　　・断熱シート（１枚）

【品番：112002 】

はじめに

製品構成

取り付け方法

本製品付属の金属カバーを煙突、および薪投入口や浴槽の縁
に合うように取り付けます。サポートロッドは金属カバーの
山型内に入れて保管してください。
やけどや火災の原因となりますので、ストーブが熱いと
きに金属カバーの脱着はしないでください。

写真のように煙突が右側、ストーブの薪投入口が左側になる
ようにストーブを設置します。サポートロッドを取り外しス
トーブ仕切り用すのこは浴槽内に倒してください。

ストーブ仕切り用すのこに付いている麻ひものループの結び目
を片方解き、写真のように麻ひもをすのこに通し再び結んでく
ださい。もう1本ある麻ひものループも同様に行ってください。
※ストーブ仕切り用すのこを本製品の金属カバーに固定する
ため、必ず写真のように麻ひもをセットしてください。 

金属カバーに付いているゴムバンドの下に黒い断熱シート
（本製品）を挿入します。
※ゴムバンドは断熱シートがストーブに触れないよう、必ず
写真のように取り付けてください。 

煙突

サポートロッド

断熱シート

金属カバー

ストーブ仕切り用
すのこ

薪投入口

ゴムバンド

※薪投入口ふたの取手は、写真と形状が異なる場合があります。
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断熱シートを浴槽の上に広げて伸ばしてください。
次に断熱シートの端を背当て用すのこと浴槽の間に挿入して
固定してください。

お湯の温度が快適な温度に達したら、断熱材シートをゴムバ
ンドから取り外して浴槽の端に寄せてください。
金属カバーは浴槽にそのまま取り付けた状態にしてください。

ストーブ仕切り用すのこをストーブ側に傾け、　で用意した
麻ひもの結び目を金属カバーの背もたれの切り欠きに掛けま
す。これにより、入浴中にストーブ仕切り用すのこが保持さ
れます。 

KIK-②

バスタイムをお楽しみください。

完成イメージ。
（写真には、煙突、薪投入口ふたは写っていません）

煙突を取り付けずに
ストーブを焚かない 

薪投入口ふた 断熱シートをすのこ
と浴槽の間に差し込む

煙突、および薪投入口ふたをストーブに取り付けます。

ゴムバンド




