
本製品は、サウナでロウリュをする際に使用するファイヤー
サイドオリジナルの桶です。底面は溶接ではなく職人による
「へら絞り」という技法で製造され、水漏れの心配がありま
せん。経年変化が楽しめるコッパー（銅）とブナ材の風合い
とともに快適なロウリュタイムをお楽しみください。

この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき
正しく安全にお使いください。 取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用いただく前に、必ず各部の亀裂や破損、へこみ、曲
がりなどの不具合がないことをご確認ください。異常が認め
られた場合は、ご使用前にお買い求めの販売店、または当
社までご相談ください。
本来の使用方法、並びに使用目的以外では使用しないで
ください。
本体と取手を結合している蝶ナットが締まっていることを確
認してください。
熱源の近くでは本体が高温になることがありますので、取
扱いにご注意ください。
使用後はよく洗い乾燥させてください。
汚れた場合はスポンジに中性洗剤をつけて洗い、流水でよ
くすすいでください。
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使用後は速やかに洗浄してください。研磨剤の入った洗剤
は使用しないでください。
汚れがひどい場合は、短時間ぬるま湯につけてからやわら
かいスポンジで落としてください。
製品に付いた水分をやわらかい布で拭き取り、しっかりと
乾燥させてから屋内で保管してください。
銅の変色が気になる場合は、市販の銅製品専用磨き剤等
で一定方向に磨いてください。

お手入れ・保管

● 材質 ： 本体 /銅、真鍮 ( 取付けネジ部 )、取手 /ブナ 
● 表面加工 ： なし
● 寸法 ： 本体 φ236×H154㎜

取手含むW250×H300㎜
● 重量 ： 885 g　　　　　● 日本製

仕様

本製品は表面処理のない無垢仕上げです。一回の使用でも
素手で触れた部分に色むらが発生します。
水気がない場所に保管しても、10 円玉が黒くなるように空気
中の酸素と反応して徐々に変色し、緑青 ( ろくしょう ) と呼ば
れる緑色の錆が生じる場合があります。これは表面に被膜を
張ることで、内部の銅に腐食が進むことを防ぐ自然な現象で
無害です。この変色が味になり、時が色を育てるエイジング
の過程が楽しめます。

１． 本体に付いている蝶ナットと平ワッシャーを外します。
２． 図のような向きで取手を本体のネジ部に挿入します。
３． 平ワッシャーと蝶ナットを本体ネジ部に取付け、本体と取
手を固定します。

組立て方

銅の特性本製品について

コッパーロウリュ 桶  取扱説明書

取扱上の注意
本製品を組立てる前に付属のパーツをご確認いただき、万が
一不足があった場合は、お手数ですがお買い求めの販売店へ
お問い合わせください。

梱包内容

桶
木製の取手
蝶ナット × 2個
平ワッシャー × 2個

・
・
・
・

〒399-4117長野県駒ヶ根市赤穂497-871 TEL：0265-82-4676(代）
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