
 この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、

正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所で大切に保管してください。

［ インナー フライ ］

モバイルサウナ MB15A用

INNER FLY

〒399-4117長野県駒ヶ根市赤穂497-871
ファイヤーサイド株式会社

https://www.firesidestove.com
70120-46-7877

【品番：27231】



窓 カーテン 網戸 収納袋
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注意 安全のために必ずお守りください。

・用途以外のご使用はおやめください。
・本製品だけではご使用いただけません。必ずモバイルサウナ MB15A とあわせてご使用いただき、

モバイルサウナ MB15A の取扱説明書に記載されている注意事項も必ずお守りください。
・ご使用の前に必ず試し張りを行い、付属品や設置手順をご確認ください。
・本製品とモバイルサウナ MB15A は、テントフックとトグルボタンでしっかりと接続してください。

ご使用中は一定の時間で、換気口の閉塞がないことをご確認ください。
・悪天候が予測される場合や使用中に風や雨 ( 雪 ) が強くなってきたら、ご使用を中止してください。
・ガソリン、プロパンガスなどの可燃性の液体や気体、乾電池やバッテリー、もしくはそれらを使用する器具などを

サウナ室に持ち込まないでください。火災や器具が破損する原因になります。
・本製品の改造などは絶対にしないでください。
・本製品に破損や劣化が認められた場合は、ご使用をおやめください。
・水分を多く含む薪、紙や落ち葉など、爆ぜる・火の粉が飛散する燃料を燃やさないでください。

煙突から火の粉が飛び散り、火災やテントの屋根等が損傷する可能性があります。
・ご使用中は、お子様やペットをテントの周りで遊ばせないようご注意ください。張り綱に引っ掛かり、ケガをしたり

テントが倒壊するおそれがあります。

本製品について

特に注意していただきたいこと

本製品をモバイルサウナ MB15A に装着することで、サウナ室のシートが二重になるため、断熱性が向上し、
特に外気温が低い冬場はより快適に入浴をお楽しみいただけます。

同梱物／仕様

・ 材質：テント生地 / ポリエステル、PVC
ドアフレーム／アルミ合金（アルマイ
ト処理）

・ サイズ：W2400 × D2400 × H2100㎜
・ 重量：6.0kg　
・ ロシア製

フライシート ドアフレーム／収納袋

キャリーバッグ

リペア用生地 取扱説明書
（本書）
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組立ては 2 名以上で行ってください。小さなお子様に組立て作業をさせないでください。

はじめに、モバイルサウナ MB15A のドアフレームまで組立てます。
組立て方法は、モバイルサウナ MB15A の取扱説明書「テントの組立て」を参照してください。

インナーフライ（本製品）をモバイルサウナ MB15A の室内に広げます。
この時、モバイルサウナ MB15A のドアとインナーフライのドア位置を合わせてください。
次に【図 1】の ● 印に示すインナーフライのテントフックと ★ 印に示すトグルボタンを
MB15A のテント室内側に付いているループに留めてください。
テントフックとトグルボタンは MB15A のテント室内奥（ドアから遠いフレーム）から順々に留めて固定します。

各部の名称

組立て方

窓

点線：テントフレーム
(モバイルサウナ
MB15A)

点線：テントフレーム
(モバイルサウナMB15A)

煙突開口部

スカート スカート換気口

トグルボタン
(７箇所)

トグルボタン
(７箇所)

（本製品） （本製品）

ドア

テントフック
(48箇所)

テントフック
(48箇所)

インナーフライ インナーフライ

●

窓

点線：テントフレーム
(モバイルサウナMB15A)

ドア

留める

テントフック
インナーフライ

屋根頂点から下へ
順々に留める

屋根頂点から下へ
順々に留める

モバイルサウナＭＢ15Ａ

モバイルサウナＭＢ15Ａ

ループ

　　印：トグルボタン 
７箇所

★

　　印： テントフック　48箇所

トグルボタン
を留める

【 図１】モバイルサウナ MB15A へのインナーフライ組立て



マジックテープ

トグルボタン トグルボタン
を留める

テントの枠を広げながら、マジックテープで
窓または網戸、カーテンを留める

①テントの中から煙突の先端を煙

突開口部へ差し込む。 

②垂直に立てる。 

③接続できるまで一旦持ち上げて

から、しっかりと差し込む。

MB15A用
インナーフライ

モバイルサウナ
MB15A
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窓部分は、窓、網戸、カーテンが選べます。いずれも、マジックテープでの脱着式です。

モバイルサウナ MB15A 取扱説明書「ストーブの組立て」
を参照し、ストーブを組立てます。
煙突は、インナーフライの内側から MB15A のテントを通
し外に出し、ストーブに接続します。

モバイルサウナ MB15A のドアの組立て方法に準じて、インナーフライのドアを組立ててください。
インナーフライのドアを室内側に開き、ドアフレームの下端を、ドア下にあるポケットに差し込み、フレームを湾曲させ
ながらもう一方の端を、上のポケットに差し込み組立てます。

ドア
出入口

ドア
出入口

ドアポケット

ドアフレーム

ドアフレーム

ドアフレームの下端を
ドアポケットに差し込む

フレームを下から順に
ドアポケットに入れる

ドアフレームの上
端をポケットの端
に差し込む

②

①

③



！

MB15A用
インナーフライ

モバイルサウナMB15A
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最後に、ストーブとテント生地の間に 30cm 以上の空間が確保されるまで ストーブ背面と側面に位置する張り綱を自在
金具で調整してください。
ストーブの燃焼中は時折点検し、必ずその距離を保持し続けてください。

各部の操作方法

モバイルサウナ MB15A のドアは外開きですが、インナーフライのドアは内開きです。

【インナーフライ ドアの閉め方】 

 （外側からと内側から、いずれも共通）

【インナーフライ ドアの開け方】

・テントの外側から：ドアを押す
・テントの内側から：ドアを引く

インナーフライドアの開閉

フライシートの撤収

枠を広げながら
外枠と内枠の間に
ドアを挟む

ドアハンドル

外枠

内枠

モバイルサウナＭＢ15Ａのドアには、内側から
施錠ができるようにバックルが備えられていますが、
安全のため、ストーブが燃焼している間は施錠を行
わないでください。

ストーブの撤収後にインナーフライを解体します。組立て手順と逆に行ってください。

インナーフライをたたみ、フレームとともにキャリーバッグに収納します。
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メンテナンスと保管

インナーフライ、収納袋のメンテナンス

フレームのメンテナンス

保管

アフターサービス

・洗濯機やドライクリーニングはご使用にならないでください。生地の劣化や色落ちの原因となります。
・ご使用後は、泥やススなどの汚れを柔らかいスポンジなどを使って水で洗い落とす、または濡れたタオルで拭き取り、日

陰でしっかり乾燥させてから保管してください。汚れや水分が付着したまま保管すると、臭い、カビの発生や生地の劣化
の原因となります。

・長期間の使用に伴い、シートの撥水効果が低下した場合は、市販の撥水剤をご購入ください。撥水剤の取扱説明書の指示
に従い、屋外で塗布してください。

・インナーフライの軽微な穴や破れは、市販のテント用接着剤をご購入いただき、付属のリペア用生地 ( ポリエステル ) を
貼り付けて補修してください。

末永くご愛用いただくために、ご使用後は必ず次の内容に従い、適切にメンテナンスを行ってください。

・汚れは濡れたタオルで拭き取り、よく乾燥させてから市販の金属油の取扱説明書に従い、表面に塗布してください。

・テントの常設は、紫外線等により劣化を早める原因となりますのでおやめください。
・メンテナンス後は高温多湿の場所を避け、お子様の手の届かない場所で保管してください。

・誤った使用方法・メンテナンスによる破損、経年劣化、通常使用による磨耗やダメージなどは除外されます。
・アフターサービスのご利用には、販売店でのご購入を証明するものが必要となります。

ご購入時のレシートは大切に保管してください。

商品の品質には万全を期しておりますが、万一の不具合がございましたら、お買い求めの販売店を通じてご用命ください。
弊社で内容、もしくは商品を確認後、無償修理もしくは交換いたします。

その他お気づきの点がございましたら、お電話にてお伝えいただくか、当社のウェブサイトのフォームからお問い合わせ
ください。
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