
本製品について

仕様

注意

組立て方

お手入れと保管

安全のため、下記の事項を必ずお守りください。

モバイルサウナ MB15A 用のスパークプロテクターです。
煙突から排出されるガスに含まれる火の粉から、天井の生地を保護します。

・本製品は、火の粉の飛散を原因とするテント生地の穴開きを完全に防止するものではありません。対象製品の取扱説明書
に従い、燃料の選択や煙突の掃除など、安全で正しいご使用をお願いいたします。 

・ご使用中は一定の時間で、ひものほつれや緩みがないかを確認してください。 
・風の強い日のご使用はおやめください。風にあおられてテントの破損、ケガの原因になります。 
・組立ては 2 人以上で行ってください。

・材質：ポリ塩化ビニル / PVC、ステンレス（煙突開口部）　   ・サイズ：W1940 × D1940 × 厚み 0.5㎜　   ・重量：2.85kg　   ・ロシア製

・洗濯機やドライクリーニングはご使用にならないでください。生地の劣化や色落ちの原因になります。 
・ご使用後の汚れは、柔らかなスポンジなどを使って水で洗い落とすか、濡れたタオルで拭き取り、陰干しでしっかり乾燥

させてから保管してください。汚れや水分が付着したまま保管すると、臭い、カビの発生や生地の劣化の原因となります。
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張り綱を
窓側に引く

カバーを
上にめくる

煙突に
触れないように！

② テントフレーム
の四隅のハトメ
に張り綱と一緒
に結ぶ

③ 4 箇所の
ループに
結ぶ

① 中央のひもは、
フレームの交差
部へ通して結ぶ

テントのフレームを組立てたら、煙
突開口部のカバーをめくり、張り綱
を窓側に引きペグで固定します（モ
バイルサウナ MB15A の取扱説明
書に準じる）。
本製品を広げ、煙突開口部の位置を
確認してからテントの上に載せ、合
計９箇所のひもを図①～③の順番に
テントのループへ解けないよう、しっ
かりと結んでください。

①

②

［ スパークプロテクター ］

 この度は、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる場所で大切に保管してください。

SPARK PROTECTOR
モバイルサウナ MB15A 用

テントの常設は、紫外線等により劣化を早める原因となります。


