
フリップダウンブラケット（アルパイン）
取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

内容物の確認
■ 平プレート　         1枚
■ 本体取付プレート　1枚
■ スピードナット       2枚

■ 6 × 10　六角ボルト　　  2本 ■ 型紙
■ 6 × 12　タッピングビス　2本
■ 5 ×  8　 ナベボルト　　  4本

⑭～⑮ 平プレートの上に本体取付プレートを 5 × 8 ナベボルトで止め
て下さい。

⑪～⑰ 本体プレートの穴からモニ
ターの配線を出して下さい。

⑱～⑳ アルパインモニターに付属しているボルトを使用し本体取付プレートとアルパインモニターを止めれ
ば完成です。

①～③ 付属の型紙をカットし②の画像のように天井トリムにあわせて必要部分をマーキングして下さい。 ④～⑤ マーキング部分をカッター
で切り抜いて下さい。

⑥～⑧ 画像のように車両前側からスピードナットを2枚はめて下さい。

⑨ スピードナット部に6 × 10 六
角ボルト2本を仮止めして下さい。

⑬ 手順⑨の仮止めしたボルトを
本締めせてください。

⑩～⑫ 平プレート前側（切り込みの入っている側）をはめ込み、後側２ヶ所を 6 × 12 タッピングビスで止めて
下さい。
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