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●始めにご用意いただく物●
カッターナイフまたはハサミ（パワースライドドア装着車のみ）
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フロント

リア

＜車内に積込むまでの準備＞

①～②平らな場所に本商品を広げ、タテに二つ折りしてください。 ③～⑤リア側からフロント側へ四等分に折り曲げてください。

⑥～⑨四等分した本商品を車内に積み込み、セカンドシート後ろ脚・純正トリムに形を合わせ、逆の手順で展開してください。 ⑩タテ折りを元に戻し、形を合わ
　せれば完成です。

⑪～⑮本商品の□ガイド部分の内側ラインに合わし、カッターナイフ等で切り抜いてください。
※商品は厚みがありますので、カッターナイフ等をご使用の際は裏面に硬い板等を敷いてカットすることをオススメします。

＜車内への設置＞　　

＜荷掛けフックを使用する場合＞

参考：本製品は非常に重量があるため、一人で取付けをする際は、手順①～⑤により車内に積込みやすくなります。
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　製品に関する注意事項

●汚れがついたらすぐに、薄めた中性洗剤や水を含ませて絞った布等で拭き取ってください。
●洗剤は中性洗剤を使用し、シンナー・ベンジン・アルカリ洗剤・酸性洗剤などは使用
　しないでください。
●熱いものを上に置かないでください。

㉑～㉕パワースライドドア付き車の場合、セカンドシートのシートベルトアンカーが干渉するので、アンカーを一度取り外し、○ガイド部分の内側ラインに沿って、カットしてください。
※カットの際は手順⑫同様に裏面に硬い板等を敷いてカットすることをオススメします。

⑯～⑱ベッドフレームを置き、パイプ (支柱 ) 部分をマーキングし、カッターナイフ等で切り抜いてください。
※カットの際は手順⑫同様に裏面に硬い板等を敷いてカットすることをオススメします。

⑲～⑳切り抜いた部分の裏面より、パイプ（支柱）部分を通し、専用
　　　ボルトを使用してフレームを固定してください。

㉖マットを敷き穴をあけた部分よりボルトを通し固定してください。
　最後にキャップを戻せば完成です。
※シートベルトアンカーボルトは非常に重要なボルトです。必ず締め込んだことを最後に確認してください。
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＜ベッドキット（フレーム）を取付けする場合＞

＜パワースライドドア付き車の場合＞


