
④⑤ 片側の床板にやといざねを付けて仮置きしてください。

⑥ 反対側の板を置き、やといざねを もう片側に差し込んでください。

⑪⑫ 左右のバランス、前後の位置をしっかりと出していただき、
スペアタイヤ格納ボルトカバーを外し、皿4×25mmのビスを使用し、エ
ンドパネル（木製）と純正エンドパネルを固定してください。

⑬～⑯ 床板の左端より約120mm、右端より約120mmと360mmの位置に
　　　　皿4×25mmを 使い3箇所を固定してください。

① 純正タイダウンフック、タイヤ
　 ハウスの前後左右4箇所を外して
　 ください。

②③ 付属品木製スペーサーをタイダウンフックの位置4箇所の
　　　純正カーペット下に入れてください。

⑨ エンドパネル（木製）を、床板と純正エンドパネルの間に入れ、床板の
    左右のバランスと穴位置を合わせてください。

●必要な工具●
　・プラスドライバー
　・１２ｍｍ ＆13mm
　　ボックスレンチ or メガネレンチ
　・ハサミ or カッター
　・インパクトドライバー

●付属品●
・床板×2枚
・CFマット×1枚
・アルミエンドパネル×１本
・ステンレス小口パネル×1本
・4x３０mm×ステン皿Ａ×４個

・皿4x２５mm×4個(ユニクロＡ)
・3x12mm×６本
・ロングボルト×4本(M8×70mm)
・8mmワッシャー×4個
・8mmスプリングワッシャー×4個

スーパーGL用

裏面へ

・エンドパネル（木製）×１本
・木製スペーサー×4個
・スペアタイヤホールカバー（木製）
・両面テープ×１本
・緊急時用ドライバー

面取りしている
方が上面

120

120 360

簡易床張りキット取扱説明書
弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

内容物の確認

この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、売却する際には、必ず本取り扱い説明書もお渡し下さい。
●本製品は製品の性質上、車両に取り付け跡等の損傷を与える恐れがありますので、その点を十分にご了承の上、本製品の取り付けを行って下さい。
●本製品の性質的なものが起因し車両に損傷を与えた場合のクレームはお受けできませんでしたのでご了承ください。

●本品は取付可能な適合車種が決まっています。
●すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に完全に締め付けられているか確認して下さい。
●本製品は必ず取り付け説明書に準じて取り付けを行って下さい。本製品を加工、改造して取り付けた場合、本製品の性能が著しく低下し脱落等の重大な事故を起こす
　原因になる可能性がありますので、改造は絶対に行わないで下さい。

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

注意事項の定義

・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
・本製品は車種別専用に設計された商品です。対応車種以外には絶対に使用しないで下さい。
・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。
・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

装着前に必ずお読み下さい

警告

注意

参考

警告

注意

①　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　    ④　　　　　　　　　　　　　⑤

⑥　　　　　　　　　　　　　⑦　　　　　　　　　　　　　⑧　　　　　　　　　　　　    ⑨　　　　　　　　　　　　　⑩

⑪　　　　　　　　　　　　　⑫　　　　　　　　　　　　　⑬　　　　　　　　　　　　　⑭　　　　　　　　　　　　　⑮



⑳ カット済みマットをリア側より
　  合わせ、左右のバランスを
     見ながら仮置きしてください。

⑱⑲ 付属の両面テープを貼り付けてください。左右床板の合わせ目に、
　　  隙間が開かないようにしてください。

㉑～㉙ リア側から両面テープで固定してください。

⑯　　　　　　　　　　　　    ⑰　　　　　　　　　　　　    ⑱　　　　　　　　　　　　    ⑲　　　　　　　　　　　　    ⑳

㉑　　　　　　　　　　　　    ㉒　　　　　　　　　　　　    ㉓　　　　　　　　　　　　    ㉔　　　　　　　　　　　　    ㉕

㉖　　　　　　　　　　　　　㉗　　　　　　　　　　　　   ㉘　　　　　　　　　　　　    ㉙　　　　　　　　　　　　    ㉚

㉛　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　　   33　　　　　　　　　　　　    34　　　　　　　　　　　　    35

36　　　　　　　　　　　　    37　　　　　　　　　　　　    38　　　　　　　　　　　　    39　　　　　　　　　　　　    40

46　　　　　　　　　　　　　47　　　　　　　　　　　　   48　　　　　　　　　　　　    49　　　　　　　　　　　　　50

41　　　　　　　　　　　　　42　　　　　　　　　　　　    43　　　　　　　　　　　　   44　　　　　　　　　　　　    45

㉚～32 タイダウンフックの位置にカッターナイフで　 に切り込み、
　　　　タイダウンフックを付属のロングボルト (M8×70mm)、
　　　　ステンレスワッシャー、平ワッシャーを使い仮止めしてください。

33 サイドステップカバーを
     外してください。

34 マットをサイドトリムに、
　  しっかりと入れてください。

35～37 ステンレス小口パネルが
　　　　取り付く部分以外をカット
　　　　してください。

38～41 ステンレス小口パネルを、しっかりと奥まで差し込んでください。

4243 付属の3×12mm タッピングビスで6箇所を固定します。 4445 サイドステップカバーを取り付け、マットをカバーで
        押さえ込んでください。

4647 馴染みが悪い場合は、ヒートガンなどで温めると
作業がしやすくなります。

48 1番後ろの左右の角は、カッター
ナイフでトリムに合わせカット
してください。

49 床板の端45°( 画像⑤の面取り )
カットしている所は、マットを
トリム下に差し込んでください。

50 スペアタイヤ格納ボルトカバーを
入れてください。

カット

⑰ もう一度床板の左右のバランスと
     穴位置をしっかりと決めてください。



●商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
　尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による
　故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

〒587-0063　大阪府堺市美原区大饗158-1

MAIL:info@ui-vehicle.com
https://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

お問い合わせ窓口　：　株式会社ユーアイ

P/S 付

53　～　 アルミエンドパネルを合わせ、付属の皿4×30mm
　　　  ステンAタッピングビス4本で固定してください。

　タイダウンフックボルトや
　ステンレス小口パネルのボルトを
   増し締めしてください。

完成です !!

●パワースライドドア付き車は、フロア―左右1ケ所の純正ナット位置をカッターで切り抜き、
　下記の手順でシートベルトアンカーを取り付けてください。

●パンク等、緊急時にスペアタイヤを下ろす際、アルミエンドパネルを外すためのドライバーです。
　※車載工具袋に入れて保管してください。

付属の緊急時用ドライバーについて

シートベルトアンカー取付け部

Oリングを外し、
付属のワッシャーを
2枚挿入してください。 Oリングをしっかりと根本まで戻してください。

アンカーボルトを確実に固定してください。 キャップを戻して完成です。


