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リアワイパーホールカバー 取付説明書

［ 1型～5型 はこちら ］

［ 6型 はこちら ］

⑫～⑬リアゲート内側より、トリムカバー、ワイパーモーターを外して下さい。
ワイパーモーター電源カプラー、取付金具に固定されている配線の固定箇所をラ
ジオペンチ等を使用し外します。ワイパーモーター電源のカプラーを絶縁テープ
を使用し、水が入らないように処理します。

②～③キャップを浮かし、10mmナットを緩めて下さい。
ナットは完全に外さないで下さい。

④～⑤ナットが掛かった状態でワイパー本体の根元を前後に引っ張り、ワイパー
を取り外して下さい。

⑩～⑪ワイパーホールのゴムを外します。 

⑥～⑨純正カバーを外し、モンキーレンチでワイパーモーターのナットを外して下さい。

①リアのワイパーを取り外していきま
す。

⑭～⑯黄　  部分のピンを２ヵ所、外し
て下さい。

取付に必要な工具
■ 10mm ボックスレンチ
■ 内張り外し ■ マスキングテープ■ マイナスドライバー（小さいもの）

■ 4mm 六角レンチ ■ モンキーレンチ（32mm程広がるもの） ■ ラジオペンチ
■ ビニールテープ（絶縁の為）
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⑰青　  部分のカプラーも外して下さい。⑱～⑳赤　  部分のボルトを３ヵ所、外して下さい。その際、モーターの落下に注意
して下さい。

外したボルトは元に戻して下さい。

保護テープを剥がせば完成です。1型～5型 6型

製品にゴムパッキンが取付されているか
を必ず確認し、ワイパーホールに入れ
込みます。

帽子型の金具にゴムパッキンが入ってい
ることを確認します。
※水漏れの原因となりますので注意し
てください。

ビスにゴムパッキンが入っていることを
確認してください。

4mmの6角レンチを使用して締め込み
ます。※締め込みすぎると製品が変形し
ますのでゴムパッキンの状態を見て締
め込んで下さい。

トリムカバーを戻して下さい。 ㉘～㉚トリムカバーの浮きが気になる場合はモーターをばらし、ブラケットのみ取
付けてから、トリムカバーを戻して下さい。

画像は6型用です。

画像は6型用です。 画像は6型用です。
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