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　１．各ヘッドレスト（計４個）にカバーを被せて下さい。
　２．プラスチック止め具に左右のツメを合わせ固定して下さい。
　３．１４㎜ＢＯＸレンチを使用し、シートを外して下さい。（ボルト４箇所）※エアバッグ付き車の場合、座面底部のセンサーカプラーも外して下さい。
　４．シート座面部前方より矢印の方向へ被せて下さい。
　５．矢印方向へ押し込んで下さい。
　６．先ほど押し込んだ部分をシート背面より均等に引っ張り出して下さい。
　７．サイド部分をプラスチックカバー内に押し込んで下さい。　

　８．７同様に反対側のサイド部分もキレイに押し込んで下さい。
　９．シートカバーの紐がスライドレール部に干渉しない様にプラスチックカバー内に通して下さい。
１０．プラスチックカバー後部のネジをプラスドライバーで外し（○印）、その中に紐を通して下さい。
１１.シートカバーを表面より差し込んだ後、ベルトを裏面に回して下さい。
１２.左右の紐をセンターで縛って下さい。
１３.2本のベルトを止めて下さい。
１４.裏面から見て、この状態になれば、座面部分は完成です。　

１５．続いてシート背部を被せて下さい。
１６．ヘッドレスト固定穴の部分は既製穴を少し広げながら片方ずつはめ込んで下さい。
１７．矢印の方向へ押し込んで下さい。
１８．先ほど押し込んだ部分をシート背面より矢印の方向へ均等に引っ張り出して下さい。
１９．更に今度は矢印の方向へ引き上げながらマジックテープで固定して下さい。
２０．完成です！　４～１9の同じ手順でフロントシートを施工して下さい。
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4列目、シートベルト穴あけ位置

シートベルト穴の型
以下は最終的な穴の大きさの型（実寸）ですが、最初からこの大きさの穴はあけず、
最初は小さめからあけ始めて下さい。

シートベルト穴の型

3型後期車は
4列目シートのシートベルトを通す
ために、カバーへの穴あけ加工が
必要です。


