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対応車種：200系ハイエース
●始めにご用意いただく物●　 ＜付属品＞　
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クリップを外してください。 付属のステーを天井トリムの内側に入れ、中央のクリップ
で仮止めしてください。

Cピラーに取り付けるブラケットは、左右どちらでも取り付けしていただけます。
ブラケットは車両側に取付けたままでお使いください。

付属のゴムアンカーを天井フレームに差し込んでください。 付属の３×25皿ビス、3mmワッシャー、キャップ台、ステンレス平ワッシャー、スペ
ーサーの順にセットしてください。

ゴム付ワッシャーを入れて
ください。

後側の天井トリムを戻して
ください。

⑨～⑫のセットをプラスドライバーで取付けてください。 キャップを付けていただき作業は完成です。

※注意① のクリップは、内側に脱落防止のワッシャーが付いています。
　クリップは取り外さないでください。



 ①純正のポールを外します。  ②上に持ち上げれば簡単に外れます。

200系ハイエース標準ボディリアエアコンつき車

専用ロールスクリーン取付説明書

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　このたびは『200系ハイエース標準ボディリアエアコンつき車専

用ロールスクリーン』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂くため、取り付け・ご使用になられる

前に必ず本取り扱い説明書をよくお読みください。本来の使用目的以

外でのご使用は絶対におやめください。本説明書の記載事項をお守り

いただけなかった場合の本製品、もしくは車両等に発生した不具合や

故障、あらゆる損害に対して弊社は責任を負いかねますので予めご了

承ください。

　□■□取付手順□■□　※取付に必要な工具・・・プラスドライバー、内張りはがし

 ③純正ポールを取り外した部分に製品のバー

の先端を差し込みます。

 ④バーを入れる際は必ず先端を持って入れて

ください。

 ⑤片側を入れたら反対側も先端を縮めながら

差込み、下方向に押してしっかりと固定しま

す。

 ⑥バーの取付完了！次に裾部分を固定します

。

 ⑦下部分の固定は純正の内張りピンを使用し

てください。本体生地に穴を開けて純正の内

張りピンで止めます。穴を開けるときは必ず

位置を確認してください。

 ⑧内張りピンで固定した状態です。フットレ

ストを使用したい場合はピンを外し、裾部分

を前方に収納してください。

 ⑨次にリアエアコンの吸気口に付属のフック

を取り付けます。まずルーバーを外します。



 ⑩ルーバーの取付ビスを外します。

 ⑬ルーバーを戻します。

　※取付にあたっての注意事項※

　本製品のバーを装着する際は必ず先端を持って取付箇所に入れてください。

　また、無理やり入れないでください。破損の原因になります。

　本製品を取り付ける際は停車中におこなってください。

　安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。

株式会社ジェーピーエヌ

TEL 048-288-1110

 ⑪ビスの穴位置に合わせて付属のフックを隙

間から差し込みます。

 ⑫先程外したビスを戻してフックを固定しま

す。もうひとつのエアコンも同様にフックを

取り付けます。

⑭フックに本体を引っ掛けて取付完了です！

取付所要時間は10分程度です。
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