
アルミスライドバー　取付説明書

アルミスライドバー　×　2本
ブラケット　　　　　×　2本　　
ナットセット　　　　×　1袋

対応車種 : ハイエース200系 ワイド・ナロー S-GL 専用 Ⅰ ～ Ⅳ型

株式会社ユーアイ
〒587-0063
大阪府堺市美原区大饗１５８－１
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com 

ナットセット袋 詳　細
鍋+M5×25　P3　　　　　8本
極低頭キャップ 6×20　　　8本
M5ターンナット　　　　　　8個
M6クリップナット　　　　　2個
エンドキャップ　　　　　　　4個
移動ナット　　　　　　　　10個
アイボルト用
ジュラコンワッシャー　　　10個
M6アイボルト　　　　　　10個

● 付属品 ●
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①天井トリムの後方側を取り外します。 ②～③純正トリム固定ブラケットの後側
をスポットカッターなどでスポット溶接
を切り落として純正トリム固定ブラケッ
トを取り外して下さい。この作業を左右
同じように行って下さい。

④～⑤取外した天井トリム前方のクリッ
プとアシストグリップを取外して下さい。

⑥～⑦トリムを少し浮かし付属のクリッ
プナット　をトリム固定ブラケットに付
けて下さい。

⑥で取り付けたクリップナットの位置に
付属の極低頭キャップボルト　で仮固定
して下さい。

アルミスライドバーを水平にし⑪のよう
に水平位置と一番後ろ側の穴位置にマー
キングして下さい。

⑦⑧で固定したアルミバーを外して下さ
い。

⑩でアルミスライドバーの最後方部分に
マーキングをした穴位置に穴を開けて下
さい。
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⑥で取り付けたクリップナット　からア
ルミスライドバーを付属の極低頭キャッ
プ　で固定して下さい。

レール用移動ナット　をレールにはめ込
んで下さい。

同じ作業を反対側にも施工して下さい。

完成です！

B

㉙ ㉚

㉖㉕ ㉗ ㉘

9mmの穴を開けて下さい。 付属M5ターンナット　を差し込んで下
さい。

アルミスライドバーブラケットを付属
M5×25ワッシャ付ボルト　で仮固定し
て下さい。

もう一度アルミスライドバーを仮固定し
て下さい。

水平、穴位置を確認して下さい。 ⑩～⑰確認が出来れば残りの３箇所を穴
開け作業して下さい。

※マーキングをすると作業がしやすくな
ります。

アルミスライドバーに付属のエンド
キャップ　を付けて下さい。

天井トリムを取り付けて下さい。

⑳～㉑付属ターンナット　、M5×25
ワッシャ付ボルト　を使いブラケットを
固定して下さい。
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