
カムロード　スペアタイヤ移動ブラケット　取付説明書

＜ スペアタイヤ移動ブラケットの取付 >

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

注意事項の定義

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。
・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

装着前に必ずお読み下さい

スペアタイヤを下ろしスペアホイルキャリアーを外してください。

移動ブラケット本体を付属の皿ビスで3ヶ所しっかり固定してください。

参考

注意

警告



落下防止用のUボルトをサブフレームの上に回し、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを用いて
ブラケットを仮止めして下さい。

元位置のステーとブラケットを固定して下さい。その際、ボルトは純正を使用しフランジナットを用い
て固定して下さい。

スペアタイヤを元に戻して完成です。スペアタイヤを巻き上げる時に、スタビライザーと干渉しない
様に前後左右方向に微調整して下さい。

元位置のホースバンド等を外し、配管をサブフレームの上側から取り回し、スタビライザー本体と
干渉しない位置に移動させてください。

＜ FFヒーター配管の移動 >

※年式・モデルによりヒーター配管の取り回し方が少し異なりますので、現車合わせで配管を移動
させてください。


