
■本製品はガラス製品ですので、取り付けの際は、落下や強い衝撃にご注意ください。
■付属の両面テープは非常に強力ですので、取り付け前に必ず純正ミラーと形状を確認してしてください。
■ミラー取り付け時の破損、事故につきましては、当社では責任を負いかねます。破損には充分にご注意ください。

純正ミラーのゴミや油分など汚れをきれい
に取り除いて下さい。

付属の吸盤をミラーの両端に吸着させて下
さい。

純正ミラーと形状を合わせて下さい。
注意：強く押し付けると破損の原因になりま
すのでご注意下さい。

ミラーから余分にはみだした両面テープを
カッター又はハサミでキレイに切り取って下
さい。
注意：ミラーの欠け、傷や破損などに注意し
てください。

両面テープのはくり紙をはがして下さい。 純正ミラーと本製品の中心に、隙間をうめ
るサイズに両面テープをカットし貼り付け
て下さい。

両面テープのはくり紙を全て剥がし、純正
ミラーの上から本製品を取り付けて下さい。

取り付け後、やわらかい布を使い純正ミラ
ーと本製品がしっかりと装着されているか
ご確認ください。
注意：強く押し付けると破損の原因になりま
す。

付属の両面テープの片側を剥がして下さい。
注意：両面テープを貼り付ける前に必ず③の
形状確認を行って下さい。

本製品の裏面と両面テープを空気が入らな
いように貼り付けて下さい。
注意：空気が入った場合、針のようなもので
空気を抜いてください。このときミラーに
傷をつけないようにして下さい。

注意：貼り付ける際、強く押さえつけると割れてしまう危険性がありますので、お気をつけください。
　　ミラー裏面に傷等をつけますと、ミラー表面に影響が出ますので、取り扱いには充分注意してください。
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