
・本品取付け後、ガタツキがないことを確認してください。・車両部品の脱着は、必ず最新のメーカーの整備書を参照しながら
　行なってください。・注意事項に従わない場合に発生した事故、その他については責任を負いかねますので御了承ください。〈注意事項〉

UI vehicle MCB (Motion Control Beam)
適合モデル：CAMROAD

株式会社 ユーアイ 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
2025.3.31

構成部品
MCB本体… 3本、フロントブラケット（右用）… 1個、フロントブラケット（左用）… 1個、センターブラケット（右用）… 1個
センターブラケット（左用）… 1個、リアブラケット （右用）… 1個、リアブラケット （左用）… 1個、M10 x 35mmボルト… 6本
M10 x 25mmボルト… 4本、M10ナット… 10個、M10用P40大径ワッシャー… 2個、M8 x 25mmボルト… 4本
M8 x 25mmボルト（D32ワッシャー組込）… 2本、M8ナット… 6個、M6 x 20mmボルト… 2本、M6ナット… 2個

（1）左図に示された車両ボルト左右各1本
を、フロントサブフレームから取り外して
ください。

2.　フロントブラケットの取り付け

品番：1290810001

MCB本体

フロント用/1本 

リア用/1本

センター用/1本

フロントブラケット(右用) フロントブラケット(左用)

センターブラケット(右用)

1.　MCB本体 (フロント) の取付構成

前から見た図

車両上方

左

下から見た図

車両前方

左

右前側から見た図

車両右側

※MCBは、ブラケットの上側に装着します。

センターブラケット(左用)

フロントブラケット(右用) フロントブラケット(左用)

x 10個

M10ナット
x 6個

M8ナット
x 2個

M6ナットM8 x 25mmボルト
x 4本

M6 x 20mmボルト
x 2本

M8 x 25mmボルト
(D32ワッシャー組込)

x 2本x 2個

M10用D40大径ワッシャー

リアブラケット (右用) リアブラケット (左用) M10 x 35mmボルト
x 6本

M10 x 25mmボルト
x 4本

初版
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フロントブラケット(右用)
※車両左側は次頁を参照

M8ナット

車両ボルト
(再利用)

M8x25mmボルト
(D32ワッシャー組込)

フロントサブフレーム

右

下

左

MCB本体 M10ナット

M10x35mmボルト

サブフレームのブラケット装着面
にスパッタの付着がある場合は除
去してください。

注意



4.　MCB本体 (センター) の取付構成

前から見た図

3.　MCB本体 (フロント) の取り付け
（1）1項の取付構成図に従って、MCB本体の

固定ボルト/ナットを指定トルクで締めつ
けてください。
指定トルク：55Nm

MCBの取付ボルトは、車両を接地さ
せ、1G状態で締め付けを行なってくだ
さい。

注意

下

右 左

車両上方

左

車両前方

左

下から見た図

※MCBは、ブラケットの上側に装着します。

MCB本体の取付位置はブラケットに
対して前後に数mmのトレランスがあ
ります。ガタの範囲の後寄りに装着す
るのが推奨です。MCBと車両部品が
干渉する場合は、適宜ガタの範囲の
前寄りに装着してください。

注意

各装着面が完全に密着するようにフ
ロントブラケットを位置決めして、固
定してください。ボルトは横方向の
M8ナットを仮固定（しっかり手締
め）した状態で、先に下からのM12ボ
ルトを指定トルクで締め付け、その後
に横方向のM8ボルト/ナットを指定
トルクで締め付けてください。

注意
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MCB本体

左前側から見た図

車両左側

M8x25mmボルト
(D32ワッシャー組込)

フロントサブフレーム

右

下

左

下前方から見た図

センターブラケット(左用)センターブラケット(右用)
MCB本体

M10ナット

M10x35mmボルト

M8ナット

車両ボルト
(再利用)

フロントブラケット(左用)

（2）左図の様にフロントブラケット（右/左
用）を、(1)で取り外した車両ボルトと、
M8x２５mmボルト（D32ワッシャー組
込）/M8ナットを使用して取り付け、指
定トルクで締めつけてださい。
M8ボルト：25Nm
M12ボルト：115Nm

M8 x２５mmボルト（D32ワッ
シャー組込）は、サブフレームの捨
て穴からフレーム内に挿入し、内側
から外側に向けて突き出させてくだ
さい。

注意



5.　センターブラケットの取り付け

（2）左図の様に(1)で浮かせたボルトの頭に
センターブッラケット（右/左用）の切り
欠きを通して装着し、ボルトを押し戻し
てください。

（3）左図の様にM8x２５mmボルト/M8ナッ
トを取り付け、(2)で押し戻した車両ボル
トと併せて、指定トルクで締めつけてだ
さい。
M8ボルト：25Nm
M14ボルト：115Nm

（1）左図で示されたリアリーフスプリング前
端を固定するボルト/ナット左右各1組を
緩めてください。ボルトを少しだけ引き
抜き、車両フレームからボルトの頭が5
～6mm程度浮いた状態にしてくださ
い。

ボルトを完全に引き抜くとリーフスプ
リングが脱落するので、ボルトの引き
抜きは必要最低限にしてください。

注意

車軸に車重が乗った状態では、ボル
トが動き難いため、原則として懸架式
リフトでボルトに荷重がかからない状
態で作業を行うよう推奨します。

注意

6.　MCB本体 (センター) の取り付け
（1）4項の取付構成図に従って、MCB本体の

固定ボルト/ナットを指定トルクで締めつ
けてください。
指定トルク：55Nm

MCBの取付ボルトは、車両を接地さ
せ、1G状態で締め付けを行なってくだ
さい。

注意

MCB本体の取付はブラケットに対し
て前後に数mmのトレランスがありま
す。ガタの範囲の前寄りに装着するの
が推奨です。MCBと車両部品が干渉
する場合は、適宜ガタの範囲の後寄
りに装着してください。

注意

下

右 左
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下左側から見た図

車両右側

下右側から見た図

下前側から見た図

車両左側

車両ボルト
(再利用)

車両ボルト
(再利用)

センターブラケット(右用)

センターブラケット(左用)

車両フレーム

車両フレーム

リアリーフスプリング

リアリーフスプリング

右

下

左

右

下

左

MCB本体

M8x25mmボルト

M8x25mmボルト

M8ナット

M8ナット

ボルトは、前方からのM8ボルト/ナッ
トを仮固定（しっかり手締め）した状
態で、リーフスプリングのM14ボルト
を先に指定トルクで締め付け、その後
にM8ボルトを指定トルクで締め付け
てください。

注意

フレームのブラケット装着面にス
パッタの付着がある場合は除去し
てください。また万一、車両個体差
により溶接肉の出っ張りがあり干
渉する場合は、干渉する部分を削
り取ってください。

注意



7.　MCB本体 (リア) の取付構成：装着パターン

後から見た図

車両上方

右

上から見た図 右から見た図

車両前方

右

車両前方

下
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MCB本体

車両フレーム 車両フレーム 車両フレーム

スペアタイヤ

スペアタイヤ

ハンガーブリッジ

M10用D40大径
ワッシャー

M10x25mmボルト

M6x20mmボルト

M6ナット

M10ナット

M10ナット

M10ナット

4

1 2

1

2

4

3

1

2

３

1 2 M10x25mm
ボルト

M10x25mmボルト

M10x25mmボルト

M8x25mmボルト

MCB本体

車両フレーム 車両フレーム

後から見た図

車両上方

右

スペアタイヤ

3

後から見た図

車両上方

右

スペアタイヤ

4

リアブラケット(右用)リアブラケット(左用)
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ

※ブラケット形状は隠れ線の箇所も便宜上実線で示しています。
※車両の架装状態によってスペアタイヤの位置が上図と異なる場合があります。

車両フレーム 車両フレーム

車両フレーム 車両フレーム

1 2 3 4

M10ナット

M8ナット

M10x35mmボルト

M10用D40大径
ワッシャー



8.　リアブラケットの取り付け
（1）リア用MCBは車両フレームへの装着パ

ターンが4通りあります。車両の架装状態
に応じて、7項の取付構成にある　　　
　　　から装着パターンを選択し、図を
参照してリアブラケット（右用/左用）を取
り付けてください。

1 ２
3 4

（2）　または　のパターンで装着する場合、リ
アブラケットの側面を車両のフレームの内
側に密着させて、固定してください。

1 ２

（3）　または　のパターンで装着する場合、リ
アブラケットはトレランス（ガタ）の範囲の
下端に寄せて、固定してください。

3 4

　　　のパターンで装着する場合、リ
アブラケット（右用/左用）は、車両
の架装とMCBの干渉を避ける目的
で適宜左右逆に取り付けることが可
能です。

注意

　　　　　　のうち装着可能なパタ
ーンが複数ある場合、装着パターンの
基本的な推奨順は　　　　　　　　
となります。

注意

下左側から見た図

車両右側
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下

前 後

1

車両フレーム

ハンガーブリッジ

下

前 後

2

車両フレーム

ハンガーブリッジ

下

前 後

3

車両フレーム

ハンガーブリッジ

（4）リアブラケット（右/左用）の固定に使用
するボルトサイズに応じて、指定トルクで
締めつけてださい。
M6ボルト：11.6Nm
M8ボルト：25Nm
M10ボルト：55Nm

下左側から見た図

右
下

左

車両フレーム

スペアタイヤ

4

※車両左側は本図と対称です。
※車両の架装状態によって図示箇所の周辺の様子は上図と異なります。

1 ２

1 ２

3 4

3 4

　　　のパターンで装着する場合、リ
アブラケットはトレランス（ガタ）の
範囲の前端に寄せ、かつリアブラケ
ットに対してボルトの位置は、トレラ
ンス（ガタ）の範囲の前端に寄せて
固定してください。

注意

　 のパターンで装着する場合、リア
ブラケット（右用/左用）は左右を逆
転し、左用を車両右側に右用を車両
左側に装着してください。

注意 ２

　 のパターンで装着する場合、リア
ブラケットはトレランス（ガタ）の範
囲の前端に寄せて固定してくださ
い。

注意 4

1 ２ 3 4

M10ナット

M10ナット

M10ナット

M6ナット

M10x25mmボルト
M10用D40大径ワッシャー

M10x25mmボルト

M10x25mmボルト

M10x25mmボルト
M8x25mmボルト

M10用D40大径ワッシャー

M6x20mmボルト

M10ナット

M8ナット

ハンガーブリッジ



リアブラケット

10.　MCB本体 (リア) の取り付け
（1）リアブラケットに対するMCB本体の装

着位置は、左図　　　　　　の4通りが
あります。車両の架装状態に応じて、左
図を参照してMCB本体の装着位置を選
択し、MCB本体の固定ボルト/ナットを
指定トルクで締めつけてください。
指定トルク：55Nm

MCB本体の左右の向きは、車両の架
装との干渉を避ける目的で適宜左右
逆に取り付けることが可能です。

注意

MCBの取付ボルトは、車両を接地さ
せ、1G状態で締め付けを行なってくだ
さい。

注意

　または　の装着面に装着する場
合、MCB本体の取り付けは前後に数
mmのトレランスがあります。ガタの
範囲の前寄りに装着するのが推奨で
す。車両部品や架装とのクリアランス
が不足する場合は、適宜ガタの範囲
の後寄りに装着してください。

注意

左側から見た図

車両右側
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※車両左側は本図と対称です。

ブラケット装着パターンが　　　　の場合の
MCB装着位置の推奨順

1 2

MCB本体の装着位置

A B C D

ブラケット装着パターンが　　　　の場合の
MCB装着位置の推奨順

3 4

C D A B

A

B

C

D

A B

リアブラケット

リアブラケット

リアブラケット

MCB固定部

MCB本体

MCB固定部

MCB固定部

MCB固定部

M10x35mmボルト

M10x35mmボルト

M10x35mmボルト

M10x35mmボルト

M10ナット

M10ナット

M10ナット

M10ナット

　　　　　　のうちMCB本体を装着
可能な位置が複数ある場合、装着位
置の推奨順は、リアブラケットの装着
パターンによって異なります。左図に
示す推奨順に従って、位置を選択して
ください。

注意 A B C D

A B C D

MCB本体

MCB本体

MCB本体


