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※窓ガラスの清掃を完了させてから取りかかって下さい

施工前の注意事項

【事前知識】
★型板ガラス用のフィルムには施工液は用いません。（清掃後の水分が残っていると貼り付けできません、しっかり乾燥させて下さい。）
★静電気やホコリを抑えるために、服に少し水をスプレーしておきます。
★型板ガラス用のフィルムは粘着力が非常に強いので、粘着面を絶対に他の物に触れさせないようにご注意下さい。

貼り付けの手順（型板ガラス用のフィルムを使用します）

セパレーターを剥がす

フィルムを当てる

しっかり位置を確認し
てから、糊面をガラス
上部にあてがいます。
そして、糊面の裏を軽
く指で押して、貼り付
けます。

貼り込み 仕上げ

タオルや柔らかい布な
どを当てて、窓ガラス
にまんべんなくフィル
ムの接着面をなじませ
るようにして下さい。

通常は、     の行程だ
けで十分です。
必要ならば、ペーパー
タオルなどを厚く巻い
たスキージーで整えて
下さい。

フィルムの確認【重要】

セパレーターを事前に 1～2cm 程剥がして
フィルムと糊面を確認します。

フィルムの貼り付け
セパレーターを下方に①→②→③と徐々
に剥がしながら、上部から少しずつガラ
ス面に貼り付けていきます。③の状態から
は、「まっすぐ」下方に剥がしながら、貼
り付けます。

サイズを確認

窓ガラスにあてて、フィ
ルムのサイズが合って
いるか確認します。

★クリアランス は、
1mm～2mm程度。

上方をサッシにテープ
で

仮止めするとずれにくい

全面を丁寧になじませ
る

端から5cm程セパレーターを剥がして、三角形
に折り曲げます。
※糊面に触れないようにして下さい。

※剥がした面が
左右に折れない
ように注意！

左右や下部のずれがな
いか

確認しながら“慎重”
に

★一度貼り付いた部分を剥がすと、その
部分のみ白濁する事があります。
また、フィルムの粘着力が低下します。
★洗面所、浴室などの水滴が発生する
場所では、「必ず」コーキング剤で止水
処理して下さい。
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※貼り込みを無理に行うと
接着層が崩れる恐れがあります

ドライ貼りの製品なので水を使用しないでください。ガラス洗浄に使用した水分も十分に乾かしてから施工を開始して下さい。
間欠的な結露が発生するガラス面へ施工する際には、必ず端部にシリコンコーキング剤を施し、止水処理をしてください。
接着面積は50％程度で飛散防止効果を発揮します。接着層の構造上接着していない部分が生じますが性能に影響はありません。
貼り込みを無理に行うと接着層が崩れ、白濁やヨレ、浮きの原因になります。

型板ガラス用フィルム“Uシリーズ” について●

型板ガラス用フィルム諸注意（Ｕシリーズ）
施工液を使わないタイプでやり直しができない為、作業は慎重に行って下さい
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【事前知識】
★GD-41,GD-51,GD-52などの “ハードコート無し製品” は、表面にハードコート処理がされていない為、剥がしたセパレーターや別途用
意した保護用のフィルムなどを貼付対象のフィルム表面の上に載せた状態でスキージングをして下さい。
※表面を通常の方法でスキージングすると表面の加工部分に傷をつける恐れがあります。

ハードコート無し製品の諸注意
表面にハードコート処理をしていないフィルムについての取り扱い

【事前知識】
★特殊な低放射（Low-E）膜を有している為、視認する角度や光源の種類によって反射光の色が異なったり、歪みが見られる場合があります。
特に “RSP35LE” は顕著に反射光の色の変化が現れるので、事前知識としてご承知おき下さい。
★フィルム表面のLow-E 膜は非常にデリケートなので、施工の下準備や巻き下ろしをする際に“極端に細く巻いたりしない”ようにして下さい。

低放射（Low-E）フィルム諸注意
通常の遮熱フィルムと異なり特異な現象が見られますので予めご確認下さい

位置どり
下のフィルムがはみ出
さない程度に保護フィ
ルムをずらしながら貼
付します。

★保護用のフィルム表
面にも施工液を噴霧し
て施工する。

保護フィルムを上に重ねる
先に仮貼りをした本施
工するフィルムの上に
表面を保護するフィル
ムを重ねます。

水抜き・圧着
通常と同じくフィルムを
軽く押さえながら、ス
キージーで接着面の水
と空気を押し出し圧着
させます。

❶一番上部は上へ向かって抜く
❷少し下がった所からは中央部から両側へ抜く
❸一番下部へ来たら、下へ向かって抜く

大抵は剥がしたセパレーターを
代用して施工する方法を取ります

２インチ紙管（右側）との比較
Low-E 膜が剥離したり
欠損する恐れがあります！

細過ぎる


