
＃３メタルオイルバイパス Parts No 140-1153／1154 対応車種 ゼファー１１００ 
この度は、＃３メタルオイルバイパス のお買い上げ、誠に有難うございます。

注意；本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。 
注意；本製品を装着後、定期的に各部ボルトの緩みや、オイル漏れが発生していない事をご確認ください。 

注意；本製品は品番 140-1150 フラットオイルパン専用のオプション部品です。他社製類似品との併用はできません。 

取り付け前に  付属品の内容をご確認ください。 
品番 ブルー＆レッドフィッティング仕様 

 品番 品名 入り数  品番 品名 入り数 
① 140-1153X バイパスホース Assy １ 本 ⑤ 74-330／2 M14-P1.50 シングルボルト １ 本 
② 140-1153／1 バイパスパイプ １ 本 ⑥ E10017 6AN ユニオン M14-PC1.50 １ 個 
③ 140-1153／2 Bnj マウントカラー １ 個 ⑦ 74-331／3 アルミワッシャ M14 用 ４ 枚 
④ 140-1153／3 インナースペーサー １ 個     

品番 ブラックフィッティング仕様

 品番 品名 入り数  品番 品名 入り数 
① 140-1154X バイパスホース Assy １ 本 ⑤ 74-340／2 M14-P1.50 シングルボルト １ 本 
② 140-1153／1 バイパスパイプ １ 本 ⑥ E10014 6AN ユニオン M14-PC1.50 １ 個 
③ 140-1153／2 Bnj マウントカラー １ 個 ⑦ 74-331／3 アルミワッシャ M14 用 ４ 枚 
④ 140-1153／3 インナースペーサー １ 個     

各部品の取り外し 
すでにフラットオイルパンを使用している場合、
オイルパンを取り外す必要があります。ガ
スケットや O リングなど別途ご用意くださ
い。 

バイパスパイプの取り付け 
②パイプの O リング部分にエンジンオイルを
塗布し、O リングを傷めないように注意しな
がらオイルパンにセットし、オイルパンをエ
ンジンケースに組み付けてください。 

注意：バイパスパイプは溶接により製造され
ておりますので、若干の歪みなどがございます。この場合は、オイルパンとエンジンケース
に合わせて修正してご使用ください。 

OUT 側フィッティングの取り付け 
プラグボルトを取り外します。 

⑤ボルト・⑦ワッシャ・①フィッティング・⑦ワッシャ・③スペーサー・⑦ワッシャの順にセットし、
オイルパンへ仮止めしてください。 

注意：①フィッティングと、③スペーサーの間にセットする⑦ワッシャがズレないように注意して
ください。ズレた状態で締め付けるとオイル漏れの原因となります。ご注意ください。 

注意：⑤ボルトはジュラルミン製です、オーバートルクで締め付けると破損する恐れがござい
ますので、十分にご注意ください。 

IN 側フィッティングの取り付け 
ボス付きプラグボルトを取り外し、④インナースペーサーを挿入してください。 

⑥ユニオンに⑦ワッシャをセットし、オイルが滲まない程度に締め付けてください。 

①ホースを仮止めしてください。 

各フィッティングの本締め 
仮止めの状態で、ホースのネジレが無い事を確認してください。ネジレている場合は、９０度フ
ィッティング側の L 部分を固定して、ホース側の青色六角部分をゆっくりとまわして調整して
ください。 

OUT 側に取り付けた Bnj フィッティングを本締めします。この際、オイルフィルター取り外し作
業の支障とならないようにホースを取り回してください。 

IN 側９０度フィッティングを本締めします。フィッティングの L 型部分を固定して⑥ユニオンと接
続している六角部分を回して本締めしてください。 

各部点検 
装着後、各部オイル漏れやオイル滲みなどが無い事を定期的に点検してくださ
い。 

ホースやフィッティングなど、走行時の飛び石などによる損傷など無い事を定期
的に点検してください。 

以上で取り付けは終了です｡ 

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。


