
この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。
注意：安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品 ( 燃料タンクなど )

　　　も、あらかじめ取り外して下さい。

注意：車輌配線の都合により、テールランプのポジションはＯＮ・ＯＦＦ切り替えは行えません , 予めご了承くだ

さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーのはめ込み穴がない場合は、穴

あけ加工を施して取付けて下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

②本製品の６Ｐコネクターを車輌ハーネスの６Ｐコネクターに接続して下さい。

③本製品の３Ｐコネクターと、付属延長コードの３Ｐコネクターを接続し、フレームに沿わせてヒューズボックス

　まで配線を取り廻して下さい。

※赤／黄（ギボシメス端子付き）は左側スイッチをＺＸタイプ等に変更した場合に、パッシング電源用として使用

　致します。

⑥手順⑤の作業でコードを抜き取った１８ＰコネクターのＥ位置に本製品の黄（右図から出て

　いる）コードを挿し込んで下さい。

⑦手順⑤で抜き取った車輌ハーネス側の赤／青のコードを右図３Ｐコネクターの S位置に、青の

　コードを T位置にそれぞれ挿し込みます。

　（端子の抜け防止ストッパーをピックなどで持ち上げて作業は行います。）

④左サイドカバー内にある、ヒューズボックスを取り外し、ヒューズボックスの背面にある１８Ｐコネクターを取

　り外して下さい。

⑤右図に示すＣ( 赤／青 ) とＥ( 青 ) のコードをコネクターから端子付きの状態

　で抜き取って下さい。

＜端子抜き取リ方法＞

　コネクター前面 ( 差込み側 ) の端子上方向に隙間があります、この隙間の奥

　に金具から板状の抜け防止ストッパーが出ていますので、細長いピックなど

　を用いて押し下げながらコードを抜いて下さい。

※コード抜き取り時にカプラーが破損する可能性があります。作業は慎重に行って下さい。
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コネクターをコード側から見た図になります

※カプラーにストッパーが効いて、簡単に配線が抜けて来ない事を

　ご確認下さい。

⑧手順⑦で接続を行った３Ｐコネクターを付属延長ハーネスの３Ｐ

　コネクターに接続して下さい。

⑨黒のコードｘ2本をフロントブレーキスイッチに接続してください。

以上で取付け作業は終了です｡

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの

動作に問題が無い事を確認して下さい。

ＺＸタイプハンドルスウィッチ  ( 右側 )
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