
取り付け説明書
この度はカーボンキャリパークーリングダクトセットをご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
同時に Z900RS サービスマニュアルをお読み頂くことも推奨いたします。

以下、製品の取り付け手順について記載します。基本的に左右とも同じ工程で行いますので、本説明書では
車体右側を事例としてご案内いたします。

適合車種　Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE　　Parts No.189-3051

取り付け手順

【　01　キャリパーの取り外し　】

ブレーキキャリパーとキャリパーサポートとの間にステーを取り付け
るためブレーキキャリパーを外します。

必要工具：⑧ラチェットレンチ、⑩ソケット 12ｍｍ

【　02　ステーを挟む　】

③・④ステーをブレーキキャリパーとブレーキサポートの間に挟み
【01】で取り外したボルトで③・④が軽く動く程度に仮止めします。

必要工具：⑧ラチェットレンチ、⑩ソケット 12ｍｍ

【　04　本締め　】

1.　ブレーキキャリパーを 35N/mで本締めします。

必要工具：⑨トルクレンチ、⑩ソケット 12ｍｍ

2.　⑦を本締めします。

必要工具：⑪六角レンチ 4ｍｍ

【　05　左側の取り付け　】

手順【01 ～ 04】を参考に、左側も同様に取り付けを行い完成です。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー
〒656-2131　兵庫県淡路市志筑 3071
℡0799-60-0101　E-mail：info@win-pmc.com
営業時間　月曜～金曜+第 2・4土曜日　9：00 ～ 17：00
（第 1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日）

【　03　ピッチの調整　】
　
【02】で仮止めした③・④と①の穴を合わせ、⑦ボルト・ワッシャで
軽く固定しピッチを調整します。

必要工具：⑪六角レンチ 4ｍｍ

セット内容

必要工具

【カーボンフロントキャリパークーリングダクトセット】

1pc
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1pc
1pc
1pc
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1pc
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12mm

4mm

4set

六角レンチ

※付属品の内容をご確認ください

※⑥の特徴的なステーが左側上になります。
同じ側のステー同士で袋に入っているため、
そこで左右を判断するようお願いいたします。

35N/m35N/m

35N/m35N/m

※本製品は保安部品に関係しますので締め付けトルク等説明書に
　記載していることは厳守ください。

【定期点検】

装着後走行 100kmで各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
その後は装着 500kmを目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。


