
取り付け説明書

適合車種　Kawasaki Z650RS    Parts No.199-1101

取り付け手順

セット内容

※付属品の内容をご確認ください

【フェンダーレスキット（ロング /純正テール対応）】

必要工具

【　01　純正シート・テールカウルの取り外し　】

純正シート・テールカウルを取り外します。
※グラブバーは外さなくても作業可能です

必要工具：六角レンチ 4ｍｍ

【　02　配線の取り外し　】

左右ウインカーとナンバー灯のコネクターを取り外します。

2 pc
4 pc

1 pc
1 pc
1 pc

この度はフェンダーレスキット（ロング /純正テール対応）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

・ご使用の際、亀裂などが発生していないことを定期点検し、以上がある場合は即座に使用を中止してください。

フェンダーレスキット本体（3分割）
フェンダーレスキット用ナンバー灯

六角レンチ（5ｍｍ）
六角レンチ（4ｍｍ）
プラスドライバー

スパナ（10ｍｍ）
スパナ（8ｍｍ）

ソケットレンチ（10ｍｍ）

リフレクター（後ろ）
サイドリフレクター（左右）
M6ナット
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【　03　純正テールパーツの取り外し　】

○印 4か所のボルトを外すと純正テール ASSY が取り外せます。
※パーツの落下にご注意ください
※外したボルトは【07】工程で再使用します

必要工具：六角レンチ 5ｍｍ

【　04　ウインカー・ナンバープレートの取り外し　】

純正テール ASSY からウインカー・ナンバープレートを
取り外します。

使用工具：ソケットレンチ（10ｍｍ）・スパナ（10ｍｍ）
　　　　 プラスドライバー

取り外した純正テールパーツ ASSY→

【　05　フェンダーレスキットの準備　その 1　】

①フェンダーレスキット本体に②ナンバー灯③リフレクター
④サイドリフレクター（左右）と【04】で外したウインカー
（本例ではヨーロピアンウインカー）を取り付けます。
※199-1105 延長ステー（別売り）ご使用の場合はこの段階で
　組み込んでください

使用工具：スパナ（8ｍｍ）・プラスドライバー

【　06　フェンダーレスキットの準備　その 2　】

【05】の並び順を参考にナンバープレートを取り付け
フェンダーレスキットを固定します。

使用工具：ソケットレンチ（10ｍｍ）・スパナ（10ｍｍ）

※199-1105
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【　07　フェンダーレスキットの取り付け　】

【06】で準備したフェンダーレスキットの配線をフレームの穴から
前方に逃がし、○印 4か所を【03」で取り外した純正ボルトと
⑤M6ナットで固定します。

必要工具：ソケットレンチ（10ｍｍ）・六角レンチ（5ｍｍ）

【　08　配線の取り回し　】

左右ウインカーとナンバー灯用の配線がフレーム穴横のフックを
経由するよう取り回します。

※重要※
純正はボルトを上から差し込んでいますが、フェンダーレスキットは
下から差し込み上部を⑤M6ナットで固定します。

また、ボルトは長短 2種類あり
長：前部 *2 本
短：後部 *2 本
が正しいポジションになるのでご注意ください。

【　09　配線の接続　】

【08」で取りまわした配線を本体側の同色のソケットに接続します。

青：左ウインカー
黒：右ウインカー
白：ナンバー灯

【　10　テールカウル・シートの取り付け　】

テールカウルとシートを取り付けます。

必要工具：六角レンチ 4ｍｍ

横からみた図

フレーム

フェンダーレスキット

←前 後→
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製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー
〒656-2131　兵庫県淡路市志筑 3071
℡0799-60-0101　E-mail：info@win-pmc.com
営業時間　月曜～金曜+第 2・4土曜日　9：00 ～ 17：00
（第 1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日）

【　完成　】

各部に緩み等が無いか最終チェックし、問題なければ完成です。

【定期点検】

装着後走行 100kmで各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500kmを目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。


