
注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車

輌部品 ( 燃料タンクなど ) もあらかじめ取り外して下さい。

ＯＷタイプハンドルスウィッチ  ( 右側 )

＜Parts Ｎo.７１－１０１７＞　ＣＢ７５０／９００／１１００Ｆ　国内モデルライト切り替え用

③本製品の９Ｐコネクターと、車輌ハーネスの９Ｐコネクターを接続して下さい。

③フロントブレーキスイッチコードを接続して下さい｡

この度は、OWタイプハンドルスイッチ（以下 本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。取り付け作業を行う前に、

必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません｡装着時にスイッチが動く場合には

ハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい｡

①スタンダードの右側ハンドルスウィッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

②本製品の緑／黄のコードを接続します。年式やモデルによって位置が変わりますので下記図をご参照下さい。

Ａ Ｂ

車輌メインハーネス側のカプラーをご覧下さい。

ＡあるいはＢの位置に緑／黄の配線があります。

その緑／黄の配線に本製品の緑／黄が接続される様に、

カプラーに接続してください。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＯＷスイッチの動作に問題が無い事を確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です｡

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい
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